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se s. Ivanom Harmincom, OK3UQ, tajomm- 
kom Slovenskej ustrednej rady radioama- 
terstva Zvazarmu, o perspekti'vach einnosti 
slovenskych radioamaterov po VI. zjazde 
Zvazarmu. 


Zakladnym materialom, uriujucim cin- 
nost’ vSetkych csl. radioamaterov, su 
,,Smery a perspekttvy dalsieho rozvoja 
radioamaterskej einnosti vo Zvazarme 11 , 
skrdtene nazvane ,,Koncepcia radioa¬ 
materskej dinnosti *. Bol schvaleny UV 
KSC a UV Zvazarmu v roku 1976. Akym 
sposobom budete zabezpecovat’ uspe&- 
nu realizaciu tohto programu v najbliz- 
sich rokoch? 


Obdobie existencie „koncepcie“ za uply- 
nule dva roky je mozne hod notit’ pozitivne 
predovsetkym z aspektu formovania nasej 
odbornosti vo Zvazarme. V suvislosti s ve- 
decko-technickou revoluciou sa tento mate¬ 
rial stal sucasne urcujucim dokumentom, 
ktory bude stimulom na vznik a rozvoj 
novych netradicnych odvetvi elektroniky, 
priamo ci nepriamo suvisiacich s radioama- 
terskou cinnost’ou vo Zvazarme. 

V slovenskej organizacii bolo vseobecne 
znenie koncepcie rozpracovane do konkret- 
neho realizacneho planu s vyhfadom do roku 
1985, vydaneho v brozurke. ; 

V II. etape hodnotenia (1978) nam kon- 
cepcia priniesla velmi triezvy pohrad na 
sucasny stav radioamaterskej einnosti na 
Slovensku, ale sucasne aj naznacila, ze pokiaF 
je venovana dostatocna pozornost’ material- 
ne technickemu zabezpecovaniu, je mozne 
v priebehu kratkej doby dosiahnut’ mimo- 
riadne uspechy ci uz v praci s mladezou 
najma v oblasti \ 7 k 0 nn 0 stneh 0 sportu, alebo 
v praci radioklubov a v einnosti kolektivnych 
vysielacich stanic. 

III. etapa plnenia koncepcie bude vrcholit’ 
v roku 1980, a ta nam ukaze, ci zamery 
rozpracovane jednotlivymi odbornymi komi- 
siami a StJRR boli postavene realne s moz- 
nostami, ktore su pre nasu odbornost’ posky- 
tovane. Som presvedeeny, ze realne postave¬ 
ne zamery dokazu vytvorit’ atmosferu aktiv- 
nej cinorodej prace sirokeho kolekti'vu ra¬ 
dioamaterov, ktora samozrejme must byt’ 
pevne motivovana celospolecenskymi zauj- 
mami s pevnym cielom. Tvorit* hodnoty 
neznamena skladaf uznesenia pre uznesenia, 
ale vytvarat’ podmienky pre rozvoj radioama- 
terskeho sportu na vsetkych stupnoch riade- 
nia vo vsetkych odbornostiach rovnomerne, 
bez uprednostnovania tej ci onej specifi- 
kacie. 

Ulohy, ktore vyplyvaju z novej koncepcie, 
vsak budu vyzadovaf podstatnc sirs! pohlad 
na radioamatersky sport, vefkorysejsi pri- 
stup, ale sucasne aj podstatne vacsiu pozor¬ 
nost’ nielen zvazarmovskych, ale aj inych 
spolocenskych organizacii na vsetkych stup- 
noch riadenia. 


V dom je odlisna praca SURR po VI. 
zjazde Zvazarmu od predchadzajuceho 
obdobia, ake nove melody v organizac- 
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nej a metodlckej praci budete pouzlvaf 
alebo rozvi'jat? 

Clenovia SURR, veduci a clenovia jed- 
notlivych odbornych komisii, za minule ob¬ 
dobie odviedli obrovsky kus prace, ktoru je 
mozne vidiet’ vuspechoch sportovcovjednot- 
livcov a kolektivov na domacom, ale aj na 
medzinarodnom poli. 

SORR je vsak len metodickym riadiacim 
clankom a v podstate ma moznosti rozvoja 
radioamaterskeho sportu len prostrednic- 
tvom vplyvu na aktivistov a to cez krajske 
a okresne radioamaterske rady. Zodpoved- 
nost’ za stav zvazarmovskej a tym teda aj 
radioamaterskej einnosti vsak maju pnslusne 
uzemne organy a to su okresne a krajske 
vybory Zvazarmu. Statistika posledneho 
roka vsak hovori, ze nie vsade sa dart pine 
rozvfjat’ planovanu cinnost’. Nemozeme byt’ 
spokojm s clenskou zakladnou najma v Bra- 
tislave meste, kde uz viac rokov sa nedari 
najsf jednotny nazor na vzt’ah medzi potre- 
bami a poziadavkami i napriek tomu, ze fi- 
nanena a materialova pomoc je zo strany 
SURRZ poskytovana v maximalne moznej 
miere - napriklad zariadenie OTAVA, za- 
riadenia pre ROB apod. 

V sulade s rozvojom materialneho a fi- 
naneneho zabezpecenia sa vynasnaztme 
v slov. organizacii zamerat’ pozornost’ na 
oblast’ technicko-konstrukcnej einnosti, kto¬ 
ra v poslednych rokoch hodne zaostala. 
V branne technickych radioamaterskych 
sportoch pripravujeme kurzy trenerov II. a 
Ill. tr. v ROB, MVT a TLG, kurzy lektorov a 
cvicitelov novej metodiky vyuky telegrafie so 
zameranlm na vyevik mladeze uz od 10 
rokov. Chceme sa tiez podielat’ na kvalitnej- 
sej priprave plateneho aparatu - tajomnikov 
KRR a ORR s dlhodobym cierom, aby 
pracovmci na tychto miestach ziskali kvalifi- 
kaciu samostatneho operatora a rozhodcov 
BTS. Dlhorocnu tradiciu maju nase celoslo- 
venske prevadzkove kurzy OL a PO/VO, bez 
ktorych si uz ani prfpravu specializovanych 
kadrov nevieme predstavit’. 

Kazdorocne vsak pocet vycvikovych spor- 
tovych podujati stupa. Budeme preto hfadat 
optimalnejsie riesenie v kooperacii tychto 
podujati najma s krajskymi radioamatersky- 
mi radami. 

























Vzhfadom k strukture uzemneho clenenia 
budeme klasf podstatne vacsi doraz na vycvi- 
kove a sportove podujatia na stupni krajov, 
s tym aby zakladna prfprava kadrov sa stala 
samozrejmost’ou sebamensej ZO, radioklu- 
bu ci kruzku mladeze. 

V oblasti vrcholoveho sportu vykonalo ne- 
maly kus prace TSM Prakovce, ktore sa stara 
o pripravu talentovanych sport ovcov v MVT. 
Ziaf musim konstatovaf, ze v ROB a v dis¬ 
cipline, kde je mozne ocakavat’ najvacsiu 
moznost’ rozvoja clenskej zakladne a kde sa 
konaju sut’aze na urovni ME, doposiaf nema- 
me na Slovensku TSM. Tym sa stava, ze po- 
diel Slovenska v statnej reprezentacii stale 
klesa. Je to skoda, lebo zakladnej priprave se 
venuje dostatok pozornosti a je aj dobre 
materialne technicke zabezpecenie. 


Ako sa divaS na mySlienku zapojenia 
a pomoci radioamaterov v pornohospo- 
darstve, do je [ednou z uloh koncepcie. 
Co konkretne bude SURR v tomto roku 
organizovat? 


Z hradiska naplnovania celospolecenske- 
ho postavenia Zvazarmu bude podiel radioa¬ 
materov v oblasti pofnohospodarstva stale 
narastat’. V sucasnom obdobi je mozne klad- 
ne hodnotit’ podiel nasich radioamaterov pri 
zatevnych pracach v organizovani a uskutoc- 
neni radioveho spojenia. V posobnosti kra¬ 
jov a okresov ie uz v skorej dobe potrebne 
pocitat s podielom radioamaterov na skoleni 
operatorov z rezortu pofnohospodarstva, 
Vysoka prevadzkova a technicka uroven 
skusenych radioamaterov bude urcite dosta- 
tocnou zarukou pre uspesnu spolupracu s re- 
zortom spojov aj pri inych druhoch skolenia 
specialistov. 

Odhliadnuc pd tychto foriem spoluprace 
bude snahou SURRZ, KRR, ale aj vsetkych 
nizsich organizacnych clankov riadenia Ida- 
dat’ moznosti uplatneniaelektroniky vpofno- 
hospodarstve ci uz sa jedna o diafkove 
ovladanie mechanizmov pracujucich v ex- 
tremnom klimatickom prostredi, regulacie 
a automatizacie procesu zberu plodin ci 
zpracovavaniu udajov, ktore by boli celko- 
ve napomocne nasmu narodnemu hospodar- 
stvu. 

Tato spolupraca si vsak bude vyzadovaf 
uzsi kontakt s jednotlivymi pofnohospodar- 
skymi podnikmi a na druhej strane s vyspely- 
mi radioklubmi a neskor aj radiokabinetmi, 
o ich zriadenie sa nova koncepcia usiluje. 

Jednym zo zakladnych predpokladov vsak 
bude moznost’ tieto narocne ulohy nielen 
navrhovat’, ale konkretne rea!izovat’,co spatne 
bude podmienovat’ snahu o stale dokonalej- 
siu meriaciu a servisnu techniku nasich ra- 
dioklubov. 


Na ake cfele sa hodlate v najblizsich 
rokoch sustredit v brannych radioama- 
tdrskych Sportoch, tj. ROB, telegrafii 
a MVT? 


Radioamaterska odbornost’ predstavuje 
pomerne siroku a rozvinutu specializaciu uz 
sama vsebe. Svojim sposobom je zalozena na 
individualnej praci a neustalom sebevzdela- 
vani odbornikov specialistov, ktori v pod- 
mienkach kolektivu dotvaraju hodnoty na 
vysokej profesionalnej urovni. Z uvedeneho 
musi jasne vyplyvat’, ze okruh zapojenej 
populacie bude z hfadiska priestoru obme- 
dzeny. Do urcitej miery to znamena, ze 
s masovym posobenim v klasickych formach 
cinnosti, najma prevadzkovej, nie je v sucas- 
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nej dobe mozne pocitat’ vo vacsom rozsahu. 
Na druhej strane vsak prax priniesla pozna- 
tok, ze branno technicke radiomaterske 
sporty, .predovsetkym radiovy orientacny 
beh, su vynikajucim motivacnym prostried- 
kom pre ziskanie mladeze.. Dnes uz vcfaka 
vyhovujucemu materialovemu vybaveniu 
pre obe sut’azne pasma je do pravidelnej 
sportovcj cinnosti ROB zapojenych torko 
mladych dievcat a chlapcov, ze ju mozeme 
nazyvat’ masovou. Domnievam sa preto. ze 
pre nenarocnost’ na technicku pripravu prcte- 
karov zaciatocnikov a \ 7 datny pohyb v priro- 
de bude ROB aj nacfalej vstupnou branou 
najma mladych zaujemcov o radioamatersky 
sport. 

Bude snahou SURR ako aj nizsich ria- 
diacich clankov, aby sa ROB pine rozvinul aj 
v zaostavajucich oblastiach, aby sa kazdoroc- 
ne uskutocnili desiatky financne nenaroc- 
nych miestnych sut’azi a hlavne aby technika, 
ktora uz svoju pracu zacala pine vykonavat’, 
bola vyuzivana po cely rok a nelezala v skri- 
niach castokrat pre drobne poruchy. 

V modernom viacboji telegrafistov je su- 
casny stav potrebne hodnotit’ uz z pohfadu 
podstatne inych kriterii. Vecf samotny MVT 
pozostava z disciplin, ktorych zvladnutie 
predstavuje dlhodoby a obzvlast’ intenzivny 
proces pripravy pretekara. Pravom teda mo¬ 
zeme hovorit’o neoficialnej krafovnej radioa- 
materskeho sportu, ved zvladnut’ narocne 
kriteria na prevadzkovu, technicku a fyzicku 
dispoziciu u 10 az 15 rocnych pretekarov 
vyzaduje dokonale prepracovane systemy aj 
z hfadiska pripravy samotnych lektorov. Na 
Slovensku dosahuju vefmi dobre vysledky 
kolektivy z RK OK3KAP Partizanske a TSM 
Prakovce, OK3KXC. V poslednom obdobi 
sa zacina so systematickou pripravou spor- 
tovcov v mnohych cfalsich okresoch, z kto¬ 
rych dobre vysledky dosiahli vo V. Krtisi, 
okr. Filina, Prievidza, Poprad a cfalsich. I keef 
s obtiazami, ale predsa sa zacina vo vacsom 
rozsahu darit’ zamer SIJRRZ, aby do ukonce- 
nia IV. etapy koncepcie bolo MVT pine 
rozvinute v kazdom okrese Slovenska. Mu¬ 
sim dufat’, ze otazka dostatocneho poctu 
vhodnych transceiverov pre MVT bude vyrie- 
sena k spokojnosti tak, ako tomu bolo 
v ROB. 

Disciplina telegrafie bola po jej opatov- 
nom oziveni nadsencami postavena pred 
problem vytvorenia zakladneho kadru sut’a- 
ziacich. Uspechy, ktore nasi reprezentanti za 
kratku dobu 4-5 rokov dosiahli, su preto 
obzvlast’ cenne. Vefa praye vykonala najma 
komisia telegrafie pri URR CSSR, ktora 
veasnym publikovanim zakladnych materia- 
lov (najma na strankach AR) priam nukala 
ruku vsetkym tym, co telegrafiu ovladali. Na 
Slovensku bol vytvoreny zakladny kader 
rozhodcov, ktori s uspechom zabezpecoval 
vacsinu krajskych sut’azi a kazdorocne aj 
majstrovstva SSR. V telegrafii zatiaf aktivne 
pracuje okolo 100 pretekarov. Uz v budu- 
com roku pocitame s vydanim metodickej 
prirucky vyuky telegrafnych znaciek so za- 
meranim na mladez 8 az 10 rokov, ktorej 
podklady pripravil veduci TSM Prakovce 
Jozef Komora, OK3ZCL. Podfa moznosti sa 
vynasnazime, abysme k prirucke nahrali aj 
cvicebne texty na kazetach. Bude na vsetkych 
zainteresovanych, aby telegrafia neostala Ien 
zalezitost'ou specialistov, ale stala sa sucast’ou 
zaujmu mladeze na ZD§ v kazdom okrese 
Slovenska. 


Akym sposobom sa budete snazit’ zlep- 
$if propagaciu, publicitu a popularizaciu 
radioamaterskej Cinnosti a ako zabez- 
petite informovanosf 0 najdoleiitejtich 
akciach a o tinnosti riadiacich organov? 


Domnievam sa, ze propagacii radioama¬ 
terskej cinnosti sme dlzny este stale mnoho. 


Je na skodu. ze na skromnost radioamaterov 
nevieme najst’ „liek‘' uz dlhsiu dobu. Tato 
skutocnost' vyplyva snacf z prilisnej skrom- 
nosti pochvalit sa, podelit’ sa so skusenost'ami 
aj v kruhu ,,neodbornikov“. 

O to viac je na Slovensku hodnoteny 
mesacnik AR, ktory ako jeden z najeitanej- 
sich odbornych casopisov v CSSR umoznuje 
nahliadnut do jednotlivych druhov nasej 
cinnosti prostrednictvom rubrik. Vefmi po- 
pularny je mesacnik Radioamatersky spra- 
vodaj, ktory vydava URR a ktory je vlastne 
platformou na vymenu skusenosti vsetkych 
specifikacii radioamaterskeho sportu. Ob¬ 
zvlast’ si cenim prispevky mladych zacinaju- 
cich autorov. 

Pre potreby informovanosti vo vnutri or- 
ganizacie sluzi Obranca vlasti, ktory ma uz 
dlhsiu dobu stalu rubriku z radioamaterskej 
cinnosti a ktory v mnohom pomohol najma 
zacinajucim v kruzkoch. 

V otazke vzajomnej informovanosti sa 
nam uz dlhsiu dobu dari s uspechom naprhaf 
poslanie formou vysielania radioamater- 
skych sprav a informacii nasim slovenskym 
ustrednym vysielacom OK3KAB. Spravy 
v posobnosti SSR vysielame uz od roku 1970 
a podra vsetkeho sme pocuvani cfaleko viac, 
ako sme predpokladali. Kazdy stvrtok od 
17.00 hod. zaciname informacie najskor ra- 
diodiafnopisom, donedavna este Ien pokus- 
nou formou, potom nasleduju informacie 
prevadzkou SSB z obalsti organizatorskej 
prace, informacie z okresov a krajov, upres- 
nenia k pripravovanym sut’aziam, pokracuju 
cez VKV rubriku, KV rubriku a spravidla 
kazde spravy su zakoncene najnovsimi infor- 
maciami o DXexpediciach navzacneostrovy 
a zeme celeho sveta. Zbytok casu do 
18,00 hod. stravime nadvazovanim radioa- 
materskych spojeni s jednotlivymi okresnymi 
a miestnymi radioklubmi a samozrejme aj so 
vsetkymi dalsimi stanicami, ktore maju pre 
nas spravy a informacie, ktore suvisia s ra- 
dioamaterskym sportom. 

Nase spravy vysielame v pasme 80 metrov 
(3765 MHz) a sucasne aj v pasme 2 metrov 
na 144,45 MHz, co je zaroven vstupna frek- 
vencia linearneho prevadzace OKOZ, cim 
dosahujeme toho, ze nas kvalitne pocut’ 
v pasme 70 cm takmer na celom Slovensku. 

Pricinenim nasich stalych aj obcasnych 
dopisovatefov, sme dosiahli toho, ze stvrtky 
sa stali takmer v kazdom klube na Slovensku 
dnami s najvacsou ucast’ou. Vdaka technic- 
kemu vybaveniu sme bezne pocuvani na 
jednoduchych prijimacoch napriklad aj rady 
JUNIOR. 

Domnievam sa, ze sme v spolupraci s nad¬ 
sencami prevadzky RTTY urobili verky kus 
prace prave v oblasti prenosu a zachovania 
tychto radioamaterskych informacii pre po¬ 
treby sirokeho aktivu radioamaterov okresu. 
Bude nasou snahou, aby tento druh prevadz¬ 
ky sa stal samozrejmost’ou kazdehookresne- 
ho radioklubu Zvazarmu na Slovensku do 
roku 1980, Ako radioamateri mame k dispo- 
zicii ,,radio“ a to by malo byt’ onym objek- 
tom, ktory by v podstatne vacsej miere 
zprostredkoval Iepsiu vymenu informacii, 
najma v sucasnej dobe, ked je uz dostatok 
vyhovujucich zariadeni. 


S dim by si sa obratil k nasim citatel'om, 
ktorych je bez nadsadenia niekofko sto 
tisic? 


Za kratku dobu bude Amaterske radio 
mat’ za sebou uz 30 rokov svojej existencie. 
Domnievam sa, ze na sucasnej vefkej popu- 
larite ma podiel cely redakeny kolektiv so 
stovkami dopisovatefov. Ako clen redakenej 
rady mam obcas moznost nazrief do proble- 
mov tvorby jednotlivych cisiel AR a preto si 
myslim, ze praca, ktoru odviedli vsetci byvali 
aj sucasni redaktori vytvorila, prave vdaka 



obsah u, tuto bezosporu rekordnu citanost 
AR. 

Kritika je zdrava vec. Onosa vsak vravi. ze 
kecf sa stretnu traja radioamateri, maju hned’ 
na jednu vec 9 nazorov. Pri pocte niekofko 
sto tisic citateFov to bude platit’ asi umerne. 
Kazdemu teda urcite nie je mozne vyhoviet 
na 100 %. Materialom je papier a ten na 
rozdiel od gumy nie je mozne natahovat’. . . 
Kazde cislo ma svoj obsah, ktore pohlti vzdy 
len nieco z celej tej rozsiahlcj elektroniky. 
Osobne si vefmi cenim rubriky pre mladez 
a clanky s tematickymi nametmi, ktore zauj- 
mu mladeho citatefa vo veku, kedy sa pine 
rozvija jeho fantazia a zmysel pre technicke 
myslenie. 

Nielen mojim, ale ciefom vsetkych aktiv- 
nych radioamaterov je, aby tito mladi 
fudia, cftajuci v lOOtisicov AR, nasli cestudo 


Jake budou smery cinnosti hifiklubu po 
VI. sjezdu Svazarmu? Jak tatosvazarmovska 
zajmova cinnost pfispeje k realizaci sjezdo- 
vych zaveru? 

Hlavnimi obsahovymi dokumenty, jak 
zduraznil ve sjezdove zprave predseda UV 
Svazarmu soudruh generalporucik Horacek, 
zustavaji pro jednotlive zajmove branne 
cinnosti ve Svazarmu jejich koncepce rozvo- 
je, pripravene mezi V. a VI. sjezdem Svazar¬ 
mu; pro svazarmovskou elektroakustiku a vi- 
deotechniku byla koncepce schvalena pred- 
sednictvem U V Svazarmu 23.6. 1977. Dosa- 
zeny stupen rozvoje hifiklubu hodnotila je¬ 
jich III. celostatni konference, ktera se usku- 
tecnila 11. II. 1978 v Praze. Z rezoluce VI. 
sjezdu Svazarmu, z koncepce dalsiho rozvoje 
svazarmovske cinnosti v elektroakustice a vi- 
deotechnice i z -III. celostatni konference 
hifiklubu Svazarmu muzeme stanovit hlavni 
smery rozvoje teto svazarmovske odbornosti 
na nejblizsi obdobi: 

1. Predevsim bude zadouci, aby audiovi- 
zualni technika i audiovizualm tvorba, ktere 
jsou hlavnim predmetem cinnosti hifiklubu, 
jeste ve vetsi mire prispely k rozvijeni spole- 
censke funkce Svazarmu. To znamena zame- 
rit polytechnickou vychovu i technickou tvo- 
rivost clenu na potreby narodniho hospodar- 
stvi i pripravenosti mladeze na ulohu obrancu 
socialisticke vlasti. To znamena zamerit au- 
diovizualni tvorbu jeste vice nez dosud na 
brannou vychovu, propagaci Ceskoslovenske 
lidove armady i nasi branne organizace. Bude 
treba jeste dusledneji vyuzlt teto cinnosti pro 
rozvijem masove politicke a kulturne spole- 
censke prace Narodni fronty v mestech, na 
zavodech i na skolach. 

2. Audiovizualm technika je vzdy tech- 
nickym prostfedkem prenosu informaci. 
V politickovychovne pnici v hifiklubcch bude 
proto v budoucnu treba jeste narocneji pri- 
stupovat k vyberu hodnot, ktere tato techni¬ 
ka reprodukuje, prispivat jednoznacneji 
k socialisticke vychovc, k formovani vedec- 
keho svetoveho nazoru, socialistickeho vlas- 
tenectvi, proletarskeho a socialistickeho in- 
ternacionalismu i k osvojovanf socialisticke¬ 
ho zivotniho zpusobu. To znamena jeste 
narocneji v praci hifiklubu vychazct z branne. 


kruzkov a radioklubov v nasej organizacii. 
Nie vsak pre to, aby sa stali formalnymi 
clenmi, ale preto, abv im nasa organizacia 
poskytla lepsie moznosti studia, prace ci 
osobneho vyzitia, ako prostredie individua- 
lnej prace doma. K splneniu tohto cielu vsak 
bude potrebne aj zo strany nas, radioamate¬ 
rov Zvazarmu, ruku k dielu prilozit’ bez 
obavy ci dokonca vypocitavosti. A funkcio- 
narom v nidioamaterskom hnutf by som len 
chcel pripomenut, aby si spomenuli na zaciat- 
ky svojej prace, na obdobie, kecf im kazda 
rada ci pomoc bola dobra. Je teda nasou 
povinnostou mysliet’ na tych, co pridu po nas. 
A prave tych by sme osobnym prfkladom 
mali viesf k tomu, co nas, radioamaterov na 
celom svetc; spojuje - zmysel pre cestnost, 
zodpovednosf a vzajomnu uctu. 

Rozmlouval ing. Alek Mysltk 
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Obr. 1. Delegati konference polozili venec 
k pamdtmku V. /. Lenina v Praze 

vedeckotechnicke a kulturni politiky Komu- 
nisticke strany Ceskoslovenska. V ideove 
vychovnem pusobeni se bude prohlubovat 
vychovna pece o cleny, o rozvi'jenf jejich 
zajmu, jejich politicky i odborny rust. V tom- 
to smeru se bude dale rozvijet socialisticke 
soutezenf hifiklubu, okresm'ch a krajskych 
rad elektroakustiky a videotechniky. 

3. Take v dalsim obdobi bude treba uspo- 
kojovat ve svazarmovskych hifiklubech za- 
jmy mladeze o zvukovou a zvukove obrazo- 
vou reprodukcni techniku, otevrit dvere dal¬ 
sim stovkam zajemcu do jiz existuji'cich 
klubu, vytvorit v dalsich zakladnich organi- 
zacich Svazarmu hifikluby tak, aby vsichni 
obyvatele v CSSR, zejmena mladez, meli 
prilezitost se v dostupnem miste touto sva¬ 
zarmovskou cinnosti zabyvat. Samozrejme, 
ze hlavnim kvalitativnim pozadavkem na 


obsah cinnosti zustfiva jednota individu- 
alnich zajmu s celospolecenskymi potrebami. 
Jiz od letosniho roku se zavadi do svazarmov¬ 
ske elektroakustiky a videotechniky novy 
system branne technickych a kulturne ideo- 
vych soutezi, postupne se bude zvysovat pece 
o pripravu instruktoru elektroniky a instruk- 
toru kulturne. ideove cinnosti, kteri jsou 
nositeli rozvoje politicke i odborne prace 
v klubech a krouzcich zakladnich organizaci. 
V celku nove sc bude rozvijet prace hifiklubu 
s detmi od 12 do 13 let, pro kterou byly 
vydany ustrednim vyborem Svazarmu pro- 
gramy a pripraveni prvni kvalifikovani ve- 
douci oddilu mladeze, kteri budou ucit deti 
nejen zakladum elektroniky, ale pomohou 
jim postavit prvni malou reprodukcni sou- 
pravu rady Hifi-Pionyr. S mladezi stredo- 
skolskeho veku bude treba dusledneji rozvi- 
nout vychovne vzdelavaci a vyevikovy pro¬ 
gram Hifi-Junior, ktery se stane komplexem 
vzdelavani v aplikovane elektronice a tech¬ 
nicke zruenosti ve stavbe pfistroju podle 
stavebnich navodu. 

4. Kvalitativni rozvoj svazarmovske cin¬ 
nosti souvisi pr imo s ucinnosti organizatorske 
a ridici prace. Proto hlavni pozornost bude 
venovana diferenciaci prace jednotlivych 
metodickoodbornych organu, tedy okres- 
nich, krajskych a republikovych rad i ustredm 
rady elektroakustiky a videotechniky. Za- 
kladnim kriteriem vyslednosti jejich prace se 
stane predevsim hodnoceni toho, jak svou 
cinnosti prispivaji rozvoji nejen vyspelych 
hifiklubu, ale hlavne nenaroenym cinnostem 
v polytechnicke vychove a v masove politicke 
praci zakladnich organizaci. Na tempo maso¬ 
ve ho rozvoje bude mit zasadni vliv i nadale 
system clenskych sluzeb a jejich kvalita. 
Proto jiz v roce 1978 zavedl podnik UV 
Svazarmu Elektronika, ktery se zabyva ma- 
terialne technickym zabezpecenim teto sva¬ 
zarmovske cinnosti, system fizenych clen¬ 
skych sluzeb, ktery jednoznacne preferuje 
slozky a cleny Svazarmu pred ostatnimi 
zajemci. Take v Edici hifiklubu Svazarmu, 
ktera vytvari podminky pro praci klubu 
a clenu s gramofonovymi deskami, s audiovi- 
zualnimi programy i pro ideovou, melodic- 
kou a odbornou literaturu, byl jiz v minulem 
roce stanoven takovy system prace, ktery 
soucasne naplnuje ideove cile branne organi¬ 
zace a uspokojuje zajmy clenu a slozek 
Svazarmu. 

Uplynula leta od V. sjezdu Svazarmu byla 
nesporne nejuspesnejsim obdobim svazar¬ 
movske cinnosti v elektroakustice a video- 
technice. Upresnily se obsah, formy a metody 
prace hifiklubu v zakladnich organizacich 
Svazarmu, vyrostla cela rada obetavych, poli¬ 
ticky i odborne pripravenych funkeionaru 
a aktivistu, kteri se touto cinnosti zabyvaji, 
zkvalitnila se clenska zakladna a do prace 
hifiklubu se podarilo prosadit system odpovi- 
dajici zajmum clenu i potrebam socialisticke 
spolecnosti. Peci stranickych, statnich i hos- 
podafskych organu a organizaci se tak upev- 
nila dalsi zajmova cinnost, ktera prispiva 
k osvojovani technickych znalosti z elektro¬ 
niky i k vyuzivani nekterych jejich oboru pro 
angazovanou spolecenskou praci. 

Elektronika je jiz v soucasne etape vedec- 
kotechnickeho rozvoje tak pestra a pritazliva 
zejmena pro mlade lidi, ze je treba si jen prat, 
aby si ji osvojoval co nejvetsi pocet ctenaru 
Amaterskeho radia, at' jiz podle sveho zame- 
reni daji v zakladnich organizacich Svazarmu 
prednost zajmove cinnosti v radioklubu, 
modetafskem klubu, automotoklubu, aero- 
klubu, ci hifiklubu. Bude to vzdy pfinos k je¬ 
jich osobnimu rozvoji i k rozvoji nasi socia¬ 
listicke vlasti. 

Vladimir Gazda 
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Hifikluby po VI. sjezdu Svazarmu 

Svaz pro spofuprdci s armadou vytvari ve svych zakladnich organizacich prilezitost pro 
naplneni zajmu mladeze. i dalsich obcanu v rozlicnych oborech elektroniky . Tolo progresivni 
odvetvi, ktere uvna XXIV. sjezdu KSSS nazvalsoudruh Breinev katalyzdtorem vedeckotech¬ 
nicke revoluce, se uplathuje ve Svazarmu v cinnosti nejen radioklubu , ale stale ve vetsi mire 
pronikd i do prace modeldrskych klubu , automotoklubu i aero klubu, do pripravy brancu a do 
masove politicke prace . Ones budeme venovat pozornost rozvoji svazarmovske cinnosti 
v elektroakustice a videotechnice , kterou rozvijeji zdkladni organizace Svazarmu ve svych 
hifiklubech . 



NEJEN PU§KOU A GRANATEM ... 



(K vyroti boju 1. cs. samostatndho praporu v SSSR v boji o Sokolovo) 


Do rozlehle vily na okraji Moskvy v dubnu 1941 pricestovaia tehdy jeste tajnd vojenskd mise 
tzv. ,, Ceskoslovenskeho legiomr z Polska. V teto dobe dostavali nasi radiotelegrafiste prvni 
zavaznejsi ukol. Ve vile, kterou dostala vojenskd mise k dispozici, by la instalovdna prvni 
staciondmi radiova stanice „Primkaurcend pro radiotelegrafni spojeni s Istanbulskou 
expoziturou ceskoslovenske zahranicni londynske vlddy v exilu a pro pldnovane zpravodajske 
spojeni s domovem. K jeji obsluze byla ze Suzdalu ze zbytku legionu prevelena skupina 
radiotelegrafistu v cele s porucikem Otakarem Jarosem , zkusenym spojarem, ktery vynikal 
v tomto oboru jiz u utvaru v Presove. Zde aprave v teto dobe bylpolozen zdkladnikamen zrodu 
prvnispojovact jednotky na uzemi SSSR. Ti, jez byli vybrdnipro tuto odpovednouprdcijvorili 
pozdeji zdkladni kadr a byli hrdi na to, ze prave oni byli ucastnici polozeni tohoto kamene. 


Byly vypracovany pfesne tabulky hesel, 
klicu k temto tabulkam, easy relaci,krycich 
(Hsel funkeionafu, sifry vztaznych bodu 
a k zabezpeceni spojeni pfijata a provadena 
fada dalsich potfebnych organizacnich i od- 
bornych opatfeni. Poprve se take navazuje 
styk se specialnimi sovetskymi jednotkami, 
pracujicimi v tomto oboru. Jiz na druhy den 
k veceru bylo videt v pfilehle zahrade nekolik 
typu dratovych an ten typu Zet nebo W a ne¬ 
kolik nizkych i zvysenych dipolu, smerujicich 
na jihozapad. Pripominam, ze oboru spojaru 
se do jiste miry dotykala i cinnost osvety. Zde 
bylo centrum zprav. Jiz tehdy byla organizo- 
vana odposlechova sluzba, ktera udrzovala 
celodenni sluzbu u prijimacu k odposloucha- 
vani zprav. Prijimace, vetsinou KV, byly na 
stejnosmerny a nekolik i na stridavy proud. 
Napajeni bylo zajisteno ze site nebo akumu- 
latoru. Zpocatku bylo jen jedno benzinoe- 
lektricke soustroji, s nabijeckou. Vsechny 
obsluhy - celkem 12 - z toho tri zeny prosly 
castecnym odbornym vyevikem, ktery probi- 
hal soubezne s vykonem sluzby. Nikdo si 
nestezoval na nedostatek casu, nebo unavu. 
Nemaly podil na vysledcich mel prave teh- 
dejsi velitel porueik Jaros. On jako prvni 
sedel za telegrafnim klicem a jako prvni 
odeslal i prijate pozdravy zahranicnich orga- 
nizaci. Prvni jeho signaly pozdravily porobe- 
nou vlast, drahe doma. 

Jako absolvent Voj. akademie v Hranicich 
a byvaly aktivni dustojnik se stal pozdeji 
v roce 1942 velitelem poddustojnicke skoly 
a pozdeji velitelem prvni roty, roty, ktera 
v boji o Sokolovo neustoupila, plnice tak do 
detailu slova prisahy. Prectete si o poslednich 
hodinach zivota velkeho syna naseho naroda, 
poslednich hodinach spojare-velitele, vojaka 
telem i dusi v konecne fazi boje o ukrajinske 
mestecko Sokolovo. 

Neustoupili! 

Nad okopy stoji ticha, mraziva noc. 
V pruzracnem seru mesicniho svetla rysuji se 
okraje nedalekeho lesa, do nehoz zaleha 
ozvena vzdaleneho boje. Vcera, 7. brezna, se 
fasisticke tanky poprve priblizily na dohled 
obrancu Sokolova, kteri pevne stanuli na 
vyteene obranne cafe. Tanky neprosly. 

Pozorujte dobre a hlavne vytrvale. 
soudruzi. Na unavu nemyslete." - Mluvil 
docela tise. Ale nejen jeho hlas; i pouha 
pritomnost tohoto tvrdeho, hezkeho muze 
byla vyzvou jeho vojakflm. Nadporucik Ja¬ 
ros, velitel obrany Sokolova, prochazel sesta- 
vami svereneho useku, nabadal k vytrvalosti, 
odstranoval chyby, znovu a znovu provero- 
val. Kdy vlastne spal? Jiste nejmene ze vsech 
si kladl tuto otazku on sam. 

Rano 8. brezna 1943. Mraz, mlha a klid. 
Dopoledne pfinasi pruzkum prvni zretelnejsi 
zpravy o nepriteli. Fasiste prekrocili zeleznic- 
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ni trat, srazili se s ceskoslovenskymi samopal- 
niky a odnesli si prvni mrtve a ranene. 

Nadporucik Jaros horecne pracoval. Fasis¬ 
ticke hordy pronikalv dale na sever. Posledni 
zpravy prinesly pruzkumne hlidky primo 
z boje. Vsechno bylo jasne: v ceste nepriteli 
stalo Sokolovo. 

13.00. Jedovaty had fasistickych tanku se 
vysunul z lesa a pres palbu naseho delostrc- 
lectva se priblizoval k zapadnimu cipu vesni- 
ce. Nadporucik Jaros uz davno privedl svou 
jednotku do uplne bojove pohotovosti. Sam 
vzal samopal, strelivo, granaty a dalekohled 
a vystoupil na vez kostela, odkud pak pozo- 
roval a ridil velky boj. 

Prvni napor nepratelskych tanku byl odra- 
zen. Nadporucik Jaros je klidny. Sotva zna- 
telny usmev lezi v jeho primhoufenych ocich. 
Jeho rozkazy jsou tvrde a jasne. Dobre vi, ze 
nepritel je silnejsi, ale stejne dobre vi, ze 
neustoupi nikdy a pfed nikym. 
v 13.30 Lavina fasistickych tanku se riti na 
zapadni cast vesnice. Tricet, padesat, sede- 
sat! Z transporter^ se hrnou stovky samopal- 
niku - SS-manu. Domy hori. V ohlusujici 
palbe padaji desitky statecnych obrancu So¬ 
kolova a stovky SS-manu. 

Velitel, nadporucik Jaros se rozhodl. 
Z mista, kde stoji. neustoupi. Ulomky grana- 
tu, plameny a kulkv prohledavaji vez kostela. 

16.00. Vesnice hori. Tanky uzpronikaji ke 
kostelu. Zda se, ze sama zeme hori v tom 
pekle. Hrdy, nezlomny nadporucik Jaros 
stoji na vezi kostela - dale pozoruje a rfdi boj. 
Vojaci vidi sveho velitele. Hitlerovsti vojaci 
padaji jako mouchy, ale tanky se krok za 
krokem derou vpred. 

17.00. Boj vrcholi. Nadporucik Jaros se- 
stupuje s veze a organizuje kruhovou obranu 
kostelika. Zastupy nepratelskych samopalni- 
ku utoci na kostel. Ale nadporucik je vyteeny 
strelec a jeho vojaci jsou jim vychovani. 
Velitel je ranen, jeho oblicej je zakrvacen, 
ale stoji na miste a bije, bije a srazi smrtelny- 
mi ranami desitky fasistickych vrahu. 

17.30. Velitel je ranen podruhe. Krev se 
mu vylila z list. - Ale stale stoji na miste a bije 
nepfitele. Jeste je ziv. Neustoupi. Nepropusti 
je. A s nim jeho vojaci, vasnivi a tvrdi jako 
on. 

18,00. Zurive utoky fasistu. Prsty, slepe- 
nymi horkou krvi, unika sila tohoto skveleho 
velitele. Ale je jeste ziv. - Dejte naboje. 
slysite? Vezmete u mrtvych. - Neni uz 
naboju. Ma jeste granaty, aby mstil Lidice 
a Lezaky, za potupenou vlast. Sebral vsechny 
sily - a znovu padaji fasiste. 

18.30. Jeste ma granaty, jeste zije. Primo 
proti nemu najizdi tank. Ale nadporucik 
Jaros ma jeste granat a jeste zije. A proto 
neustoupi. Poslednim granatem bije do 
tanku. 

. .. Dlouha davka z kulometu probila telo 
velitele nescetnymi ranami a posledni kapka 
krve zkropila misto, ktere branil. 

Nadporucik Jaros padl. Sklonte hlavy pfed 
pamatkou hrdiny. 


Jindrichohradedti radiste splnili svoje 
slovo ke sjezdu Svazarmu 

V ramci predsjezdove aktivity Svazarmu 
sc rozhodli clenove zakladni organizace Sva¬ 
zarmu Radioklub vJindfichove Hradci vybu- 
dovat v akei „Z“ radiotcchnicke stredisko 
a radiokabinet. Svuj zavazek vyhlasili na 
pocest 30. vyroci Vitczneho unora a VI. 
sjezdu Svazarmu. Podlozili jej pfi vyrocni 
elenske schuzi jejich organizace konkretni 
odpovednosti jednotlivych clenu vcctne poc- 
tu brigadnickych hodin. Pfevzali tak na sebe 
odpovedny ukol; behem 8 mesicu si postavit 
vlastni vvevikove zafizeni v hodnote dila 
486 000 Res. 

Pro svuj zamer naslf pine pochopeni 
u McstNV a ONV v Jindrichove Hradci 
a pochopitelne i u Okresniho vyboru Svazar¬ 
mu. A stalo se skutecnosti, ze do konce 
listopadu 1978 svuj zavazek splnili a mohli 
podat cestne hlaseni VI. sjezdu Svazarmu 
o jeho splncni. Ze jde o stavbu skutecne 
rychlou, ale take narocnou, svedci celkova 
hodnota dila temer pul milionu Kcs pri 
vynalozenych financnich nakladech v castce 
240 000 Kcs, ale predevsim odpracovanych 
7289 brigadnickych hodin. Ten to pocet bri¬ 
gadnickych hodin ve srovnani s elenskou 
zakladnou, ktera predstavuje 39 clenu veetne 
mladeze do 15 let, dava odpracovany prumer 
na 1 clena 186,8 hodin. Nejvicc odpracova¬ 
nych hodin ma Pavel Rovensky spolecne se 
svoji manzelkou Milenou - temcf 1500, jsou 
vsak i dalsi jako Jaroslav Albrecht, Pavel 
Horsky, ktefi maji na svem konte vice nez je 
prumer na jednoho clena. 



Budova ma rozmery 16 x. 9 maobsahuje 
ucebnu, vysilaci mistnost, klubovnu, dilnu, 
garaz s manipulacnim prostorem, socialni 
zafizeni a satnu. Bude vyuzivana nejen pro 
vlastni klubovou cinnost, praci s mladezi, ale 
bude slouzit jako metodicke stredisko pro 
vsechny radisty svazarmovee z okresu 
J. Hradec. 

A na zaver jen vyjadreni predsedy 
MestNV J. Hradec soudruha Milose Smetany 
k vybudovanemu dilu: „Tak bychom si pfed- 
stavovali plneni akce Z i na jinych stavbach- 
by!o to ukazkove/ 1 

Jan Kocar 



Vstupni obvody prijimacu 
s velkou odolnosti 

Prvni dil soupravy Hi-Fi Junior 

Zesilovac SONY ve tridd D 

Kulovd reproduktorovd 
soustavy 



Proc to nekde jde 

Ctenari naseho casopisu si jiste uvedomu- 

ji, ze se na strankach AR cas od casu 
setkavaji se stejnymi jmeny - to neni nahoda, 
neznamena to ani, ze bychom se jednostran- 
ne zamerovali pouze na nektere kolektivy ci 
jejich vedouci. Naopak, za casto se vyskytuji- 
cimi jmeny se skryva mnozstvi nadseni, 
mnozstvi prace a mnozstvi volneho casu, 
venovaneho zajmove cinnosti - obvykle ne 
jejich vlastni, ale tech, ktere vedou, ktere 
zasvecuji do taju radiotechniky, elektroniky, 
radioamaterskych sportu apod. 

Jednemi z tech jmen, ktera se vyskytuji 
velmi casto, byla a jsou jmena dvou budejo- 
vickych pracovmku s mladezi (nikoli profe- 
sionalnich), Jaroslav Winkler a Miroslav 
Jarath. Oba jmenovani byli vzpomenuti 
napf. ve zprave z letm'ho tabora AR, s J. 
Winklerem byl pred casern v AR interview, 
M. Jarath, pripravuje pnspevky do rubriky 
R 15 atd. Protoze jsme se chteli na jejich 
praci podivat zblizka a podrobneji, zajeli 
jsme koncem minuleho roku do Budejovic, 
kde oba zijf a pracuji. 

Ceske Budejovice nas pfivitaly velmi ne- 
vlidne - hustym destem a zimou. Privitani 
v krouzku pokrocilych radiotechniku PO 
Elektron v budove KDPM, ktery vede 
M. Jarath, bylo prijemnejsi - tarn vladla 
„tepla“ pracovni atmosfera. Patnact mladych 
radiotechniku pracovalo na jednoduchem 
prijimaci SV, takze jsme meli s J. Winklerem 
a M. Jarathem dostatek casu na kratkou 
diskusi o cinnosti PO Elektron. 

Celkovy pocet clenu radiotechnickych 
krouzku je asi 60, v krouzcich se plni jednak 
ukoly pionyrskeho vychovneho systemu 
a jednak se ucastnici seznamuji s odbornymi 
problemy v souvislosti .s radiotechnikou. 
Vsechnu cinnost zabezpecuji dva vedouci 
(J. Winkler, M. Jarath) a pet instruktoru. 
Material pro cinnost shaneji, jak se da, nebot’ 
celorocni prispevek KDPM (asi 5000 Kcs) 
nestaci pokryt celou spotrebu. Zajimave take 
je, ze temer pravidelne se z 60 ucastniku 
jeden az dva hlasi na zkousky OL, k praci na 
vysilaci stanici maji celkem dobre podminky, 
nebot’ soucasti KDPM je i kolektivka 
OK1KWV, jejiz clenove jsou cleny zakladni 
organizace Svazarmu pri KDPM. Tato za¬ 
kladni organizace ma 25 clenu, z nichz asi 
polovina „se rekrutuje Lt z krouzku a zbytek 
jsou „dfivenarozem ! \ 

Cinnost krouzku je velmi bohata a ruzno- 
roda: poradaji besedy, zacinaji zkouset ty* 
movou praci, ucastnili se krajske souteze 
o znalostech SSSR, meli pohovor se zastupci 
CSLA (z nichz jeden byl odchovancem PO 
Elektron). Pravidelnou soucasti cinnosti jsou 
i pobyty v nekterem z rekreacnich stredisek 
pobliz Budejovic. Poslechnete si, co o teto 
forme cinnosti rika M. Jarath (viz tez 3. str. 
obalky AR): 

„P6byt clenu radiotechnickych krouzku 
v nekterem z rekreacnich stredisek se stal 
pravidelnou soucasti nasi cinnosti. Na dalsi 
pobyt se kluci tesi vzdy jiz na zpdtecni ceste. 

Proto, aby se dva-tri dny ztravene mimo 
domov ucastnikum libily , je vzdy nutno cely 
program a veskerou cinnost peclivepripravit. 
I na dny , z nichz jsou fotografie, byl pripraven 
program tak, aby byli zamestndni vsichni 
a aby cinnost byla zajimavd a potrebnd. 

Pro sobotni dopoledne byla pripravena 
sportovne technickd soutez, pri nil soutezici 
absolvovali podle radiotechnickych znacek 
v terenu trat' dlouhou asi 3 km , na nil plnili 
ruzne ukoly. Odpoledne bylo vyuzito k seznd- 
meni ucastniku s prijimacem pro radiovy 
orientacni beh v pdsmu 80 m a v nedeli 
dopoledne byl usporddan ndborovy zdvod 
vcetne slavnostniho zakonceni, tj. preddni 
diplomu a drobnych cen. 

Ihned po prijezdu do rekreacniho strediska 
se nekteriz ucastniku zacali shdnetpo televizi. 


Byli patrneponekud zklamdni, kdyz zjistili, ze 
televize neni. Ani oni vsak vecerpriprogramu 
televizi nepostrddali, nebot’bylo stale co delat. 
Jiz odpoledne bylo pripraveno drivi do krbu, 
pak byla venovdna chvile navsteve sauny a po 
veceri zacala soutez s technickym zamerenim, 
kterou si pripravili do jiste miry ucastnici 
zajezdu sami. K vecernimu programu patrila 
i beseda o vzniku CSSR a cs. federace, stejne 
jako beseda s prislusnikem ceskoslovenske 
lidove armddy , por. Karlem Vranou. 

Soucasti pobytu v rekreacnim stfedisku 
jsou i prdce, ktere jsou vetsinou pro ucastniky 
velmi atraktivni a nezvykle: sestavenijidelnic- 
ku, nakoupenipotrebneho mnozstvi pot ravin 
a vareni. Predevsim vareni knedliku je pro 
mnohe ucastniky stejne zajimavou cinnosti 
(vzhledem k odhalovdni ruznych zdhad a za- 
konitosti), jako radiotechnika. 

A vysledek? Vsichni spolecne se vzdy 
tesime na dalsi pobyt v prirode a dobre se na 
nej pripravujeme.“ 

Nezkusite to take „tak nejak podobne?" 
Blizsi podrobnosti, namety k cinnosti a zku- 
senosti radi osvetli a predaji pracovnici PO 
Elektron z Budejovic. -ou- 


Keramika jako obrazova pamet 

Ve vyzkumnych laboratorich firmy SIE¬ 
MENS v Mnichove byly vyrobeny prototypy 
keramickych prvku, ktere umozhuji zazna- 
menat obraz s rozlisovaci schopnosti 25 
radek na I mm. Dosahovany kontrast je az 
1 :7. Tento kontrast je definovan jako pomer 
pruchodu svetla nejsvetlejsi a nejtmavsi casti 
aktivni plochy. V soucasne dobe je jiz dosa- 
hdvano kontrastu 1:10 a v laboratornich pod- 
minkach jsou jiz pripravovany prvky s kon- 
trastnim pomerem az 1:50. Doba, po kterou 
lze obraz v keramice uchovat, je prozatim 
nekolik tydnu. 

Fi rem n i literatura SI EM ENS -Na- 


Nove elektronicke tlacitko 

Jako prvck s dlouhou dobou zivota,hodici 
se pro prime pripojeni k integrovanym obvo- 
dum,vyvinula firma SIEMENS piezoelektric- 
ke tlacitko, ktere je mozno pouzivat bud 
jednotlive, nebo v tlacitkovych polich. Toto 
tlacitko neobsahuje zadne mechanicke prvky 
a napajeci napeti muze byt bud 1 symetricke 
nebo nesymetricke v rozmezi 4 az 30 V. 

Pri stisknutf tlacftka vznikne napefovy 
impuls trvajici asi 300 ms, pricemz zkratovy 
proud je asi 60 mA. To zcela postaci napf. 
k sepnuti miniaturnich rele. Impuls je bez 
zakmitu, coz dava dobre predpoklaay pro 
pouziti tlacitka ve spojeni s cislicovymi inte- 
grovanymi obvody. i 

V tlacitku je vestavena svitiva dioda (cer- 
vena, zelena nebo zluta), ktera prosvetluje 
viditelnou cast tlacitka a tim signalizuje jeho 
stav. Pod pruhledny snimaci kryt lze umistit 
libovolny popis ci oznaceni funkce tlacitka. 

Princip cinnosti tlacitka je v podstate 
shodny s principem cinnosti piezoelektricke 
prenosky. Pri stisku prstem se na piezoelek- 
trickem menici vytvori napeti asi 1 V. Toto 
napeti se zesili a upravi clenem RC a vytvori 
se tak vystupni impuls. 

Firemni literatura SIEMENS ~Na- 


Logicky analyzator 
jako zasuvna jednotka 

Na rozdil od ostatnich vyrobcu nabizi 
firma Tektronix take variantu logickehoana- 
lyzatoru^ve forme zasuvne jednotky pro' 
osciloskopy rady 7000. Diagnostikovi ,pri- 
stroj usnadnuje orientaci v cinnosti pri lokali- 
zaci zavad rozsahlejsich logickych souboru. 


Analyzator je sestnactikanalovy se siro- 
kou variabilitou ovladani meficiho cyklu. 
Data jsou na stinitku zobrazovana alfanumc- 
rickymi znaky ve forme Iogicke tabulky. 
Funkce analyzatoru umoznuje vysetrovat 
rozsah dat v binarnim, oktalovem i hexadeci- 
malnim kodu. 

Vyberovy cyklus ovladaciho generatoru, 
ktery je soucasti analyzatoru, muze byt pro- 
strednictvim vnejsiho vstupu synchronizovan 
s ovefovanym systemcm, nebo muze byt 
, asynchronni (pri vyuziti vlastniho interniho 
taktu). V synchronnim provozu jsou data 
zavadena s hranou vnejsiho hodinoveho sig¬ 
nals Pripadne kratke rusive impulsy nejsou 
analyzatorem zaznamenany. Naopak, 
v asynchronnim’rezimu, kdy je sber dat na 
sledovanem signalu nezavisly, mohou byt pri 
dostatecne vysokem hodinovem kmitoctu 
tyto vedlejsi a casto nezadouci i rusive signaly 
znazorneny. 

Vyberova rychlost zasuvne jednotky s ty- 
povym oznacenim 7 D 01 je stupnovite 
volitelna, nejvyssi je 10 ns pri uziti ctyr 
kanalu. Jednotka umoznuje, podobne jako 
j i ne analyzatory, znazorneni logickych stavu 
6 dat pred, soucasne i po vyskytu vybraneho 
Spousfoveho impulsu. Mohou byt znazorne¬ 
ny vzajemne souvislosti sestnacti kanalu, 
usporadane na obrazovee osciloskopu ve 
forme tabulky logickych stavu, cisly 0 a 1. 

Dalsi zasuvka, „formatgenerator kt DF1, 
rozsiruje moznosti 7 D 01 v ruznych aplika- 
cich, vcetne binarniho, oktaloveho i hexade¬ 
cimal mho kodu. Pri jejim pouziti jsou na 
obrazovee znazorneny dve tabulky, ktere se 
mohou skladat zciselne a pismenne kombina- 
ce. Pri tom se vyuziva specialniho refereneni- 
ho rezimu, kdy je do pameti ulozena spravna 
nebo zadana kombinace a posloupnost dat, 
indikovana na obrazovee pravou tabulkou. 
Pamefovy signal se srovnava s prave overo- 
vanymi obvody, jejichzstavyznazornuje leva 
tabulka. U odchylek od refereneniho signalu 
dochazi k vyraznemu rozliseni pfislusnych 
znaku jasovou intenzifikaci. Chyba je tak na 
prvni pohled zretelne patrna. Pro podrobnej- 
si rozbor lze obe tabulky srovnavat. Tato 
koncepce je velmi uzitecna jak pri vyvojo- 
vych pracich, tak ve vyrobe a servisu pri 
ozivovani slozitejsich zarizeni a lokalizaci 
nepravidelne se vyskytujicich zavad. 

K problematice logickych analyzatoru se 
jeste vratime podrobnejsim clankem. 

Kyrs 


Prijimac rizeny mikropoditacem 

Rozhlasovy prijimac typu MC 3000 firmy 
Loewe-Opta pouziva jednocipovy mikropo- 
citac MK3870 firmy Mostek, ktery ovlada 
funkce pristroje. Pevne lze naladit az 48 
vysilacu a cislicove lze ovladat i regulaci 
hlasitosti, tonove korekee, vyvazeni obou 
kanalu apod. Ovladani je skokove a pro 
kazdou funkei je 7 skoku. 

-sn- 


Elektronicke analyticke vahy 

Firma Mettler-Instrumente AG (Svycar- 
sko) vyvinula analyticke vahy s typovym 
oznacenim HL 32/H 52 s rozsahem do 160 g 
a citlivosti 0,01 mg. Elektronicky system je 
umisten ve skrini vah, ktere nejsou vetsi nez 
bezne mechanicke vahy. Ovladani je^tlacit- 
kove, displej sedmimistny. Elektronika se po 
ukonceni vazeni automaticky vypne a k va- 
ham lze pripoj it i zarizeni pro tisknuti vysled- 
ku. -sn- 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSl CTENARE 




SOUTEZ K 30. VYROCI 
PIONYRSKE ORGANIZACE 


Z6klady jednotne organizace pro d6ti 
a mladez, Pionyrske organizace, byly 
polozeny na slufcovaci konferenci do t& 
doby narodnich svazu mladeze ve dnech 
23. a 24. dubna 1949, tedy pr£v& pfed 30 
lety. Abychom pripomnSli toto vyznamn£ 
jubileum, vypisuje Vydavatelstvi NA$E 
VOJSKO, reprezentovan£ redakci AR, 
ve $polupr£ci s Ustredm'm domem pio¬ 
nyru a mladeze dlouhodobou soutei na 
podest 30. vyroci zalozeni Pionyrske 
organizace. 

Souteze se mohou zucastnit vSichni 
mfadi ctenari AR ve veku do 17 let (tj. 
narozem v dobe od 24. 4.1962 do 24.4. 
1972. Sout&z je dotovina cenami, jejichz 
seznam je soucasti dale uvedenych 
podminek a pravidel soutdze. Predem 
durazn& upozornujeme, ze nem mozno 
poskytovat jakekoli vyjimky z pravidel 
souteze. 


Podminky a pravidfa souteze 

Vyhldseni souteze: v AR A3/1979 v rubrice 
R 15 s platnosti od 24. 4. 1979. 

Uzdverka souteze: 24.4. 1980. 

Ukol souteze: ziskat maximalm pocet zdeseti 
. moznych ruznobarevnych nalepek za 
spravne resenf jednotlivych ukolu soute¬ 
ze, zverejnovanych postupne v rubrice 
R 15 od c. 4 AR rady A. 

Postup plnem ukolu: soutezlci vystrihne nize 
uvecieny kupon, yyplni ho a necha potvr- 
dit vedenim sve pionyrske skupiny. V pri- 
stfm a dalsich cislech AR v rubrice R 15 
budou otisteny jednotlive ukoly, ktere 
bude treba resit, ftesenf ukolu soutezici 
zasle spolu s kuponem na adresu Ustredni 
dum pionyru a mladeze, radioklub, Hav- 
Iickovy sady 58, 120 28 Praha 2, a to 
v terminu, uvedenem v zadam ukolu. 
Radioklub UDPM JF po vyhodnocem 
reseni zasle soutezidmu kupon zpet - pri 
spra vnem reseni mu na zadni stranu kupo- 
nu nalepi nalepku pfislusne barvy - proto 
je treba, aby byl kupon podlepen tlustsim 
papirem, nejlepe casti bile ctvrtky nebo 
podobne. 

Pozndmka: Platne jsou pouze kupony, vy- 
strizene z AR. Kupony kreslene, psane na 
stroji apod, jsou neplatne. Nebude-li 
u toho ci onoho ukolu termin, do kdy je 
treba poslat reseni na adresu UDPM JF, 
Ize reseni zaslat spolu s resenim nektereho 
dalsiho ukolu, nejpozdeji vsak do uzaver- 
ky souteze, tj. do 24. 4. 1980. 

Hodnoceni: vsichni ucastnici souteze, kteri 
zaslou do uzaverky souteze kupon s plnym 
poctem nalepek (pripadne ziskaji posled- 
ni nalepku prilozenym spravnym resenim 



toho ktereho ukolu), budou zarazeni do 
slosovani o hlavni ceny souteze. Aby 
soutezidmu mohla byt udelena nektera 
z dalsich cen, musi ziskat alespon 8 z deseti 
ziskatelnych nalepek. 

Ceny: 1. cena.tranzistorovy prijimac, 

2. az 5. cena elektronicka stavebnice, 

6 . az 15. cena.odborna kniha 

a predplatne AR, 

16. az 25. cena.balicek radiotech- 

nickeho materialu. 

Krome uvedenych cen budou nejlepsi 
ucastnici odmeneni i pozvanim k ucasti na 
letnim tabore AR, a to jak na zaver 
souteze, tak i o „polocasu“, tj, v IetoSmm 
roce. Neposilejte proto reseni ukolu az na 
posledni chvili! (Tabor bude trvat 14 dnu, 
bude se konat v dobe skolnich prazdnin 
v jiznich Cechach, pozvani k ucasti obdrzi 
vybrani soutezici do konce kvetna 1979.) 

Prvni a druhy ukol souteze bude otisten 
v pristim cisle AR v rubrice R 15 - nezapo- 
mehte si toto ^islo vcas zajistit! 

Mnoho zdaru v reseni ukolu souteze vsem 
ucastnikum preji 

VydavatelstviNA§E VOJSKO - redakce AR 
a Ustredni dum pionyru a mladeze J. Fucika 


Redakce AR ve snaze zajistit co nejvetgi 
ucast soutezidch se rozhodla odmenit navic 
zvlastmmi cenami ty kolektivy pionyrskych 
skupin nebo technickych krouzku pionyr¬ 
skych skupin, popr. i jine kolektivy, ktere se 
zucastni souteze ke 30. vyrod Pionyrske 
organizace s co nejvetSim poctem clenu. 
Neznamena to ovSem, ze by tyto kolektivy 



Emblem souteze k 30. vyroci zalozeni Pionyr¬ 
ske organizace . S timto.znakem se budete 
setkdvat casto - bude natisten na ndlepkach, 
ktere budete ziskavat za spravne reseni ukolu 
souteze a bude doprovdzet i kazdy zverejno- 
vany ukol souteze. 


mely resit jednotliv6 ukoly kolektivne - 
zakladem je soutez jednotlivcu! - je vSak 
mozne posflat kolektivne resem jednotlivych 
ukolu, tzn. ze vedoud krouzku muze zaslat 
kupony clenu krouzku hromadne v zasilce, 
k niz kazdy clen krouzku prilozi sve vlastni 
reseni. 



Redakce v§em soutdzicim 
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Tranzistorovy preruSovac 

V AR c. 8/1975 byl na strane 291 popsan 
tranzistorovy prerusovac, ktery se zapojuje 
do serie se spotrebidem. Ke stejnemu ucelu 
Ize pouzit zapojeni, ktere je podstatne jedno- 
dussi. Schema tohoto zapojeni je na obr. 1. 



Obr. 1 . Tranzistorovy prerusovac 


Po pfipojeni ke zdroji napajeciho napeti se 
zacina nabijet kondgnzatorCi, Bude-li nape¬ 
ti na kondenzatoru C 1 vetsi nez napeti na 
odporu R:, tranzistor T] povede a naboj 
kondenzatoru Ci se vybije do baze T 2 pres 
odpor R 4 . Tranzistor T 2 se otevre a zarovka 
se na okamzik rozsviti. Tranzistor T 2 zaroven 
„zkratuje“ napajeci napeti pro Ti - proto 
zarovka po vybiti kondenzatoru Ci zhasne 
a cely dej se opakuje. 

Delku prodlevy mezi jednotlivymi impulsy 
ize menit zmenou odporu R 3 . 

Zdenek Picha 


Elektronicka sirena 

Popisovane zarizeni veme imituje zvuk 
sireny. V AR B3/78 bylo na toto tema 
uverejneno nekolik zapojeni, jednodussi 
i slozitejsi, ktera jsem postupne vyzkousel, 
avsak vysledek me neuspokojil. Rozhodl 
jsem se proto pro vlastni konstrukci. 

V principu se jedna o kmitoctove a castec- 
ne i amplitudove modulovany oscilator 
RC s tnclankovou dolni propusti ve zpetne 
vazbe, v niz ie jeden z odporu nahrazen 
tranzistorem. Tento tranzistor je rizen nape- 
tim priblizne trojuhelnikoviteho prubehu, 
ktere je"ziskavano integraci vystupniho nape¬ 
ti nesymetrickeho multivibratoru. K integra¬ 
ci slouzi clen RC s vhodnou casovou kon- 
stantou. Schema zapojeni je na obr. 1. 

Zakladni kmitocet oscilatoru je priblizne 
1 kHz a modulad se meni temer o oktavu, 
coz je pro dany ucel postacujici. Vystupni 
napeti multivibratoru ma periodu 1,7$ s, 
pficemz pomer sifky impulsu a mezery je 
zhruba 1:1,5 a Ize jej nastavit trimry R 2 a R 3 
tak, aby rychlost zmeny tonu byla nejvyhod- 
nejsi. Casova konstanta clenu RC je vetsi, 
nez perioda multivibratoru, cimz je dosazeno 
linearnejsiho prubehu vystupniho napeti 
a zaroven pozvolnejsi zmeny kmitoctu oscila¬ 
toru RC. Odpor R* slouzi k nastaveni 
pracovniho bodu modulacniho tranzistoru T 3 
a zaroven ma vliv i na rychlost zmeny 
kmitoctu, nebof tvori zatez integracniho cle¬ 
nu. Odpor Rn omezuje zkresleni vystupmho 
napeti (zpetna vazba). Pokud jej vynechame, 
zvetsi se amplituda vystupniho napeti a take 
zkresleni. 

Cele zanzeni je napajeno napetim 10 V, 
pokud mozno ze stabilizovaneho zdroje, 
nebot’ kmitocet multivibratoru je na napaje- 
cim napeti znacne zavisly. Vystupni napeti 
odebirame z kolektoru tranzistoru T 4 . Nizko- 
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frekvencni zesilovac, kterym vystupni napeti 
budeme zesilovat, musi mit dostatecne vel- 
kou vstupni impedanci, aby oscilator prilis 
nezatezoval. Vhodny je napriklad integrova- 
ny obvod MBA810. 

Kondenzator G je slozen z kondenzatoru 
5 pF a 10 pF; kondenzatory G, G a G jsou 
elektrolytick^, ostatni mohou byt jakehokoli 
provedeni. Odpory postaci miniatumi 0,1 W. 

Pri uvadeni do chodu nastavime trimry 
R 2 , Ri a Rf, asi do poloviny jejich drahy 
a pfipojime napajeci napeti. Sirena by se 
mela rozhoukat. Nejvhodnejsi ton, rychlost 
a velikosti jeho zmeny pak nastavime zmenou 
odporu trimru. Odber sireny bezzesilovace je 
asi 3 mA. Cele zapojeni Ize zmenou casovych 
konstant upravovat a dosahovat tak jinych 
zvukovych efektu. 

Ing. Karel Fiser 


ni, Zpusob upravy je jednoduchy, rychly 
a levny i dlouhodobe trvanlivy. 

Panel nejprve pripravime pro nastrik. 
K tomuto ucelu pouzivam morid lazen s hyd- 
roxidem sodnym. K nastriku je vhodny mat- 
ny sprej, prodavany pod oznacenim RAL- 
LYE 0199 v cerne barve. Na dokonale 
zaschly povrch Ize pak popisovat obtisky 
Transotype. Pouzivam bily typ standard 
MA 029/012. Popis nejprve prestriknu ten- 
kou vrstvou matneho laku na nabytek a po 
jejim dokonalem zaschnuti prestriknu celou 
plochu jeste nekolikrat. 

Uprava je velmi trvanliva a vzhledove 
zajimava. 

Ing. Milan Bures 


Pfesne botniky k mericim prtstrojum 


Lacn6 vf priechodky 

Pri stavbe VKV jednotiek, konvertorov 
a roznych vf zariadeni sa nezaobideme bez 
kvalitnych vf priechodiek. Originalne vsak 
amater fazko zozenie a preto predkladam 
navrh na ich Tahke ziskanie. 

na/inevnf spQjkavackou 




Obr . 1. 



Obr. 2. 


V podstate ide o odspajkovanie sklenenej 
priechodky od puzdra vyradenej diody star- 
sej rady NP70, alebo vadnej Zenerovej 
diody. Diodu upneme za zavit do zveraku 
medzi dve drevene podlozky a potom spajko- 
vackou zahrievame puzdro v blizkosti skle¬ 
nenej priechodky. Po odspajkovani vnutor- 
neho systemu diody priechodku za jej vyvod 
miernym tahom vytiahneme (obr. 1). Po 
skrateni jej privoaov na potrebnu drzku 
ziskame sklenenu priechodku s naparenou 
cinovou vrstvou, vhodnou k zaspajkovaniu 
do vyvrtaneho otvoru 0 0 4,5 mm v kryte 
jednotky VKV (obr. 2). 

Rudolf Dolinka 


Pri upravach mericich pristroju pro prou- 
dove rozsahy 1 az 10 A vychazi obvykle 
vypocitany odpor bocniku velmi maly. Jejich 
mereni i nastaveni je proto obtizne, nebof 
vetsina amaterskych pracovniku nemiva 
k dispozici pfesne merici pristroje pro tak 
male odpory. 

Existuje vsak snadna cesta, jak nepresnos- 
ti bocniku vyrovnat pomoci opravneho odpo¬ 
ru. Jako priklad uvedu vypocet bocmku Rt> 
a opravneho odporu Ro k meridlu MP 120 
pro rozsah 5 A (obr. 1). Vnitrni odpor 


Ro - aosi a ± 30 % 


/= 5 A 


J m = 100.UA 



Ri - 1,8ktl Ro = 


Obr. 1. Schema zapojeni obvodu 


mefidla je 1800 Q, proud pri pine vychylce 
100 pA. Jako opravny odpor pouzijeme tri- 
mr 1,5 kQ. 

Na bocniku Rb pak ma byt pri mefenem 
proudu 5 A takovy ubytek napeti, aby odpo¬ 
ry Ri + Roll protekal proud I m = 100 pA. 

_ _ L{R +'0,5R,) _ 


0,0001 (1800 + 0,5-1500) 

=--- 5 - =0,051 Q. 

Opravnym odporem R, Ize pak nastavit 
plnou vychylku meridla pri celkovem proudu 
5 A ve vsech pripadech, kdy odpor bocniku 
bude v mezich od 0,036 Q do 0,066 Q, tedy 
priblizne + 30 %. 

Jiri Hellebrand 


Uprava panelu amaterskych pristrojO 

Kazdemu amaterovi je zrejme, ze soucasti 
celkoveho uspokojeni z vyrobeneho pristroje 
je jeho vzhled. Jiz nekolikrat jsem pouzil 
zpusob upravy pristrojovych panelu, ktery 
vyhovi i tem nejpfisnejsim meritkum estetiky 
a neiisi se prilis od profesionalniho provede- 
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trijimac casovych znacek ve spojeni s digitdlnimi hodinami predstavuje zameni\ here 
splnuje pozadavek zajistit presny cos na kvalitativne nove urovni. Neni to vsak zarizeniprave 
levne {]]. V cldnku popisujeme zjednoduseny prijtmac casovych znacek, vystlanych ceskoslo- 
venskym normdlovym vystlacem OMA na kmitoctu 50 kHz , ktery s vhodnym displejem 
nahradipokojove aigitdlni hodiny. 


Zdkladni parametry 

(Udaje v zavorce plati pro prijimac s anten- 
nim zesilovacem) 


Jmenovity kmitocet: 
Strka pdsma: 
Citlivost: 

Zisk: 

kizeni zisku: . 
Krystalovy oscildtor: 
Stabilita kmitoctu: 

Strmost doladeni: 
Teplotni rozsah: 
Napajem: 


50 kHz. 

800 Hz (500 Hz). 

1 mV (25 pV). 
max. 65 dB (98 dB). 
>70 dB. 

100 kHz. 

3.10~ 6 /1 V, • 
1.10"V°C. 

2 Hz/1 V. 

25 ±10 °C. 

+ 5 V, 0,8 A, 

+ 12 V, 15 mA 
(25 mA), 

-12 V, 8 mA. 


dlouhou dobu, a nekolik dalsich impulsu, 
behem nichz se faze nosne vlny otaci o 180 °. 
Tyto impulsy, vyhodnocene amplitudovym 
a fazovym detektorem, zpracovava logika 
prijimace tak, ze se zaznamenavaji primo 
v citadch jako udaj minut, desitek minut, 
hodin a desitek hodin. 

Na pocatku minuty se udaje citacu prene- 
sou do pameti a na displej, na nemz se 
zobrazuje platny prijaty udaj po dobu jedne 
minuty. Do citacu se mezitim zaznamenava 
casovy udaj pro nasledujici minutu. 


Popis zapojeni 

Selektivni zesilovac (obr. 2) ma na vstupu 
transformator Tr b navinuty na hrnickovem 
feritovem jadfe J14 s mezerou a dolacfova- 






dm jadrem. Pres neblokovany odpor R ( 
a primarni vinuti transform atoru prochazi 
napajed proud antenmho predzesilovace. 
Sekundarni vinuti vstupniho transformatoru 
tvori s kondenzatorem Q paralelm rezo- 
nancni obvod, naladeny ha 50 kHz. Odpor 
R 2 a dynamicky odpor tranzistoru T 2 
(KF521) jsou zapojeny jakopromenny utlu* 
movy clanek, kterym ridime zisk selektivniho 
zesilovace. Abychom mohli pine vyuzit roz- 
sahu regulace zisku a nevnaseli do zapojeni 
pridavny utlum, je pro impedancni oddeleni 
utlumoveho clanku pouzit zesilovac Ti s tran- 
zistorem KF521. Impedance celeho obvodu 
pak umoznuje odebirat, prijimane napeti 
primo z ladeneho obvodu Tn, Ci (bez odboc- 
ky). Zisk tranzistoru Ti je maly - asi 6 dB; 
podstatnou cast zesfleni poskytuje operacni 
zesilovac OZi, ktery v zapojeni se zpetnova- 
zebnim obvodem RU, Pi, C 4 , C 3 pracuje jako 
pasmova propust. Vystupni napeti selektiv¬ 
niho zesilovace usmernuje dioda D 3 . Vyfil- 
trovane napeti z kondenzatoru G> se privadi 
pres potendometr P 2 na ridici elektrodu 
tranzistoru T 2 . Odporem R ? a polohou bezce 
potenciometru P 2 nastavujeme pracovni bod 
tranzistoru T 2 do oblasti zaporneho napeti, 
v nemz je strmost zmeny dynamickeho odpo- 
ru v zavilosti na ridicim napeti nejvetsi. Takto 
uzavrena regulacni smycka zabezpecuje na 
vystupu zesilovace (MB 2 ) priblizne konstant- 
ni efektivni napeti asi 5 V i pri kolisajici 


Obr. 1. Blokove schema prijimace 


Princip 6innosti 

Princip cinnosti popiseme podle blokoveho 
schematu prijimace naobr. 1. Signal vysilace 
OMA pfijima feritova antena, naladena na 
kmitocet 50 kHz. Jeji vystupni napeti zesilu- 
je antenni zesilovac podle [3], umisteny 
v tesne blizkosti anteny oddelene od prijima¬ 
ce. Na vstupu prijimace je selektivni zesilo¬ 
vac SZ, jehoz vystupni napeti udrzuje smyc¬ 
ka automatickeho rizeni zisku na konstantni 
urovni. Takto zpracovany signal je vyhodno- 
covan amplitudovym detektorem AD a fazo- 
vym detektorem FD. Referencni fazi pro 
fazovy detektor zabezpecuje fazovy zaves 
s krystalovym oscilatorem KO a fazovym 
detektorem FDO, pracujici z duvodu stabili¬ 
ty na dvojnasobnem kmitoctu 100 kHz a za- 
synchronizovany na prijimany signal. Vzhle- 
dem k charakteru signalu jenutneovlivnovat 
(rozpojovat) fazovy zaves vystupem amplitu- 
doveho detektoru AD i fazoveho detektoru 
FD. K zakodovani casoye znacky se vyuziva 
pravidelnych sekundovych impulsu (preru- 
sovani nosne), ktere stanice OMA vysila jiz 
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Obr. 2. Analogova cast prijimace (deska A) 
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Obr. 3. Charakteristiky rizeni zisku 

urovni vstupniho napeti (obr. 3). Rozsah selektivnfho zesilovace k tomu prispiva hys- 

regulace zisku je vetsi nez 70 dB. Smycka terezni charakteristika Schmittova obvodu 

regulace zisku ma velkou casovou konstantu s tranzistory T 4 , T 5 (obr. 2 ), ktery vyhodno- 

(R*s, Cg) radu jednotek vterin, takze ji preru- cuje usmemene napeti na kondenzatoru G>. 

sovani nosne a ruisive impulsy v prijimanem Odpor R 6 v serii s diodou D 3 zpusobuje, ze se 

signalu neovlivnuji. Selektivni zesilovac ma kondenzator G> nenabiji na spickove napeti, 

sirku pasma 800 Hz, coz je vyhovujici za cimz se potlacuje vliv zejmena kratkych 

podminek bezneho ruseni prijmu. Propustne rusivych impulsu, pronikajicich do prijimace 

-pasmo by melo byt co nejuzSi, protoze uzko- pri preruseni nosne. Mene zname zapojeni 

pasmove obvody vybiraji ze spojiteho spek- Schmittova obvodu s doplhkovymi tranzisto- 

tra rusivych impulsu odpovidajici cast; cim ry dovoluje nastavit rozhodovaci urovne 

uzsiho propustneho pasma dosahneme, tim a hysterezi pomerem Ri 5 , R )6 , Rn, pricemz 

mensi bude amplituda rusiveho napeti na vy- vystupni napeti obvodu 0 a 5 V dobre vyho- 

stupu zesilovace. Idealnim resenim by bylo vuje rozhodovacim urovm'm navazujicich lo- 

pouzit krystalovy filtr se sirkou pasma kolem gickych obvodu TTL. 

50 Hz - tento pozadavek jsme nemohli reali- 

zovat vzhledem k nedostupnosti potrebneho Tvarovac. Vystupni napeti selektivnfho 
krystalu 50 kHz, VmistechsesilnymruSenim zesilovace tvaruje tranzistor T 3 (obr. 2) na 
lze na vstup prijimace zaradit vicenasobny 

filtr LC nebo odladovac silneho blizkeho 2*KC508 hodin 2 *lqioo 


impulsy pravouhleho tvaru, ktere privadime 
na fazovy'detektor. Emitor tranzistoru je 
pripojen na zapome napeti, vznikajici na 
diode D 4 (Rn), ktere je priblizne rovne 
ubytku mezi bazi a emitorem, takze k vybu- 
zeni a uzavreni tranzistoru T 3 dochazi pri 
pruchodu signalu nulovou urovni a pomer 
impuls-mezera, dulezity pro spravnou cin- 
nost fazoveho detektoru, je blizky jedne. 

Zdvojovac kmitoctu. Pravouhle impulsy 
z tranzistoru T 3 mem zdvojovac, umisteny 
v cislicove casti prijimace (obr. 4), na impulsy 
o dvojnasobnem kmitoctu. Zdvojeni kmitoc¬ 
tu je zalozeno na znamem principu, popsa- 
nem napr. v [ 2 ]; v na§em zapojeni v§ak 
postaci k realizaci ctyri dvojvstupova h rad la 
(IOigc, IO l8d , IOi 7 b, IOnd)- Vstupni impulsy 
o kmitoctu 50 kHz zpozdujeme dvema inte- 
gracnimi obvody R 3 i, C 21 a R 32 , C 22 a na 
vystupu hradla IOnd (mefici bod MB 3 ) dosta- 
vame sled impulsu sdvojnasobnym opakova- 
cim kmitoctem. Pouziti dvou zpozaovacich 
obvodu nem v tom to pripade nevyhodou, 
nebot’ muzeme nastavit presne stejne sirky 
vystupnich impulsu, potrebne k optimalni 
funkci fazoveho zavesu. 

Fazovy detektorosdMtOTu v cislicove casti 
prijimace (obr. 4) porovnava fazi impulsu 
z krystaloveho oscilatoru 100 kHz a ze zdvo- 
jovace kmitoctu (MB 3 ) na vstupech klopne- 
ho obvodu IO 15 a. Klopny obvod se v zavislosti 
na tom, predbiha-li nebo zpozduje-li se faze 
signalu oscilatoru za fazi prijimanych impul¬ 
su, preklapi do stavu H nebo L. Je-li ve stavu 
H, prochazeji impulsy pres diodu D 6 a odpor 
R 34 a kondenzator C 10 nabijeji na kladne 
napeti (obr. 2 v obvodu doladovani kmitoctu 
oscilatoru, ADK). Je-li klopny obvod ve 
stavu L, kondenzator Ci 0 se vybijipres odpor 
R 33 a diodu D 5 . Sirka impulsu se meni 

minui 




Obr. 4r Cislicovd cast prijimace a displej 
(desky B a C) 
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v zavislosti na velikosti fazove odchylky a je 
tim vetsi, dm vetSi je fazova odchylka, 
Rozsifuje se tim pasmo zachyceni fazoveho 
zavesu, pricemz je doladeni v blizkosti nulo- 
ve odchylky dostatecne jemne. Hradla IO^, 
IOi6b, IOi 7 c a diody D 5 , D b nahrazuji zapojeni 
tristavoveho regulacniho obvodu fazoveho 
zavesu. Dva stavy (faze se predbiha, faze se 
opozcfuje) v nasem pfipade nestaci.Pfi pfe- 
ruseni nosne vlny vysilace na 100 az 500 ms 
(!) neni fazova poloha definovana a vlivem 
dokmitavani ladenych obvodu a vnejsiho 
ruseni by do fazove smycky vnikaly nesprav- 
ne informace. Proto je vstup zdvojovace 
(hradlo IOi 4a ) pfi pferuseni nosne blokovan 
vystupem amplitudoveho detektoru, diody 
D 5) D 6 nevedou a odpoji se obvod doladova- 
ni kmitoctu (ADK). Casova konstanta fazo¬ 
veho zavesu se podstatne prodluzuje a dobu 
prerusenf nosne musi oscilator pfeklenout 
vlastni-stabilitou, doladovaci napeti si musi 
„pamatovat“. 

Krystalovy oscilator 100 kHz . Na oscilator 
fazoveho zavesu jsou z uvedenych hledisek 
kladeny znacSne naroky. Kratkodoba stabilita 
a pfesnost doladovam kmitoctu by mely byt 
radove kolem HT 6 . Proto je nutne pouzit 
kvalitni krystal. Zapojem oscilatoru s tranzis- 
torem T 7 na obr, 2 z hlediska stability 
vyhovuje, pfi zmen£ na^ajeciho napeti od 
4,75 do 5,25 V jsme namenli zmenu kmitoc¬ 
tu o 0,15 Hz. Kmitocet se vsak preladuje 
dosti obtiznd. Do obvodu krystalu jsou zapo- 
jeny dolacfovaci kondenzatory, coz je nutno 
vyvazit zapojenim civky Li se znacnou in- 
dukcnosti (20 mH) do serie s kj 7 stalem. 
Impedance doladovacich kondenzatoru ne- 
muze byt prilis velka, proto jsou paralelne 
k promenne kapacite tranzistoruT 6 zapojeny 
kondenzatory C t : a Ci> Doladovaci trimr Cn 
ma maximalni kapacitu asi 25 pF a umoznuje 
nastavit kmitocet v rozsahu ±2 Hz. K dola¬ 
dovam kmitoctu pouzivame zmenu kolekto- 
rove kapacity tranzistoru T 6 (KFY34), ktera 
se v rozsahu doladovaciho napeti meni ze 
45 pF na 25 pF (varikapy maji obvykle mensi 
kapacitu a pracuji pfi vetsim ladicim napeti; 
(s typem KB105G jsme dosahli asi polovicm 
strmosti doladovanhkmitoctu, obr. 5). Kon- 
denzator C w urcuie (s odpory R 33j R 34 ) 
dasovou konstantu fazoveho zavesu a udrzu- 
je ladici napeti pfi preruseni nosne. Pfi 
zvetsovani casove konstanty, ktera ma jinak 
pfiznivy vliv na vlastnosti zapojeni, nelze 
pfekrocit meze dane pasmem zachyceni osci- 
latoju a dlouhodobou. stabilitou, zejmena 



teplotni zavislosti kmitoctu (obr. 5). Tyto 
zmeny zpusobuje v pouzitem zapojeni prak- 
ticky jen teplotni zavislost krystalu. 

Delic a fdzovy detektor. Kmitocet vystup- 
nich impulsu krystaloveho oscilatoru delime 
dvema klopnym obvodem IO:b a jejich fazi 
porovnavame s fazi pfijimanych impulsu na 
vstupech klopneho obvodu IOi 5 b. Tento 
klopny obvod pracuje jako fazovy detektor 
pfijimace a je-li fazovy zaves spravne za- 
synchronizovan, je pfeklopen do polohy H. 
Pfi nespravnem zachyceni fazoveho zavesu 
se vzhledem k fazove poloze impulsu na 
vstupech pfeklopi do polohy L a blokuje 
pruchod doladovacich impulsu hradly IOi 6a 
a IOi6b tak dlouho, dokud oscilator vlastnim 
rozladenim a nestabilitou neposune fazi 
o jednu periodu. Diky tomuto opatfeni se 
fazovy zaves zachyti nejen na vlastnim signa- 
lu 100 kHz, ale i ve spravne fazi vuci prijima- 
nemu kmitoctu 50 kHz. Kratkodobe zmeny 
faze, vysilane jako soucast kodu, se z tohoto 
hlediska neuplatni a projevi se jako signal 
log. 1 (H) na inverznim vystupu klopneho 
obvodu IOi 5 b, ktery dale zpracovava logika 
pfijimace. 

Vyhodnocent kodu. Zpracovani analogo- 
veho signalu digitalnimi obvody je treba 
venovat velkou pozornost. Kratkodobe im- 
pulsy, ktere mohou vznikat pfi prevodu 
analogoveho signalu na digitalni, pfilis neva- 
di Iogickym obvodum, ale citace, na nichz je 
zalozeno dekodovani casovych znacek 
OMA, je zaznamenaji jako samostatne im- 
pulsy. Proto je nutne, krome kmitoctoveho 
a amplitudoveho vyberu, ktere zajistuje se- 
lektivni zesilovac a amplitudovy detektor, 
casove vytridit pfijimany signal podle caso- 
veho diagramu (obr, 6). K tomu pouzivame 
dva monostabilnfobvody (obr. 4), vzhledem 
k potrebne pfesnosti v ponekud slozitejsim 
zapojeni s tranzistory T y a Ti 0 . Pfi preruseni 
nosne se urovni L na vystupu hradla IOi 3d 
pfeklopi monostabilni obvod lOisa, IOi«b do 
polohy, kdy se pres odpor R 3 k a P 3 vybiji 
kondenzator C 24 . Zaporne napeti na bazi 
tranzistoru T y se zvetsuje s casovou konstan- 
tou ke kladnym velikostem a jakmile dosah- 
ne urovne Ube , tranzistor T y se uvede do 
vodiveho stavu a vrati monostabilni obvod do 
klidove polohy. Kondenzator C: 4 se pres 
diodu D 7 relativne rychle nabije znovu na 
napeti asi 4,5 V a obvod je pripraven k nove- 
mu spusteni. Teto vlastnosti vyuzivame a po- 
tenciometrem P 3 nastavujeme dobu pfeklo- 
peni obvodu asi na 0,9 sekundy (MB 4 ). 
Obvod muze byt znovu spusten az po uplynu- 
ti teto doby a casova nejistota se zuzuje na 50 
az 100 ms. I pfi nasledujicim pfichodu rusi-^ 
veho impulsu je pravdepodobnost, ze se " 


podafi vyhodnotit kodove impulsy sirky 
100 ms, podstatne vetsi. Ze steinehoduvodu 
volime c 6 nejuzsi (2 ps) vyhodnocovaci im- 
puls, odvozeny obvodem R 42 , C: 6 , IOi 3 b od 
sestupne hrany impulsu. monostabilniho ob¬ 
vodu IOi 3a , IO i3c (MB 5 ). Vyhodnocovacim 
impulsem vzorkujeme vystupni signal fazo¬ 
veho detektoru, integrovany obvodem R 4 3 , 
C 27 ; pfi otoceni faze nosne se posune citac 
fazovych impulsu IO t 1 o jednotku. Soucasne 
se vzorkuje vystup amplitudoveho detektoru 
tak, ze se pfi pferuseni nosne na dobu delsi 
nez 20,0 ms (500 ms) tento citac obvodem 
IOi 2 b, IOi 2 a nastavi do stavu „9“. Tento stav 
trva od zacatku minuty az do pfichodu 
prvniho fazoveho impulsu kodu a celou tuto 
dobu jsou urovni H na vystupu D citace IOh 
nastaveny na „9“ i citace IOg, IO9, IO10, citac 
I0 7a , I0 7 b do stavu „0“. Dekoder I0 6 
(MH7442) dekoduje stav citace IOn a am¬ 
plitudoveho detektoru. Vyhodnocovacim 
impulsem (IOi 3b ) se pfijimane impulsy kodu 
zaznamenavaji v citacich a dekoder odvodi 
i posledm vyhodnocovaci impute (vystup 7) 
na pocatku minuty, kterym se zaznamenany 
casovy udaj pfenese do pameti IO :a , IO3 az ' 
IO5. Timto zapojenim dekoderu se zaroven 
kontroluje pocet pfijatych fazovych impulsu 
a pokud neodpovida spravnemu poctu, novy 
udaj se do pameti neprenese. Pocet zcela - 
chybnych casovych udaju na displeji pfijima¬ 
ce se tim zmensi, hodiny se pouze ,,zpozcfujr‘ 
o jednu ci vice minut, dokud neni prijata 
spravne dalsi casova znacka. 

Displej zobrazuje ctyrmistny udaj hodin 
a minut na sedmisegmentovych cislicovkach 
LED. K dekodovani binarne dekadickeho 
kodu na vystupech pameti pfijimace pouzi¬ 
vame dekodery SN7447, u desitek hodin x 
spiname pouze ,, 1 “ a ,, 2 “ dvema tranzistory 
(Tu a T 12 ). Svitici diody D s a D y jsou 
pfipojeny k vystupum amplitudoveho a fazo¬ 
veho detektoru a jejich blikani informuje 
vizualne o chodu pfijimace, coz ocenime 
zvlaste pfi ozivovani. 
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ANTENNI „ 
ZESILOVACE 

Zdengk Soupal 

(Pokracovani) 


Ovoutranzistorovy zesilovac X/4 - 
AZT 2 

Steine jako zesilovac AZT 1 -ma i AZT 2 
male rozmery, proto ho lze vestavet napr. 
i mezi privody antenm'ho dipolu. I kdyt je 
ponekud slozitejsi nez AZT 1, je rovnez 
sestaven s minimem nezbytnych soucasti; je 
proto vhodny pro mene zkusene radioamate- 
ry i * zacatecniky. Ani v tomto zesilovaci 
nejsou zadne pfepazky (bez nichz se ,,klasic- 
ky“ zesilovac neobejde), ba neni pouzita ani 
vazebni smycka, obvykfa u pasmove propus- 
ti. Presto ma zesilovac diky vhodnemu uspo- 
radani spickove parametry. 


Technick6 udaje 

Kmitoctovy rozsah: 470 MHz az 860 MHz; 
lze naladit na libovolny kanal v rozmezi 
21. az 69. kanalu. 

Vstupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 
symetrizacm transformator STr, prf- 
padne 2x 75 Q, 

Vystupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 
symetrizacm transformator ST : ; pri- 
padne 2 x 75 Q. 

Cinitel odrazu vstupu: <0,3. 

Cinitel odrazu vystupu: <0,1. 

Sumove cislo: 5 az 10 kT {} , tj. 7 az 10 dB 
podle pouziteho vstupniho tranzistoru; 
s BF272 muze b^t i 3,5 k%, tj. 5,5 dB. 

Napefovy zisk: 15 az 25 dB pro vstupni 
a vystupni impedanci 300 Q, podle^ 
pouzitych tranzistoru a nastaveni jejich 
pracovnich bodu. 

Sirka pasma: min. 8 MHz pro pokles 3 dB 
(prumerne 10 MHz). 

Nejvetsi napeti vstupniho signdlu: 20 mV. 

Napajeci napeti: a) ze stabilizovaneho ss 
zdroje 9 az 12 V, pfipadne ze dvou 
plochydh baterii v serii, dioda D ( a R 7 
nezapojeny; 

b) ze ss zdroje 16 az 18 V, dioda Di a odpor 

R? = 220 Q zapojeny; 

c) ze ss zdroje 180 V (k vestavbe do TVP), 

dioda D| a odpor R? = 12~kQ zapoje¬ 
ny. Moznost dalkoveho napajeni. 

Prtkon: bez diody D| max. 0,08 W, pri 12 V 
proud 5 2 d 1 mA; s diodou Di max. 
0,3 W, pri 12 V proud 14 az 16 mA. 


Rozsah pracovnich teplot: -20 az +60 °C. 
Rozmery: vyska 28 mm, sirka 80 mm, hloub- 
ka 65 mm. 

Hmotnost: 8 dkg. 

Popis zapojent a dinnosti 

Zapojeni zesilovace je na obr. 1 . Na 
prvnim stupni je zesilovac osazen osvedce- 
nym tranzistorem GT346, na druhem stupni 
GT328, oba jsou zapojeny se spolecnou bazi. 
Podle zesileni pouzitych tranzistoru a pri 
optimalnim nastaveni pracovnich bodu muze 
byt dosazeno celkoveho napet’ovehozisku 15 
az 25 dB (zesileni 5,7 az 18,5) pro vstupni 
a vystupni impedanci 300 Q. Napetovy zisk 
prvniho stupne muze byt v rozmezi 7 az 
17 dB. Doporuceny maximalni kolektorovy 
proud Ti je 3,5 mA, T 2 3 mA. " . 

Vstup zesilovace je sirokopasmovy se sy- 
metrizacmm transformatorem STi (deska 
K20) o vstupni impedanci 300 Q. Z vyvodu 1 
jde signal pres transformacni kondenzator Ci 
(kmito^tove zavisla kapacitni vazba) na emi- 
tor Ti. Tim je dano optimalni pfizpusobeni 
vstupu. Emitor T| je napajen pres emitorovy 
odpor R t , jehoz druhy konec je pro vf 
uzemnen kondenzatorem C 2 . Usporadani 
vstupniho obvodu po emitor Ti zarucuje 
minimalni sumove dslo. 

Baze Ti je pro vf uzemnena kondenzato¬ 
rem Ci a napajena z odporoveho delice R 2 
a R 3 . Zmenou odporu R 2 se nastavuje pra- 
covni bod. Stineni S tranzistoru Ti je uzem- 
neno. 

Kolektor Ti je galvanicky vazan na prvni 
plosny („tisteny“) rezonator Li, ladeny dola- 
aovacim kondenzatorem C 4 . Rezonator Li je 
vazan na rezonator L 2 pasmove propusti, 
ladeny kondenzatorem C 5 . Rezonatory jsou 
vazany vf proudovou vazbou, odpada tedy 
obvykla vazebni smycka se sterbinou v pre- 
pazce. 

Z rezonatoru L 2 je zesileny signal odebiran 
vazebni smyckou Lj s tesnou vazbou na 
emitor druheho zesilovace s tranzistorem T 2 . 
Emitor T 2 je napajen primo pres odpor R 4 , 
jehoz jeden konec je pro vf uzemnen kon¬ 
denzatorem C 7 . Konec vazebni smycky L 3 je 
vf uzemnen a stejnosmerne oddelen konden¬ 
zatorem C 6 . Tesna vazba vazebni smycky L.i 
je nutna pro optimalni vf pfenos a je dana 
konstrukcnim usporadanim, tj. ulozenim 
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smycky tesne k desce s plosnymi spoji. Tato 
vazba se nenastavuje! 

Baze T : je pro vf uzemnena kondenzato¬ 
rem C s a napajena z odporoveho delice R> 
a R 6 . Zmenou odporu R,^ se nastavuje j)ra- 
covni bod. Vyvod S stineni tranzistoru T 2 je, 
uzemnen. 

Kolektor tranzistoru T 2 je galvanicky va¬ 
zan na treti plosny rezonator L 4 , ladeny 
doladovacim kondenzatorem Cv. Vystup 
75 Q je vyveden z odbocky rezonatoru L 4 
pres transformacni kondenzator C 10 na sy- 
metrizacni transformator ST 2 (K20) - vyvod 
3 , s vystupni impedanci 300 Q. 

Sirka pasma je dana konstrukcnim uspof a- 
danim, predevsim pasmove propusti. Lze ji 
ovlivnit pouze ladenim doladovacimi kon- 
denzatory C 4 , Cs a Cg tak, ze se ladi’ napr. 
kondenzatorem C 4 na levy kraj kanalu, tj. na 
.nosnou obrazu (NO), C 5 na pravy kraj 
kanalu, tj. na nosnou zvuku (NZ) a C y na 
stred kanalu - viz obr. 4, prub£h b. Nebo 
se vsechny dolacfovaci kondenzatory C 4 , 
Cs a C v ladi na stred pasma - viz obr. 4, 
prubeh a. Pri rozlozenem ladeni (prubeh b) 
se zesileni zmensuje 0 asi 4 dB, je vsak vetsi 
sirka pasma, naopak pri ladeni na stred 
pasma se zesilenrzvetsuje, ale zuzuje se §irka 
pasma. Pri amaterskem ladeni zesilovace za 
pomoci TVP lze zesilovac dobre naladit 
pouze podle prubehu a; sirka pasma je pak 
vetsi nez 8 MHz, coz uplne vyhovuje. 

Zenerova dioda Di stabilizuje napajeci 
napeti. Stabilizovane napeti 9 az 12 V (podle 
Zenerovy diody) umoznuje optimalne nasta- 
vit pracovni body tranzistoru tak, aby zesilo¬ 
vac mel maximalni zesileni pri minimalnim 
sumu a nemohl se pfipadne rozkmitat (kdyby 
se napajeci napeti neumerne zv£t§ilo). Po- 
trebny srazeci odpor R? je mimo zesilovac. 

Zesilovac muze byt napajen i dalkove, 
pouze vlak ze zdroje nizkeho napeti. Pouzit 
+180 V z TVP v tomto pripade nelze, nebof 
TVP je galvanicky spojen se siti. 

Stabihta zesilovace je vyborna i s otevre- 
nym vstupem a vystupem. 


Mechanics provedeni 

Na obr. 2 je celkova sestava s prisluSnymi 
rozmery jednotlivych dilu. 

Vsechny dily spajime nasledovne; dil 1 - 
zakladni deska s plosnymi spoji podle obr. 3 
se nejprve ve dvou mistech pripaii k dilu 2 
tak, ze ciira vyvodu 1 bude nad dilem 1 ze 
strany folie a dira pro kondenzator C 4 bude 
na strane dilu 2 Vzdalenost dilu 1 (ze strany 
bez folie) od okraje dilu 2 musi byt 16 mm. 
Stejne se pripaji dil 5 k dilu 1 tak, ze 
propojovaci dira Tbude na strane dilu 1 bez 
folie pri vzdalenosti rovnez 16 mm. Dale se 
jiz mohou pfipajet bo^nice A a B-dil 4a 5. 
Hrany musi ,,licovat“. Pote se propajeji zbyle 
stycne plochy. Na obou bocnicich, dil 4 a 5, se 
pocinuji ctyri plosky 3 x 10 mm, stejne tak 
ploSky na dilech 2 a 5 k pozdejsimupripajeni 
uchycovaci desky-dil 7akrycihovika-diI 8. 
Na bocnici B - dil 5- pripajime z obou stran 
10 mm dlouhy medeny pocinovany drat 
o 0 0,8 mm k pfipojovani privodu 0 V. Na 
dil. 1 ze strany soucastek pripajime vazebni 
smycku L 3 , zhotovenou podle obr. 2. Smydka 
musi lezet tesne na desce. 

Po zapajeni vsech ploch §asi omyjeme 
trichloretylenem, osusime a osadime sou-' 
castkami. Kondenzator Ci montujeme ze 
strany folie, tj. ze strany spoju. Misto odporu 
R 2 a R 5 zapajime provizorne odpor 2,2 kQ 
(na emitor co nejkratsi vyvod) v serii s odpo- 
rovym trimrem 10 kQ. Vyvody kondenzato- 
ru C 2 , C 3 , Q,, C 7 , C 8 zkratime co nejvice, 
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A (K20), 3 - celo B (K20), 4 - bocniceA, 5 - 
bocnice B } 6-pruchodkovy kondenzator C n , 
7 - „uchycovaci“ deska, 8 - kryci viko 


pozor na dobu pajeni! Tranzistory montuje- 
me tak, ze mezi jejich okrajem a deskou bude 
vzdaleriost 4 mm. Pruchodkovy kondenzator 
Ci i pfipevnime matici vne sasi, pfedem z jeho 
obou vyvodu (ve vzdalenosti 5 mm) vytvaru- 
jeme pajeci ocka. Dolacfovaci kondenzatory 
C 4 , C 5 a Cy zasuneme pfedem vytvarovanymi 
pajecimi oky rotoru do desky ze strany 
soucastek a dobfe pripajime. Dbame na to, 
aby byly zapajeny kolmo k desce a vsemi 
ctyrmi oky. Spoje od pajecich ok statoru 
dolacfovacich kondenzatoru vedeme mede- 
nym pocmovanym dratem o 0 0,8 mm. 

Po zapajeni vsech soucastek omyjeme 
zbytky necistot opet trichloretylenem, osusi- 
me a vsechny plochy (krome strany osazene 
soucastkami) tence pfelakujeme bezbarvym 
nitrolakem (aby kuprextit nekorodoval). Po 


protacem trimru (mi'sto R 5 ) se must menit 
napeti i na odporu R 4 . Tim je overena 
funkceschopnost tranzistoru a tim celeho 
zesilovace. 

Postup naladeni a nastavenf pracovmch 
bodu byl detailne popsan u zesilovace AZ 
1 /1. V tomto pr ipade se pracovm body budou 
nastavovat odpory Ri a R 5 . Kolektorovy 
proud tranzistoru Ti muze byt max. 3,5 mA, 
to odpovida namefenemu maximalnimu na¬ 
peti 4,2 V na odporu R|. Kolektorovy proud 
tranzistoru T 2 muze byt max, 3 mA, to 
odpovida max. napeti 3,6 V na odporu R 4 . 
Ladit budeme podle obrazu naTVP konden¬ 
zatory C 4 , .C 5 , Cy na maximum kontrastu. 
Vysledkem bude prubeh utlumove charakte- 
ristiky podle obr. 4a s minimalni zarucenou 


sirkou pasma 8 MHz a s optimalnim zesile- 
nim. Pri potrebe sirsiho pasma, napr. 
12 MHz, je treba zesilovac naladit na Poly- 
skopu (rozmitac): kondenzatorem C 4 se na- 
ladi maximum nosne obrazu (NO), konden¬ 
zatorem C 5 nosne zvuku (NZ) a konecne 
kondenzatorem Cy ve stredu kanalu. Pro- 
pustna krivka je na obr. 4b. 

Po naladeni a nastaveni pracovnich bodu 
tranzistoru (po vymene trimru za odpovidaji- 
ci pevne R 2 a R 5 ) zakrytujeme ze strany sou¬ 
castek zesilovac uchycovaci deskou - obr. 2 , 
dil 7, a ze strany folie krydm vikem, dil 8 , 
s derami pro dolacfovani kondenzatoru C 4 , C 5 
a Cy a na sesti mistech desky z obou stran 
pripajime. Pote opet zesilovac doladime, 
nebot' zakrytovamm se obvody rezonatoru 
Li, L 2 , L 4 rozladi. 

Take u tohoto zesilovace je naladeni 
pomoci TVP velmi snadne a nebude nikomu 
cinit potize. 


zaschnuti laku zesilovac ozivime a naladime. 


Uvedeni do chodu - naladeni 

Po pripojeni napajeciho napeti 16 az 18 V 
pres odpor R? = 220 Q na pruchodkovy 
kondenzator C M zkontrolujeme Avometem 
II napeti na Zenerove diode D|. Pri zmene 
napajeciho napeti o ± 10 % nesmi se napeti 
na diode D] menit. Pole zkontrolujeme 
Avometem II (rozsah 6 V, + na C 2 ) napeti na 
odporu Ri. Pri protaceni trimru (misto R 2 ) se 
musi napeti na odporu R t menit. Stejne tak 
zkontrolujeme napeti na R 4 (+ na C 7 ). Pri 
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Dosazen6 vysledky 

Byly dosazeny parametry uvedene v od- 
stavci Technicke udaje. Na obr. 4 je namere- 
na utlumova charakteristika na kanalu 22 
i 35 pro dvazpusoby naladeni: a) naladeni na 
stfea pasma - sirka pasma 8,2 MHz pro 
pokles 3 dB, napefovy zisk 19 dB pro 22. 
kanal, 21 dB pro 35. kanal; b) rozlozene 
ladeni - sirka pasma 12 MHz pro pokles 
3 dB, napet’ovy zisk 15 dB pro 22. kanal, 
17 dB pro 35. kanal. Napet’ovy zisk plati pro 
vstupni a vystupniimpedanci 300 Q. Sumove 
cislo na kanalu 22 je 6 kT ih na kanalu 35 
7 kTo, na kanalu 55 7,5 kTo. V rozmezl teplot 
"-20 °C az +60 °C byly namereny shodne 
parametry. 


Seznam soucdstek 


Odpory 
Ri, R4 
R:, Rs 
R.i, Rs 
R 7 


TR 151, 1,2 kQ, 5 % 
TR 151, 2,2 az 12 kQ 
TR 151,8,2 kQ, 5 % 
TR 154, viz text 


Kondenzdtory 

Ci, Cjo TK221, lOpF, 5 %{TK204,TK 754) 

C 2l Cj, C*. Ct, Cs TK 744, 2,2 nF 

Cj, Cs, Co WK 701 22, 0,5 az 4,5 pF 

Cm TK 535, 1,5 nF 


Polovodidove prvky 

Ti ' GT346 (AF239, BF272, GT328 apod.) 

J 2 GT328 (AF239, GT346, AF139apod.) 

Di Zenerova dioda KZ724 (KZ723, 

KZZ74, KZZ75 apod.) 


Civky 

STi, ST 2 symetrizafim transformator podfe AR 5/76, 
deska s plo§nymi spoji K20 
Li, L’, U rezonStory na desce splo§nymi spoji 
(obr. 3) 

Li vazebni smycka podle obr. 2 

Ls tlumivkasamonosna, 20zdratuCuL 

o 0 0,35 mm, na 0 3 mm 
(zpevneno pryskyrici Epoxy 1200) 


\ ^ 

Popis antennich zesilovacu pro IV. 
a V. pasmo bude dokoncen v pri- 
sti'm crsle AR popisem sirokopas- 
moveho zesilovace pro VKV a I. az 
V. televizni pasmo. 
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s gramofonovym pristrojem 
TESLA NZC 421 Hi-Fi 


CeJkovy popis 

Pfistroj NZC 421 je kombinaci stereofon- 
niho^gramofonu a mzkofrekvencnfho zesilo- 
vace. Cela kombinace splnuje parametry 
tridy Hi-Fi (pristroju pro zvysene naroky). 
Zesilovac umoznuje reprodukci nejen z ves- 
taveneho gramofonu, ale take reprodukci 
z beznych elektroakustickych zdroju, ktere 
lze k pri'stroji trvale pripojit a volit tlacitky na 
celrn'm panelu. 

Gramofonove sasi typu HC 42 je prevzato 
z predesleho modelu NZC 420. Dve rychlosti 
otaceni talire se opet voli tlacitky tak, ze 
vodici „vidlicka“ pfesouva hnaci pryzovy 
feminek. na kladky ruzneho prumeru na 
hrldeli motorku. Pouzity motorek (obr. 1) 
typu SMR 300 je synchronni a ma relativne 
malou rychlost otaceni 300 tr/min, takze 
umoznuje primy pohon vnitfniho talire re- 
minkern. 

V ramenku prenosky, ktere rovnez nedo- 
znalo proti predeslemu typu vyraznejsich 
zmen, je opet vestaven magnetodynamicky 
system VM 2101. Ramenko ma nastavitel- 
nou vertikalni a antiskatingovou silu a dojde- 
li pri prehravani desky hrot systemu do 
vybehove drazky, ramenko se automaticky 
zvedne. Do nabehove drazky je treba polozit 
hrot rucne, tento ukon vsak zjednodusuje 
zvcdacek, ovladany packou. 


Na zaver tohoto celkoveho popisu uvede- 
me nektere z hlavnich technickych paramet- 
ru tohoto pristroje podle udaju vyrobce. 


Technicke udaje: 
Rychlost otaceni 
talire: 


45 a 33 1/3 tr/min 


Kolisani rychlosti 
otaceni: 

Vystupni vykon: 
Prendsene kmitoctove 
pasmo: 

Zkresleni: 


Odstup zesilovace: 

Hmotnost: 

Rozmery: 


± 0,2 %. 

2 X 20 W. 

40 az 15 000 Hz 
±2 dB. 

I % (pfi 1 kHz), 

1,5 4b (pfi 63 Hz 
a 8 kHz). 

-64 dB. 

II kg. 

46 x 37 x 16 cm. 



Obr /. 


Vestaveny zesilovac ma bezne ovladaci 
prvky. Posuvnymi regulatory tze Hdit hlasi- 
tost, vysky i hloubky a take vyvazeni obou 
kanalu. Nacelnim panelu (obr. 2) jsou krome 
tlacitek pro volbu zdroje clektroakustickeho 
signalu jeste dve tlacitka pro potlaceni nej- 
nizsich a nejvyssich kmitoctu prenaseneho 
signalu, tzv. filtr) r proti duneni a proti sumu, 
a tlacitko, umozhujici vzajemne propojit 
oba kanaly pri monofonni reprodukci 
a soucasnem nahravani stereofonniho signa¬ 
lu na monofonni magnetofon. Na leve strane 
celniho panelu jsou tlacitka sitoveho spinace 
a spinace sluchatek a take konektor pro 
pripojeni sluchatek. 



Obr. 2. Celnipanel pristroje NZC 421 
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Funkce pnstroje 

Dukladne promereni tohoto pfistroje pro- 
kazalo, ze jsou splnovany vsechny udavane 
parametry, nektere dokonce s dostaCujici 
rezervou. Velmi kladne Ize hodnotit napri- 
kiad obvod fyziologicke regulace hlasitosti, 
jehoz kmitoCtovy prubeh v zavislosti na 
zeslabeni potenciometrem regulace hlasitosti 
vidime na obr. 3. 

UrCitou pfipominku vgak mame k funkci 
obou okraiovych filtru ovladanych tlacitky 
HIGH a LOW. Na obr. 4 vidime jejich vliv na 
celkovou kmitoCtovou charakteristiku. tar- 
kovana kfivka udava - prubeh kmitoctove 
charakteristiky pfi zarazeni filtru HIGH 
cerchovana krivka pak prubeh pri zarazeni 
filtru LOW. Pomineme-li zakladni skutec- 
nost, ze strmosr6 dB na oktavu se nam pro 
tyto filtry jevi jako nepnlis dostacujici, jsou 
jejich prubehy celkem uspokojujici, Jestlize 
vsak stiskneme obe tlaCitka HIGH i LOW, 
pak dostaneme vysledny prubeh naznaceny 
plnou carou. Vidime, ze potlaceni okraju 
pfenaSeneho pasma se prakticky nezmenilo, 
zato vsak je potlacen i cely stfed prenaiseneho 
pasma o 5 dB, coz vyslednou funkci filtru 
podstatne zhorsuje. V pfipade, ze bychom 
chteli pouzit oba filtry soucasne, byl by vy- 
sledny efekt nevyhovujici. 

Mereny pristroj byl opet osazen prenosko- 
vou vlozkou typu VM 2101 o jejiz relativne 
znacne bocni tuhosti jsme se jiz nekolikrat 
zminili (naposledy v AR A12/78 v. popisu 
gramofonu NC 440). Naproti tomu vsak 
musime uvest, ze kmitoctovy prubeh techto 
systemu lze oznacit za vyborny, jak dokazuje 
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Obr . 3 . Kmitoctovy prubeh regulatoru hlasi¬ 
tosti v zavislosti na zeslabeni 



mereni, jehoz vysledek je na obr. 5. K mereni 
byla pouzita stereofonm mefici deska DEC- 
CA, priCemz prubCh vystupniho signalu le- 
veho kanalu je vyznacen plnou Carou a pru¬ 
beh praveho kanalu Carou Carkovanou. 

Velmi kladne hodnotime tez zpusob poho- 
nu, ktery se jevi jako zcela spolehlivy a jed- 
noduchy. Stejne Jednoduche je i prepinani 
obou rychlosti otaCeni talire. 
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Obr . 4. Kmitoctove prubehy filtru HIGH 
a LOW (viz text) 
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Obr . 5. Kmitoctovy prubeh prenoskove vloi- 
ky VM 2101 

Na zaklade realizovanych mereni se nam 
otvrdilo, ze NZC 421 patri do tridy Hi-Fi. 
restoze jsme vyrazne oznaCeni Hi-Fi nalezli 
na Celnim panelu pfistroje, v navodu k obslu- 
ze o tom neni nikde zadna zminka. Naopak, 
na str. 12 jsme se doCetli, ze zafizeni v para- 
metru kolisani nevyhovuje I. skupine. 
V technickych udajich vsak zjistime, ze 
kolisani rychlosti otaCeni je max. ±0,2 %, 
coz vsak podminkam Hi-Fi (i po'dle DIN) 
vyhovuje. Nikde ale nenalezneme zminku 
o odstupu cizich napeti celeho zar izeni - tedy 
gramofonu se zesilovaCem. Tyto nevyjasnene 
skuteCnosti mohou v zakaznicich vyvolat 
opravnene nejistoty a v zajmu vyrobce by 
mely byt ujasneny, 

Nyni jeste temer obligatni pripominka, 
platici vsak vsem nasim vyrobcum elektro- 
akustickych zafizeni. Postarejte se jiz koneC- 
ne o. to, aby zacaly byt pouzivany pro 



sluchatkove vystupy normalizovane konek- 
tory! Zanedlouho jiz budeme posledni zeme 
v Evrope, jejiz vyrobci tento zcela logicky 
pozadavek dosud neplni. 


Vn6jsi provedeni a uspofadani pfistroje 

O pristroji NZC 421 plativpodstatetotCz, 
co isme jiz drive rekli o vyrobdch tohoto 
pociniku. Celek je vyreSen velmi uhledne 
a pusobi estetickym dojmem. Take vsechny 
ovladaci prvky jsou ucelnelrozmisteny a zda 
se, ze budou pracovat spolehlive. S pote^e- 
nim jsme konstatovali take zlepsene prove¬ 
deni zavesu vika, ktere se jiz na prvni pohled 
zdaji byt pevnejsi a solidnejsi. 

Protoze nam vsak pri zkouskach viko 
nedrzelo dostatecne pevne v otevrene polo- 
ze,' pokusili jsme se drzaky ponekud utah- 
nout srouby vzadu na skrini. U jednoho 
drzaku se nam to podarilo, av§ak u druheho 
se srouby zaCaly protaCet a drzak nebylo 
mozno dotahnout. Po povoleni jednoho 
sroubu jsme s prekvapenim zjistili, ze se 
jedna o vruby do dreva ^obr. 6). Pokud by 
chtel nekdo v takovem pripade drzaky sku- 
teCne upevnit, musel by vruty nahradit pru- 
chozimi Srouby s podlozkou a matici. Pri- 
mlouvali bychom se za to, aby to urychlene 
zajistil primo vyrobce! 

Vnitrni provedeni a opravitelnost 

Vnitrni provedeni z hlediska jednoduche 
a snadne opravitelnosti je snad to jedine, 
k Cemu mame u tohoto pfistroje vaznejsi 
vyhrady. Uvolnenim Ctyr sroubu na spodni 
stene lze velmi snadno odejmout horni 
Cast pfistroje s celou mechanikou gramofo¬ 
nu, k niz je pak zajisten snadny pfistup. 
s KabeIy, propojujici horni a spodni Cast jsou 
vsak bohuzel natolik usporne vymefeny, ze 
po odklopeni horni casti do stabilni polohy 
jsou kabely napnuty, coz neni prave nejvy- 
hodnejsi. Pfimlouvali bychom se proto, aby 
na jejich deice nebylo tolik setfeno. 
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Obr. 6 . Zpusob upevneni drzdku vika 
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Druhy problem vidime v celkovem uspo- 
radani a provedeni tri zakladnich desek 
s plosnymi spoji, ktere jsou ruzne rozmi'steny 
v pfistroji. Z opravarskeho hlediska k nim 
rozhodne neni snadny pristup a v pnpade 
vymeny soucastek je treba desku koncoveho 
zesilovace (obr. 7) nejprve odsroubovat, pak 
ji nejak zajistit v pfistupne poloze, pricemz 
deska zustava viset za svazky privodmch 
kabelu. U modermho pnstroje bychom oce- 
kavali i v tomto smeru resent nejen moder- 
nep> ale predevsim takove, ktere by zrychlo- 
valo a zjednodusovalo nutne opravarske 
ukony. 



Obr. 7. Deska koncoveho zesilovace 
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Pres nektere vyslovene vyhrady povazuje- 
me NZC 421 za kvalitm vyrobek velmi 
dobrych parametru, ktery je schopen splnit 
i narocne pozadavky. 

Zesilovac pnstroje je velmi jakostni i pres 
drobny nedostatek v prubehu kmitoctove 
charakteristiky pri zarazeni obou filtru sou- 
casne. Pri reprodukci elektroakustickeho sig- 
nalu z beznych zdroju byvaji totiz tyto filtry 
pouzivany jen zrfdka a tim mene oba sou- 
casne. 

Pokud se jeste vyrobci podari odstranit, ci 
zlepsit nektere z nedostatku, o nichz isme se 
zminili, bude to jakosti pnstroje jen k dalsf- 
mu prospechu. - Lx - 
















Ma fyziologicka regulace hlasitosti sve i— 

opravneni? jC 


F neddvne dobe se it nas objevily snahy nepouzivat v nizkofrekvencnkh zesilovacich 
elektroakustickych zafizeni regulatory hlasitosti s fyziologickym prubehem. Protoze se jiz na 
nasem trhu objevily a patme jeste objevi pristroje nejruznejsich jakostnich trid f u nichz byly 
obvody fyziologicke regulace hlasitosti zcela vypusteny, domnivdm se, ie by bylo velmi ucelne 
podivat se na problemy fyziologie slyseni ponekud detailneji a pokusit zvazit jejich vyznam pro 
celkovy subjektivni dojem z reprodukce. 


Priroda nesporne obdarila cloveka radou 
pozoruhodnych smysiovych vlastnostf, ktere 
se v mnoha pripadech dosud nepodarilo ani 
nejvyspelejsi technice napodobit. NeL e vsak 
take poprit, ze nektere lidske smysly map 
mensi ci vetsi dilci nedostatky. Jedrurn z tako- 
vych nedostatku je napnklad neschopnost 
naseho sluchu posoudit spravne hlasitost 
hlubsich tonu pri ruznych akustickych tlacich 
oproti tonum vyssfm. fteceno konkretne: 
zacneme-li zmensovat hladinu hlasitosti re- 
prod ukovane hudby, budeme mit subjektivni 
dojem, ze se signaly nizkych kmitoctu „ztra- 
ceji“ daleko rychleji nez signaly kmitoctu 
stredniho pasma. 

Tuto vlastnost lidskeho sluchu podrobili 
blizsimu zkoumani jiz v roce 1933 G. H. 
Fletcher a W. A, Munson a dospeli k soustave 
krivek stejne subjektivni hlasitosti, ktere 
jsou na obr. 1. Z techto krivek napnklad 
vyplyva, ze slysime-li ton kmitoctu 1000 Hz 
o hlasitosti 60 Ph, coz odpovida akustickemu 
tlaku 2 . 10 2 N/m 2 (0,2 pb),a pak tono kmi¬ 
toctu 50 Hz, musime u tonu 50 Hz akustick^ 
tlak zdesateronasobit na 2 . 10 _1 N/nr 
(2 pb), abychom ziskali subjektivni dojem 
stejne hlasitosti. 

Jestlize bychom tedy poslouchali reprodu- 
kovanou hudbu s jinou hlasitosti, nez by 
odpovidalo primemu poslechu, pak bychom 
museli respektovat vzajemne odchylky kri¬ 
vek pro prislusne hlasitosti a poale toho 
upravit prenosovou charakteristiku zesilova- 
ce, abychom zachovali puvodni vyvazeny 
dojem. Jako priklad muzeme uvazovat, ze 
bychom v koncertni sini poslouchali orchestr 
a v miste poslechu by by la maximalm hlasi¬ 
tost 90 Ph. Zvukovy zaznam tehoz koncertu 
bychom pak reprodukovali v domacim pro- 
stredi s maximalni hlasitosti jen 60 Ph, V tab. 
1 jsou v prvnim sloupci vycisleny krivky 
stejne subjektivni hlasitosti pro = 90 Ph, 
v druhem sloupci pro A 2 = 60 Ph. Ve tretim 
sloupci je direfence A = A 2 - (Ai — 30). 
Od A\ odecteme nejprve rozdil hlasitosti pri 
1000 Hz a vysledek odecteme od A 2 . 

Podle Fletchera a Munsona by tedy v uve- 
denem pripade bylo nutno zduraznit pri 
reprodukci oblast nizkych kmitoctfi u 50 Hz 
o 20 dB a u 30 Hz dokonce o 24 dB. Naproti 



Obr. L Krivky stejne subjektivni hlasitosti 
podle Fletchera a Munsona 


96 — 


Tab. 1. 











































tomu vsak vidime, ze se nejevf nutnost 
korigovat oblast nejvyssich kmitoctu. 

Do nf retezce musime tedy vlozit takovy 
obvod, ktery by signaly nizkych kmitoctu 
zduraznoval a kompenzoval tak nedostatek 
naseho sluchu. Protoze vsak je nezbytne, aby 
se pri zmensujtci se hlasitosti (mineno je 
samozrejme zmengeni hlasitosti regulatorem 
zisku) toto zdfirazneni zvetsovalo (a na- 
opak), must byt prislusny korekcni obvod 
zapojen v obvodu potenciometru regulace 
hlasitosti. 

Princip takoveho obvodu je na obr. 2. 
Potenciometr regulace hlasitosti je opatren 
odbockou a z ni je proti zemi zapojen seriovy 
clen RC. Priblizny prubeh kmitoctove cha- 
rakteristiky V zavislosti na zeslabeni signalu 
potenciometrem vzdy o 10 dB vidime na 
obr. 3. 

Podle Fletcherovych a Munsonovych kri¬ 
vek byly realizovany regulatory hlasitosti s 
fyziologickym prubehem jiz pfed vice nez 
ctyriceti lety, tedy v dobe, kdy jakost repro- 
dukovane hudby byla jegte velmi nedokona- 
la. Na zacatku padesatych let, kdy se zacala 
na obzoru rysovat prakticky vyuzitelna stere- 
ofonie a kdy se i jakost reprodukcnich zari- 
zeni podstatne zlepsovala, zacaly byt tyto 
krivky brany v urcitou pochybnost pr edevsim 
proto, ze se pozadovane zdurazneni v oblasti 
signalu nizkych kmitoctu zdalo prilis velke. 
Na omluvu Fletchera a Munsona je treba rici, 
ze zjisfovali fyziologickou zavislost sluchu 
vzdy jen jedinym tonem a navic v bezodrazo- 
ve uzavfenem prostorur coz nemuselo od- 
povidat skutecnemu poslechu komplexni- 
ho signalu v beznem poslechovem prostredi. 

V rocc 1956 byly podobne pckusy opako- 
vany s vyuzitim mnohem modernejsich elek¬ 
troakustickych i mericich zafizeni D. W. 
Robinsonem a R. S. Dadsonem. Tato mereni 
byla opet realizovana jednoduchymi tony, 
avsak na rozdil od Fletchera a Munsona, ve 
■ volnem prostoru. Soustava krivek stejne 
subjektivni hlasitosti podle Robinsona 
a Dadsona je na obr. 4. 

Oproti krivkam z obr. 1 zde nalezneme 
jeden podstatny rozdil. Zatimco krivky Flet¬ 
chera a Munsona mely pri hlasitosti mezi 90 
az 100 Ph (coz priblizne odpovida maximalni 
hlasitosti pri pfimem poslechu velkeho sym- 
fonickeho orchestru) prakticky Vyrovnany 
prubeh, zjistili Robinson a Dadson, ze i pri 
teto htadine hlasitosti nevnima sluch vsechny 
tony ani zdaleka linearne. 


Obr. 2. 


Zdkladnlprincip obvodu fyziologicke 
regulace hlasitosti 


1 

s -4°o\ 

-*o\ 


30 50 V 2 


5 TO 3 2 

-fM 


5 1 0* 2 


Obr. 3. Priblizny prubeh kmitoctove charak - 
teristiky zavislosti na zeslabeni signalu 
potenciometrem 

| 

Porovname-li tedy Robinsonovy a Dadso- 
novy krivky opet pro 90 a 60 Ph (direfence 
30 dB), zjistime, ze potrebne zdurazneni 
oblasti signalu nizkych kmitoctu postaci pod- 
statne mensi (tab. 2). 

Tab. 2. 
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[Hz] v 

• Ai 

[Ph] 

A. 

[Ph] 

A 

30 

! 11 

93- 

+ 12 

50 

104 

83 

+ 9 

100 

93 

67 

+4 

200 | 

88 

59 

- +1 

400 

87 

57 

0 

1 000 

90 

60 

0 

2 000 1 

86 

57 

+ 1 

5 000 

83 

53 ■ 

0 

10 000 | 

94 

64 
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Krivky stejne subjektivni hlasitosti Robin¬ 
sona a Dadsona v principu odpovidaji dopo- 
ruceni ISO z roku 1961, neznamenajf vsak 
konecne reseni tohoto problemu, jimz se 
zabyvalo jeste nekolik pracovniku. Za zmin- 
ku stoji jedno z nejnovejsich mereni realizo- 
vane roku 1972 pracovniky laboratore psy- 
chofyziky na Harvardske univerzite pod ve- 
denim S. S. Stevense. Tato prace byla relativ- 
ne nejrozsahlejsi, protoze bylo testovano 
temer 1000 osob nejruznejsich profesi i stari 
a to ve volnem prostoru, v difuznim poli 
i pomoci sluchatek. 

Krivky stejne subjektivni hlasitosti podle 
Stevense jsou na obr. 5, presne strojove 
zpracovani prubehu techto krivek je v tab. 3. 
Autor v tabulce neuvadi prubehy krivek 
signalu nad 400 Hz, protoze jejich smernice 
se pri ruznych hlasitostech prakticky nemeni. 

Stevens tedy jen potvrzuje jak Fletcherova 
a Munsonova, tak i Robinsonova a Dadsono- 
va zjisteni, ze signaly vyssich kmitoctu neni 
tfeba pri fyziologickem prubehu regulace 
hlasitosti korigovat. Proc se vsak i tato oblast 
obvykle koriguje, si vysvetlime pozdeji. 

Porovname-li opet diferenci prubehu sub¬ 
jektivni hlasitosti pro 90 a 60 Ph, zjistime, ze 
je velmi podobna Robinsonovu a Dadsonovu 
mereni. * 

Shrneme-Ii nyni vsechna dosavadni zjiste¬ 
ni, dojdeme nutne k zaveru, ze fyziologicky 
nedostatek naseho sluchu je jednoznacne 
potvrzen a ze tedy fyziologicky prubeh regu- 
Iatoru hlasitosti je pine opravneny. Budeme- 
li predpokladat, ze maximalni hladina hlasi¬ 
tosti v koncertnim sale je az 90 Ph a u nekte- 
rych druhu hudebm'ch produkci i 100 dB, 
muzeme se z tab. 4 a 5 presvedcit o nutnosti 
zduraznit pasmo signalu nizkych kmitoctu. 




Tab . 3. 


Hlasitost 

[Ph] 

f 

[HzJ 


20 

30 

50 

100 

200 

400 

115,0 

136,4 

133,2 

129,2 

124,0 

119,5 

115,0 

110,0 

133,0 

129,3 

124,7 

119,0 

114,5 

110,0 

105,0 

129,5 

125,4 

120,2 

114,0 

109,5 

105,0 

100,0 

126,1 

121,5 

115,8 

109,0 

104,5 

100,0 

95,0 

122,7 

117,7 

111,3 

104,0 

99,5 

95,0 

90,0 

119,3 

113,8 

106,8 

99,0 

94,5 

90,0 

85,0 

115,9 

109,9 

102,4 

94,0 

89,5 

85,0 

80,0 

112,5 

106,0 

97,9 

89,0 

84,5 

80,0 

75,0 

109,5 

102,4 - 

93,7 

84,3 

79,6 

75,0 

70,0 

106,7 

99,5 

90,4 

80,4 

75,2 

70,0 

65,0 

104,2 

96,7 

87,2 

76,6 

70,8 

65,0 

60,0 

101,7 

93,9 

83,9-1 

72,7 

66,4 

60,0 

55,0 

99,2 

91,0 

80,7 

68,9 

61,9 

55,0 

50,0 

96,7 

88,2 

77,4 

65,0 

57,5 

50,0 

45,0 

" 94,2 

85,3 

74,1 

61,2 

53,1 

45,0 

40,0 

91,7 

82,5 

70,9 

57,4 

48,7 

40,0 

35,0 

89,2 

79,7 

67,6 

53,5 

44,3 

35,0 

30,0 

86,7 1 

76,8 

64,3 

49,7 

39,8 

30,0 

25,0 

84,2 

74,8 

61,1 

45,8 

35,4 

25,0 

20,0 

81,7 

' 71,1 

57,8 

42,0 

31,0 

20,0 


Tab . 4. 


Hlasitost pCivodntho poslechu 90 Ph | 
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Hlasitost reprodukce [Ph 


[Hz] 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

+ 7 

+ 12 

+ 17 

+ 22 

+ 27 

30 

+ 6 

+ 10 

+ 14 

+ 19 

+ 23 

50 

•f 4 

+ 7 

+ 11 

+ 14 

+ 18 

100 

+ 1 

+ 4 

+ 6 

+ 8 

+ 11 

200 

0 , 

+ 2 

+ 3 

+ 4 

+ 5 

400 

0 

0 

0 

0 

0 


7a*>. 5. 


| Hlasitost puvodntho poslechu 100 Ph I 
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Hlasitost reprodukce [Ph] 1 

[Hz] 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

+ 11 

+ 16 

+ 21 

+ 26 

+ 31 

30 

+ 8 

+ 12 

+ 17 

+ 21 

+ 25 

50 

+ 5 

+ 8 

+ 12 

+ 15 

+ 19 

100 

+ 1 

+ 4 

+ 6 

+ 8 

+ 11 

200 

0 

+ 2 

+ 3 

+ 4 

+ 5 

400 

0 

0 

0 

0 
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Na prvni pohled by se tedy mohlo zdat, ze 
predchozi tabulky jednoznacne urcuji miru 
zdurazneni signalu nizkych kmitoctu v zavis- 
losti na reprodukcni hlasitosti, v praxi se zde 
vsak objevuje jeste jeden maly problem. 

Predpokladejme, ze poslouchame hudeb- 
ni produkci v originalu a ze jeji nejhlasitejsi 
mista jsou v urovni 90 Ph a nejslabst v urovni 
50 Ph. Pro signaly v okoli 100 Hz bude pri 
teto zmene dynamiky diference 6 dB (viz 
tab. 4), nase ucho bude tyto signaly vnimat 
o 6 dB „tiseji u . To je vsak nezmenitelna 
zakonitost primeho poslechu. 

Jestlize vsak tutez skladbu (za teoreticke- 
ho pfedpokladu dokonaleho zaznamoveho 
a reprodukcniho zarizeni) bude me re prod u- 
kovat tak, ze celkova reprodukcni urovcn 
bude napr. o 20 dB nizsi, budou nejhlasitejsi 
mista reprodukovana v urovni 70 Ph a nejtis- 
si v urovni 30 Ph. Pro signaly v okoli 100 Hz 
se v§ak v tomto pripade diference zvetsi na 
9,3 dB, jak muzeme snadno vypocitat z uda- 
ju v tab. 3. Z toho vyplyva, ze pri stejne 
dyhamice nahravky (v obou pripadech 
40 dB) se nam pri celkove mensi reprodukcni 
hlasitosti bude v pianissimech zvetsovat sub- 
jektivni dojem ubytku nejhlubsich tonu - 


v uvedenem pripade o 3 dB navic. Proto je 
vyhodne fyziologicky prubeh ponekud pre- 
kompenzovat. 

Fyziologicka regulace hlasitosti ma vsak 
jedno zavaznejsi uskali. Optimalniho prube- 
hu korekce kmitoctove charakteristiky lze 
dosahnout jen v tech pripadech, kdy urcite 
poloze regulatoru hlasitosti odpovida urcita 
hlasitost reprodukce. Nejdulezitejsi je tedy 
zajistit jednotnou uroveh napeti elektro- 
akustickych zdroju pripojenych na vstup 
zesilovace s fyziologickou regulaci hlasitosti. 
Vystupni napeti vsech zdroju k zesilovaci 
pripojovanych musi mit tedy takove urovne, 
aby pri reprodukci signalu z kterehokoli 
zdroje odpovidalo urcite hlasitosti reproduk¬ 
ce priblizne shodne nastaveni regulatoru 
hlasitosti. 

Jestlize bychom na urcity vstup zesilovace 
privadeli signaly podstatneji odlisnych urov¬ 
ni, melo by to za nasledek, ze bychom pro 
dosazeni stejne reprodukcni hlasitosti muse- 
li pokazde nastavit regulator hlasitosti do jine 
polohy a pusobenim fyziologie bychom do 
urcite miry menili prenosovou charakteristi- 
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Obr. 4. Krivky stejne sub jektivni hlasitosti 
podle Robinsona a Dadsona 



Obr. J. Krivky stejne subjektivni hlasitosti 
podle Stevense 
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Vyresit tento problem neni v praxi prilis 
slozite, vyzaduje to pouze s rozmyslem stano- 
vit citlivost vstupu zesilovacu, popripade 
vystupni napeti zdroju signalu tak, aby byla 
stanovena podminka splnena, pricemz od- 
chylky v rozsahu asi do ± 5 dB se v praxi 
jeste rusive neprojevi. 

Vystupni napeti z tuneru VKV, jehoz mf 
signal je limitovan, lze pri pine modulaci 
stanovit pomerne velmi presne, stejne tak je 
zname vystupni napeti bezne pouzivanych 
magnetodynamickych systemu pri maximalni 
stranove rychlosti gramofonoveho zaznamu. 
U magnetofonu neni rovnez zadnym proble- 
mem stanovit zcela presne vystupni napeti pri 
reprodukci spravne vybuzeneho pasku. 
Mnohe zahranicni firmy pouzivaji u drazsich 
magnetofonu zvlastni regulator, jimz lze 
napet’ovy vystup zcela presne prizpusobit 
pouzitemu zarizeni. 

Na dalsich obrazcich si ukazeme nekolik 
prikladu praktickeho zapojeni fyziologicke 
regulace hlasitosti v nekterych zahranicnich 
pristrojich a prubehy teto regulace pri zmen- 
sovani hlasitosti potenciometrem vzdy po 
10 dB. 

Na obr. 6 je pomerne jednoduche zapojeni 
regulatoru stredniho kufrikoveho prijimace 
kombinovaneho s kazetovym magnetofonem 
(GRUNDIG C 5000) a na obr. 7 jemu 
odpovidaiici prubehy kmitoctovych charak- 
teristik. Na obr. 8 je regulator velkeho kuffi- 
koveho stereofonniho prijimace s magneto¬ 
fonem teze firmy (C 9000), kde je jiz 
vyuzivano dvou odbocek potenciometru. 
Prubehy teto regulace jsou na obr. 9. A ko- 
necne na obr. 10 vidime zapojeni regulatoru 
hlasitosti u velkeho stolniho pristroje nejvys- 
si tfidy (GRUNDIG Studio 2020) s prubehy 
regulace na obr. 11. 
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Obr. 6. Zapojeni regulace hlasitosti u C 5000 



Obr. 7. Prubehy kmitoctovych charakteristik 
obvodu z obr. 6 
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Obr. 8. Zapojeni regulace hlasitosti u C 9000 
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Obr. 9. Prubehy kmitoctovych charakteristik 
obvodu z obr . 8 


Ve vsech pnpadech vidime, ze jsou krome 
signal u nizkych kmitoctu ovlivnovany i signa- 
ly vysokych kmitoctu, ackoli by to podle 
relativniho vyhodnoceni prisluSnych krivek 
stejne subjektivni hlasitosti nemelo byt po- 
trebne. Neni mozne vyjadrovat se za vyrob- 
ce, Ize se v§ak domnivat, ze k tomu jsou dva 
duvody. Jednim z duvodu by mohla byt jakasi 
,,historicka setrvacnost“, protoze v mnoha 
publikacich o fyziologii sluchu se velmi casto 
setkame se zavery, ze je tfeba zduraznovat 
oba okraje pasma; druhym duvodem pak 
skutecnost, ze signaly vysokych kmitoctu 
byvaji v obytnych mistnostech, kde se obvyk- 
le reprodukovana hudba posloucha, tlumeny 
vetsinou vice, nez signaly ostatniho pasma* 
Jejich mirne zdurazneni proto nesporne j)fi- 
spiva k pnjemnejsimu a patriie i pravdivejsi- 
mu dojmu z reprodukce. Protoze cely princip 
fyziologie slyseni vychazi v principu jen a jen 
ze subjektivnich soudu, nelze mit ani proti 
.uvedenemu resenf zasadni namitky. 

Vyskytly se take nazory, ze fyziologicka 
regulace hlasitosti je vhodna jen pro spickova 


zarizeni a ze v jednoduchych pristrojich, jako 
jsou tfeba male pfijimace, kazetove magne- 
tofony anebo rozhlasove priji'mace do auto- 
mobilu, nema vyznam. Tento nazor je tfeba 
povazovat za nespravny. Male pristroje maji 
take male skrihky a male reproduktory. 
Z toho nutne vyplyva i velmi mala ucinnost 
pri reprodukci signalu nizkych kmitoctu. 
Regulace hlasitosti s fyziologickym prube- 
hem, a v tomto pripade i dokonce s prubehem 
prekompenzovanym, tuto oblast zdurazni, 
coz ma za nasledek nesrovnatelne lepsi a pre- 
devsim pravdivejsi dojem z reprodukce. 

Stejne tak nelze prijmout snahu nahradit 
fyziologicky regulator hlasitosti samostat- 
nym regulatorem hloubek, popripade vysek 
a pro kazdou nastavenou hlasitost prenoso- 
vou charakteristiku temito regulatory indivi- 
dualne upravovat. Tyto korektory slouzi 
zcela jinym ucelum a posluchaci by se nemela 
vnucovat pfedstava, ze pri kazde zmene 
hlasitosti musi temito korektory prenosovou 
charakteristiku „nejak u upravit. Tak muze 
totiz celou zalezitost zhorsit podstatne vice, 
nez prumerne navrzenym fyziologickym re¬ 
gulatorem. 

Zaverem by bylo tfeba fici, ze objevi-li se 
v nekterem technickem principu problem (u 
fyziologie je to otazka jednotnych urovm 
vstupnich signalu z ruznych zdroju), neni 
v zadnem pripade znamkou pokroku zavrh- 
nout tento princip jako celek, ale pokusit se 
problem odstranit, Lidsky sluch nedostatky, 
ktere jsme uvedli, ma a jejich alespon pribliz- 
na kompenzace obvody fyziologicke regulace 
hlasitosti je pine opravnena, coz lze prokazat 



Obr. 10. Zapojem regulace hlasitosti u pri- 
stroje Studio 2020 
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Obr. 11: Prubehy kmitoctovych charakteris¬ 
tik obvodu z obr . IQ 


nejen tim, ze naprosta vetsina zahranicnich 
vyrobcfi tyto obvody jiz nekolik desetileti 
vestavuje do pfistroju vsech cenovych i ja- 
kostnich trid, ale predevsfm subjektivmm 
srovnanim reprodukce zarizeni bez fyziolo- 
gickeho prubehu regulace a s nim. - Lx - 


Keramicky filtr z NDR 

VEB Keramische Werke v Hermsdorfu 
vyrabeji od roku 1976 novy keramicky filtr 
SPF 10 700 - A 190 (obr. 1), ktery je 
vylepsenou variantou dfivejsiho typu SPF 
10 700 - A 150 (puvodni filtr vyzadoval 
jeste obvod LC). Jakost filtru je lepsi nez 
300, sirka pasma je ± 300 kHz pri utlumu 
vetsim nez 30 dB v pasmu 9 az 12 MHz. 
Otlumova kfivka (obr. 2) byla zmefena 
v zapojeni podle obr. 3. Doporucena vstupni 
a vystupni impedance je 270 Q ± 10 %, 
paralelni kapacita 5 ± 5 pF, sifka pasma pro 
utlum 3 dB je v rozmezi 180 az 200 kHz 
a nesymetrie pro ± 300 kHz je. mensi nez 
3 dB. Filtr pracuje s mirne podkritickou 
vazbou, cimz je dosazeno minimalniho zvlne- 
ni v propustne oblasti. U nekterych vyrobku 
se zvlaste dobrou jakosti pouziteho materialu 
'je propustna oblast zceja rovna. 

Pfi starnuti filtru je kmitoctova zmena na 
jednu logaritmickou dekadu 0,2 % (obr. 4), 
pficemz bod P odpovida dobe, kdy je filtr 
davan do prodeje. Z grafu je zrejme, ze za 
dalsi tri roky muze do jit ke kmitoctove 
zmene nejvyse o 22 kHz. 

Filtr je dodavan ve skupinach, jejichz 
stredni kmitocet je urcen barevnym kddem, 
pficemz nejvetsi odchylka od stredniho kmi¬ 
toctu je ± 30 kHz: 

1. skupina ma stfedni kmitocet 10,60 MHz 
(zelena tecka), 

2. skupina ma stfedni kmitocet 10,65 MHz 
(modra tecka), 

3. skupina ma stfedni kmitocet 10,70 MHz 
(bez tecky), 

4. skupina ma-stredni kmitocet 10,75 MHz 
(fialova tecka), 

5. skupina ma stfedni kmitocet 10,80 MHz 
(seda tecka). 

Utlum filtru je 5 az 6 dB. Diky rozcleneni 
filtru do uvedenych skupin vznika moznost 
zaradit za sebou napf, dva filtry, cimz se pfi 
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sifce pasma ± 300 kHz dosahne potlaceni 
vetsi nez 60 dB pfi zmenseni sifky pasma jen 
o 35 kHz. Utlum takto slozeneho filtru je pak 
souctem utlumu jednotlivych filtru. Je tedy 
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2. zem 

3. vystup 
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Obr. L Rozmery a rozlozeni vyvodu filtru 
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Obr. 2. Utlumova charakteristika filtru 
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Obr. 3. Doporucene zapojeni pro mereni 
i pouzivdni 
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Obr. 4. Prubeh starnuti filtru 


vyhodne vybirat filtry nejen podle stejneho 
stredniho kmitoctu, ale i podle pruchoziho 
utlumu. Pfi tak velke selektivite jevsak tfeba 
venovat vetsi pozornost navrhu desek s plos- 
nymi spoji, pripadne filtry umistit do kovove- 
ho krytu, aby mezi vyvody nedochazelo 
k vzajemnemu ovlivnovani. Prikladem^tako- 
ve upravy je filtr SFW nebo SFG 10,7, 

Dalsi vyhodou filtru je nelinearni zavislost 
zmeny stredniho kmitoctu ,na teplote. Tep- 
lotni soucinitel rezonatoru a substratu je 
nastaven tak, ze pro obvykly pracovni rozsah 
teplot mezi 10 a 70 °C jsou zmeny jen 15 az 
20 kHz, tj. 0, IS %.Pri teplote napf.-25 °C 
dosahne tato zmena sice 0,6 %, takovy pri- 
pad pouzivani vsak neni casty. Ve srovnani 
s filtry typu LC je v rozsahu beznych teplot 
zmena stfedniho kmitoctu keramickeho fil¬ 
tru asi polovicni, pfi nejnizsich teplotach'pak 
priblizne stejna. 

Popsany filtr je konstrukcnim prvkem, 
ktery Ize pouzit ve vsech znamychaplikacich 
mf zesilovacu pro VKV, zejmena pak ve 
spojeni s integrovanymi obvody. Jeho po- 
drobny popis nalezneme v casopise Radio, 
Fernsehen, Elektronik c. 1/1977. , 

Ing. Karel Hejduk 
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Na urovni vyssich jazyku nas pak vice zajfma 
konfigurace pocitace (tj. jake jsou vstupy, 
jakd jsou moznosti vystupu, zpusob uchovam 
souboru - disky, magnetopaskove jednotky, 
vlastnosti operacmho systemu apod.), i kdyz 
i v tomto smeru je uzitecnd neco o architektu- 
fe vedet. 

Pfi popisu architektury konkrdtniho pro- 
cesoru se zabyvame temito vlastnostmi: 

- v reprezentaci dat: v predchozim textu 
bylo'receno, ze zakladmm objemem infor- 
mace, s niz pocitac pracuje, je obsah jednoho 
pamefovdho mista, tedy slovo. Toto slovo 
(pocet n bitu) je obvykle zpracovavano 
paralelne - proto vSechny registry a operacni 
jednotka (vcetne propojeni mezi nimi) jsou 
konstruovany minimalne na ten pocet bitu, 
kolik jich slovo obsahuje. Slovo muze mit 
delku 4 nebo 8 bitu (mikroprocesory), 12 di 
16 bitu (minipocitace a nove typy mikropro- 
cesoru), 24 ci 32 bitu (tzv. stredni a velkd 
pocitace). Vyjimecne se vyskytne i vetsi 
pocet bitu. 

Rozdeleni na male, stredni a velke pocita- 
de pouze podle delky slova je ovsem jen 
velmi pfibliznd. Pro presnejSi zafazeni musi- 
me vzit v uvahu jeste dalsi technickoekono- 
micke parametry, jako napr. operacni rych- 
lost, cena a ji umema komplexnost a rozsah- 
lost (v nekterych deskych publikadch Ize 
v teto souvislosti najit slovo mohutnost) 
operacmho systemu. Kriterium ceny, drive 
pomeme vyznamnd, je s rozvojem obvodu 
LSI mene vyznamne, Tomu, ze hranice mezi 
tfidami pocitacu nejsou pfilis ostre, nasved- 
cuje fakt, ze nekteri vyrobci propaguji pro 
sve vyrobky dal§i nazvy - napr. milipocitac 
(jde o minipocitac postaveny na jedne desce 
s ploSnymi spoji, bez periferii), nebo tzv. 
mega-minipocitac, coz je pocitac se slovem 
32 bitu, ktery muze adresovat primo vice nez 
lMslov v pameti (od toho predpona mega), 
pricemz je cenove slabe nad urovm obdobne- 
ho stroje s 16 bity, avsak je levnej§i, nez 
obdobny 32bitovy ,,velky“ stroj. AJe to jiz 
prilis odbocujeme od tematu. 

Reprezentace dat v podstate znamena, 
jakym zpusobem je ve slove pocitace zobra- 
zeno napr. cele cislo (celociselna konstanta) 
napr. obr. 2 c, cislo v pohybliv^ radove carce 
(racionalni konstanta) - ma-li ovsem pocitac 
pohyblivou radovou carku, jak je ve slove 
zobrazena instrukce, nebo je-li mozne zpra- 
covat' cislo ulozene ve dvou ci vice slovech 
(tzv. dvojnasobna ci trojnasobna aritmetika). 
Reprezentace dat je umerna deice slova, 
protoze cim je delsi slovo, tim se do neho 
pochopitelne vejde vetsi mnozstvi informaci, 
procesor je ovsem umerne slozitejsi. Priklady 
reprezentace dat, tzv. formatovani, si uvede- 
me v jedne z nasledujicich kapitol; 

- blokove schema; ma bezprostredni na- 
vaznost na konstrukci pocitace a je tesne 
spjato se souborem instrukd. Informuje pro- 
grama tora o poctu a funkcich registru (pri- 
padne jejich jednotlivych bitu), pribliznem 
toku dat, o vstupech a vystupech, pripadne 
i o jinych specialnich funkcich a moznostech 
procesoru. Takoveto blokove schema se 
v nekterych publikadch nazyvaprogramova-* 
d model. 

Jako priklad blokoveho schematu si uvecf- 
me priklad procesoru jednoho ze starsich 
typu mikroprocesoru Motorola MC6800 


Ing. Vojtgch Muzfkjng. Karel Muller, CSc. 

(Pokracovdni) 

(obr. 3). Procesor vychazi z osvedcenych 
architektur prvnich minipocitacu, je pomer- 
ne jednoduchy a navic pouziva ndkterd mo¬ 


lt vsiupu a vystupu dat 



Obr. 3. Blokove - schema mikroprocesoru 
MC6800. Pismeno L ci H u ndzvu registru 
znamena nizsl (L) nebo vysst (H) byte sest- 
ndctibitove informace. Procesor md dva osmi- 
bitove stradace AC A a AC B, jeden indexre- 
gistr o deice 16 bitu - X\ ukazatel zdsobmku 
SP, citac programu PC. Podmlnkove klopne 
obvody jsou: carry (prenos ze 7 bitu), half 
carry (prenos z 3 bitu), overflow (preplneni 
pro aritmeticke operace), sign (znamenko), 
zero (nulovost vysledku), interrupt enable 
(prerusenl) 


derni prvky, jako je zasobnikova pamef. 
Zakladni delka slova je sice jako u vetsiny 
mikroprocesoru druhe generace 8 bitu, pro 
operace tykajici se adresovani pameti pouzi¬ 
va ovsem delku slova 16 bitu. „Patefr‘ 
procesoru je vnitrni sberriice dat, kolem niz 
jsou rozlozeny registry. Sbernid zde rozumi- 
me urcity pocet vodicu, po nichz se paralelne 
prenasi slovo - tedy v nasem pripaoe 8 bitu, 
tj. 8 vodicu. Vnitrni sbernice dat pracuje 
obousmeme, muze tedy jak privdst slovo do 
dloveho registru, tak registr muze svuj obsah 
vyslat. Presneji receno, obsah sbernice muze 
byt prenesen do ciloveho registru, stejne tak 
jako obsah registru muze byt preveden na 
sbernid. Krome sbernice dat jsou v proceso¬ 
ru jeste dve sbernice, ktere se podileji na 
vytvareni adresy pameti. Kazda z nich ma 
sirku 8 bitu, adresa pak 16 bitu. Pri \ 7 k 0 na- 
vani instrukd s operandy je jedna z nich 


pouzita jako pomocna sbernice pro privedeni 
druheho operandu do ALU, pricemz prvm 
operand je vzdy na sbernid dat. 

ALU zpracovava 2 osmibitove operandy, 
vysledek se prostfednictvim interni sbernice 
dat uklada obvykle do jednoho ze stradacu. 
Podle vysledku se muze nastavit d vymazat 
jeden ze sesti priznakovych nebo podminko- 
vych klopnych obvodu. Tyto obvody (vlastne 
je muzeme chapat jako jednobitov^ registry) 
poskytuji informace, zda vysledek operace 
vyzaduje prenos do vygSiho radu, nez je delka 
slova (carry), zda je vysledek operace roven 
nule (zero), zda nedoSlo pri aritmetickych 
operacich k preplneni (preteceni), tj. zda 
nem vysledek mimo rozsah osmibitoveho 
slova (overflow), zda je nejvylsi bit vysledku 
roven jedne, coz je v nekterych typech 
operaci znamenim zaporneho vysledku 
(sign.) apod. Stav priznakovych bitu Ize 
testovat a tim rozhodovat napr. 0 dalsim 
pokracovani programu. 

Procesor ma dva osmibitove stradace, 
AC A a AC B (AC - ACumulator) a Sest- 
nactibitovy indexregistr (to je registr, usnad- 
nujici nektere typy operaci, napr. smydky 
v programu). V registru nazvanem PC (Pro¬ 
gram Counter - dtac projgramu) je ulozena 
adresa, odkud se z pameti vybira nasledujici 
instrukce. Pri zahaieni vypoctu se do tohoto 
registru uklada adresa, na niz je prvm in¬ 
strukce programu, pfi vykonavani t£to in¬ 
strukce se jeho obsah zvetsi o jednicku atd. 
Takto plynouci tok programu Ize zmenit 
zmenou obsahu PC, a to at’ podminenou 
(napr. dosazenim urciteho vysledku), di ne- 
pocfminenou - tim Ize uskutednit v programu 
tzv. skok. Instrukce, ktera prave probiha, je 
ulozena v registru instrukd. 

Sestnactibitovy SP (Stack Pointer-ukaza¬ 
tel zasobniku) udava adresu v pameti. Pfi 
kazdem zapisu do zapisniku se obsah SP 
automaticky zvetd po provedeni zapisu 
o jednicku (ci dvojku, ukladaji-li se dve 
slova), pfi cteni se o jednicku (di dvojku) 
zmen§i. Znamena to, ze informad ulozenou 
jako posledni ziskavame pfi cteni iako prvm. 
Tento prindp je podobny zasobniku a v praxi 
umoznuje efektivni manipulad s vyvolava- 
nim podprogramu, tedy programu, ktereplni 
v hlavnim programu urcite funkce a ktere Ize 
pouzit v programu nekolikrat (napr. podpro- 
gram pro vystup znaku Ize pouzit pro vystup 
vsech pfipustnych znaku); 

- soubor instrukd: souborem instrukd 
rozumime vsechny pripustne instrukce, ktere 
je pocitac schopen provadet. Soubor instruk- 
d daneho pocitace je vzdy takovy, aby se 
vhodnym fazenim instrukd za sebou daly 
resit i ty nejslozitejsi ulohy. 

Instrukce je zadana ve forme fetezu nul 
a jednidek, v tzv. strojovem nebo operacmm 
kodu a je ulozena ve vyhrazenem miste slova. 
Pouze u mikroprocesoru je instrukce ulozena 
v celem osmi (di vice) bitovem slove. Operac- 
ni kod je dan architekturou pocitace a jeho 
moznosti jsou omezeny velikosti pole ve 
slove, urceneho pro kodovani instrukce (pe- 
tibitove pole umoznuje vytvofit 32 instrukd 
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- 2'\ osmibitove pole 2 s - 256 instrukci atd.). 
Programovat ve strojovem kodu je ovsem 
znacne nepohodlne a neprehledne. Z tohoto 
duvodu se kazde strojove instrukci pfirazuji 
obvykle tfi pismena (jako symbol pro zapa- 
matovani funkce instrukce), kterym nkame 
mnemonika nebo symbolicke znaceni. Napf. 
LDA znaci Load into A - uloz do registru A; 
do registru se ulozi hodnota, jejiz adresu 
udava operand. Program je pak zapsan jako 
posloupnost mnemonik, ktere je ovsem nut- 
no po zapsani programu pfelozit do strojove- 
ho kodu; to lze realizovat jak rucne, pomoci 
tabulky pfirazeni, tak pomoci pocitace, ktery 
toto pfirazeni provede automaticky pomod 
zvlastniho programu. Tomuto programu se 
fika obvykle asembler (z angl. assembly 
language - jazyk prirazeni). Jeho pouziti ma 
proti rucnfmu prekladu fadu pfednosti, po- 
nevadz obsahuje fadu instrukri, ktere se 
neprekladaji, ktere slouzi pouze pro organi- 
zaci prekladu. Dale umoznuje pouzivat tzv. 
navesti, relativni adresovani atd., o cemz 
budeme hovofit v pfislusne kapitole. Hlav- 
nim znakem asembleru oproti vyssim jazy- 
kum je fakt, ze pfi prekladu nahrazuje jednu 
mnemoniku jednim operacnim kodem. 
U vyssich jazyku tak tomu obecne neni. 
O asembleru se zde zminujeme proto, ze 
pfiklady instrukci budeme uvadet v symbo- 
lickem znaceni. 

Kazdy soubor instrukci (neboli pouzity 
pocet operacnich kodu) lze rozdelit podle 
funkci do nekolika skupin. V instrukcnim 
souboru musi byt vzdy zastoupeny vsechny 
skupiny, jinak nebude pocitac schopen funk¬ 
ce, pficemz ani tak nezalezi na absolutnim 
poctu instrukci, jako na jejich ucelnosti. Bez 
ohledu na odlisnost operacnich kodu lze, jak 
bylo v uvodu feceno, algoritmus naprogra- 
movat v kteremkoli operacnim kodu. Posu- 
zovani kvality jednotlivych kodu je ovsem 
vec subjektivni, protoze zatim co jednomu 
programatorovi vyhovuje pouzivat me neslo- 
zite instrukce i za cenu nutnosti podrobnejsi- 
ho programovani, druhy daya pfednost slozi- 
tejsim instrukcim, vyzadujicim dukladne po- 
chopit jejich funkci. 

Podle funkce muzeme rozdelit strojove 
instrukce zhruba do dvou zakladnich skupin 

- vlastni operace s operandy a prenos infor- 
maci. Priklady, ktere si dale uvedeme, jsou 
ciste instrukcni a nemaji jako celek primy 
vztah k zadnemu konkretnimu pocitaci. Rov- 
nez zapis skutecnych instrukci je oproti 
prikladum slozitejsi, jak si ukazeme v kapito¬ 
le o asembleru. Budou-li se operace tykat 
pameti, budeme prozatim pfedpokladat, ze 
obsahem pamefoveho mista na adrese 
m (oznacujeme je [m]) je pfimo operand - 
tzv. pfima adresa, coz je v praxi pouze jeden 
z moznych pfipadu, jak uvidime dale. 

Prvm skupina strojovych instrukd - ope¬ 
race s operandy - realizuje ty typy akci, ktere 
si nejcasteji pod funkci pocitace predstavuje- 
me. Je to napr.‘ scitani, odcitani, nasobeni 
(souhrnne aritmeticke operace), logicke ope¬ 
race, rotace, posuvy, operace s jednotlivymi 
bity slova jako je testovani, nastavovani ci 
nulovani, operace pro zvetsovani ci zmenso- 
vani obsahu slova o jednicku, nulovani, 
operace s podminkovymi bity (vzpomenme 
na podminkove ci priznakove klopne obvo- 
dy) atp. Nektere typicke priklady teto skupi¬ 
ny instrukci jsou: 

ADD m s funkci <A> + <m>-*A, kde A 
(Accumulator) je stradac a <m> je 
obsah pamefoveho mista s adresou 
m. K udaji ulozenemu ve stradaci se 
pripocte udaj ulozeny na adrese m 
a vysledek se ulozi do stradace. Po 
vykonani instrukce se mohou nasta- 
vit nektere podminkove klopne ob- 
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vody - napr. obvod, ktery hlida 
preplneni (soucet je vetsi, nez nej- 
vetsi zobrazitelne cislo ve slove), 
nebo obvod, ktery hlida nulovost 
vysledku; 

ADDm,n s funkci <m> + <n> m je jiny 
' priklad pfedchozi instrukce, pri¬ 
cemz se oba operandy vybiraji z pa¬ 
meti z mist s adresou man, 
vysledek se uklada na adresu m; 
XOR m s funkci <A> v <m>*A je instrukci, 
realizujici logickou operaci EX- 
CLUSIVE-OR mezi bity stradace 
a bity obsahu pamefoveho mista 
s adresou m, vysledek se uklada do 
stradace. Tabulka pro operaci EX- 
CLUSIVE-OR je pro ity bit 

<Ai> 0 0 1 1 

<:mi> 0 10 1 

<Ai> v <m ; > 0 110 

tzn. vysledek bude roven log. 0, 

budou-li oba bity shodne, jinak 
bude roven log. 1; 

ASR m je operaci posuvu vpravo (Shift 
Right, A muze mit ruzny vyznam), 
kdy se ve slove presouva mezi kaz- 
dou dvojici bitu hodnota z leveho do 
praveho bitu - napr. slovo 
10101010 pred operaci bude po 
jejim provedeniX1010101;hodno- 
ta X muze byt definovana ruzne: 
napr. instrukce muze automaticky 
doplnovat jednicku ci nulu nebo 
ponechavat puvodni hodnotu. Hod¬ 
nota posledniho bitu vpravo se 
muze bucf ztratit nebo se uschova - 
pro uschovu je mozne pouzit napr. 
podminkovy klopny obvod (jedno- 
bitovy registr) C - carry (prenos). 
Prenese-Ii se hodnota posledniho 
bitu vpravo do prvniho bitu zleva, 
jedna se o operaci rotace. Operace 
ASR muze byt realizovana podle 
typu stroje jak na slove z pameti, tak 
na slove ulozenem v registru - pak 
neni za instrukci treba uvadet adre¬ 
su (jedna se o tzv. bezoperandovou 
nebo registrovou instrukci). 

Druha velka skupina strojovych instrukci 
- prenos operandu - se. pri blizsim pohledu 
rozpada na nekolik casti. Na rozdil od pfed¬ 
chozi skupiny se obsah operandu pfenosem 
bucf nemeni, nebo se meni o jednicku. 
V prvni casti teto skupiny jsou instrukce, 
ktere obousmerne pfenaseji operandy mezi 
registry a pameti, popf. mezi samotnymi 
registry. Skupina neni pfilis rozsahla (pfesun 
mezi registry, mezi pameti a registrem anebo 
ulozeni do registru nebo do pameti), ale 
instrukce ma zpravidla moznost vyuzivat 
vsech zpusobu adresovani, Ltere procesor 
pfipousti a ktere uvedeme v nasledujicim 
odstavci. Tim muze vlastne instrukce vyko— 
riavat nekolik funkci. 

Pfikladem instrukci z teto prvni casti 
druhe skupiny strojovych jsou: 

MOVm, n <m> — s funkci pfesunu hodnoty 
.na adrese m z pameti do adresy n; 
misto jednoho pamefoveho mista 
lze napsat symbol pro pfislusny 
registr, Nazev instrukce je odvozen 
ze slova MOVe (pohyb, pfenos); 
LDA m <m> -► A (LoaD Accumulator) 
uklada do stfadace obsah pamefo¬ 
veho mista s adresou m. 

V druhe casti druhe skupiny jsou instruk¬ 
ce, ktere mem* obsah citace programu. Roz- 
sifime tim nase pfedchozi tvrzenf, ze program 
se vykonava krok za krokem podle nasledne- 
: ho pofadi instrukci, jejichz adresy jsou uda- 


vany citacem programu. Na zacatku prace 
programu se do citace programu (viz PC - 
program counter) ulozi adresa prvni instruk¬ 
ce programu, po jejim vykonani se obsah 
zvetsi o jednicku atd. Pfichodem instrukce 
uvedene v teto skupine se obsah x PC nahle 
zmeni a program pokracuje na novem miste. 
Tato instrukce muze byt dvojiho typu - bud* 
se obsah PC zmeni nezavisle na vysledcich 
pfedchoziho programu (pak nkame, ze se 
jedna o nepodmineny skok), nebo se obsah 
PC zmeni v zavislosti na vysledcich pfedchozi 
instrukce ci na vysledcich testu podminko- 
vych KO (pak se jedna o tzv. vetveni ci 
podminene skoky). Pfikladem instrukci 
druhe casti druhe skupiny jsou: - 
JMP m <m> ♦PC (JuMP - skok) je skok na 
adresu, kterou udava operand; ope¬ 
rand se ulozi do citace programu 
a dalsi instrukce se vybira z adresy, 
udane operandem; 

BEQ m je-li splnena urcita podminka, napf. 
f Z = 0 (Z je podminkovy klopny 
obvod nulovosti vysledku - zero), 
pak <m> -^PC, jinak se pokracuje 
v praci programu, tedy <PC> + 
,+ 1 -♦PC; 

SZA je jiny priklad instrukce vetveni 
(Skip if Accumulator is Zero - 
pfeskok, je-li stfadac roven nule). 
Je-li A = 0, pak <PC> + 2 ^ PC, 
je-li A = 0, pak <PC> + 1 ^ PC, 
coz znamena, ze je-li obsah stfadace 
roven nule, pak dalsi instrukce, 
napsana za instrukci SZA, se pfe- 
skoci (obvykle se na toto misto dava 
skok), v opacnem pfipade se 
vykona. 

Do tfeti casti druhe skupiny strojovych 
instrukd muzeme zafadit instrukce, ktere pfi 
realizaci meni obsah citace adres a soucasne 
do pameti (anebo do vyhrazeneho registru) 
ukladaji obsah citace adres zvetseny o je'dnic- 
ku. Tyto instrukce jsou urceny zvlaste pro 
skoky do podprogramu, Co to je podprogram 
a jake je jeho vyuziti budeme probirat 
v nektere z dalsich kapitol. Pfikladem in¬ 
strukce je 

JSB m <PC> + 1 m (R) - pamef, 

, alternativne registr, m + 1 -»-PC, 
(Jump to SuBroutine - skok do 
podprogramu), m je jako obvykle 
adresa, na ktere zacina podpro¬ 
gram, Vlastni podprogram zacina 
na adrese m + 1, na adresu m se 
uklada pfedchozi stav citace progra¬ 
mu PC, zvetseny o jednicku. Pod¬ 
program je nejcasteji zakoncen in¬ 
strukci JMP m, ktera realizuje 
^<m> ♦PC a hlavni program pokra¬ 
cuje za instrukci, nasledujici za in¬ 
strukd JSB m. Pamefove misto o 
adrese m muze byt nahrazeno spe- 
cializovanym registrem (R), pfi- 
padne zasobnikovou pameti. 

Do teto skupiny instrukci patfi i specialni 
instrukce nepodmineneho zastaveni progra¬ 
mu HALT, prazdna instrukce (NOP - NO 
operation - nedelej nic) a nektere dalsi 
specializovane instrukce. 

Adresovani. Pro spravnou funkci libovol- 
ne instrukce, pracujici s operandy, potfebu- 
jeme znat jednak adresu operandu, tj. misto 
v pameti, na nemz je operand ulozen, a jed¬ 
nak pfipadnou adresu druheho operandu 
(je-li pouzit) a adresu vysledku - tedy kam se 
ma vysledek ulozit. Instrukci, ktera obsahuje 
vsechny tri adresy, nazyvame tfiadresovou 
a pro obtize s jeji delkou se v soudobych 
podtacich prakticky nepouziva. V praxi se 
dosahlo zjednoduseni vychazejiciho z toho, 
ze jako zdroj operandu je pouzit stfddac ci 
jiny registr, kam se pfi pfedchazejici operaci- 
.musi operand ulozit, druhy operand je dan 
adresou v adresove casti instrukce a vysledek 
se uklada do stfadace ci jineho registru, 
vyjimecne na adresu operandu. K prakticke 
realizaci instrukce potfebujeme tedy pouze 



jednu adresu jednoho operandu. Takto kon- 
cipovanym instrukcim nkame jednoadresove 
- pfevazna vetsi na instrukci pocitacu tfeti 
generace je jednoadresova. Existuji ovsem 
i instrukce bezadresove, v jejichz mstrukc- 
nim kodu je pnmo zakodovana adresa, coz 
jsou obvykle operace nad obsahem registru. 
Na druhe strane existuji i dvouadresove 
instrukce (viz nas pfiklad MOV) pro operace 
s dvema operandy. 

' V dalsim textu si pro zjednoduseni bude- 
me adresy a hodnoty operandu uvadet v bez- 
ne dekadicke soustave v tzv. absolutnim 
adresovani (adresou je pnmo cislo); v praxi 
se pracuje bud v oktalove ci hexadecimalni 
soustave. 

Dale omezme sve uvahy na tvar slova 
uvedeny na obr. 2 b, tj. ve slove je obsazen jak 
instrukcni kod, tak adresova cast. 

Jeden ze zpusobu adresovani (ktery uz 
zname), pouziva v adresni casti adresu ope¬ 
randu, s nimz se operace realizuje. Tento 
zpusob adresovani nazyvame adresovani pri¬ 
me. (direct adressing mode), jeho funkce je 
uvedena na obr. 4a. V horni casti obrazku je 
zobrazena cast pameti, v niz je ulozen pro¬ 
gram a nalevo stav citace programu (dale PC) 
pfi realizaci programu. V prostrednf casti 
obrazku je cast pameti, v niz jsou ulozena 
data. Po realizaci instrukce na adrese 501 je 
v tfeti casti obrazku, zachycujici zmeny 
v procesoru, videt, ze se do stradace ulozilo 
cislo z adresy 600. 

Situace bude trochu jednodussi, je-li v ad¬ 
resni casti umisten primo operand. Tomuto 
zpusobu nkame adresovani s pfimym ope- 
randem nebo okamzite (immediate) adreso¬ 
vani (obr. 4b). Je videt, ze tento zpusob se 
nedotyka datove casti pameti. 

Nepfime adresovani (indirect adressing 
mode) pouziva pojem tzv. efektivni adresy, 
na niz je skutecne ulozen pozadovany ope¬ 
rand. Tato adresa se vypocitava podle pfed- 
pisu ruznych pro ruzne pocitace; princip je 
podle obr. 4c ten, ze adresa v adresni casti 
instrukce urcuje pamefove misto, kde nerii 
tentokrat operand, ale adresa dalsiho mista, 
kde uz operand je, cili efektivni adresa. 
V nasem pfipade na obr. 4c je efektivni 
adresa 59. Jedno z mnoha moznych pouzitije 
napf. tehdy, je-lktreba adresovat vetsi adresu 
(vetsi objem pameti), nez umoznuje adreso¬ 
va cast slova. Napr. ma-li adresova cast slova 
k dispozici 8 bitii, Ize adresovat pouze 256 
mist pameti. Cele slovo ma vsak 16 bitu, cili 
lzc adresovat 65 536 ad res. Proto v prvnim 
kroku je tfeba adresovat v rozsahu 0 az 256 
a na techto adresach pak v prubehu progra¬ 
mu pfipravovat efektivni 16bitove adresy 
pozadovanych operandu. 

Na obr. 4d je relativniadresovani (relative 
adressing inodc)^ Pouziva sc' zde pojem 
relativni adresa, coz je adresa vztazena k ur- 
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cite adrese zakladm, od niz adresy pocitame 
v kladnem ci zapornem smyslu. V nasem 
pripade se pri realizaci instrukce vetveni 
vypocita efektivni adresa tak, ze je-li splnena 
podminka vetvem, pricte se hodnota adreso- 
ve casti k okamzitemu stavu citace programu 
(PC) a program pokracuje na adrese 327. 
Priklad instrukce je ovsem mozno volit take 
tak, ze na adrese 327 bude ulozen operand. 
Prvni pripad je vsak castejsi. 

Inaexovane adresovani (indexed adressing 
mode), nekdy nazyvane adresovani s modifi- 
kaci adresy nebo s indexregistrem, vyuziva 
zvlastniho registru (nebo registru), nazyva- 
nych indexregistry. Cislo v nich ulozene se pri 
realizaci indexove instrukce pricita k cislu 
obsazenemu v adresni casti slova.. Protoze se 
toto cislo pricita az pri realizaci instrukce, 
v pameti zustava instrukce s puvodni adresou 
beze zmeny. Tak lze jedinou instrukci s jedi- 
nou adresou ziskat ruzne efektivni adresy, 
menime-li obsah indexregistru. Na obr. 4e je 
stav stradace po realizaci instrukce na adrese 
252; indexregistr X ma hodnotu 300. Zmeni- 
me-Ji hodnotu puvodnfho indexregistru na 
301, pak pri novem pruchodu programu 
adresou 252 se do stradace presune hodnota 
201 , tedy jina, nez v predchozim pripade. 

Implicitni adresovani pouziva jako ope¬ 
rand nektery z registru (registrovane adreso¬ 
vani), ktery je bud uveden slovne za instruk¬ 
ci, nebo je primo soucasti nazvu instrukce. 
V prikladu na obr. 4f je pouzita nami drive 
neuvedena instrukce 1NX (rNcrement X - 
zvetsi X o 1), kterou lze napr. pouzit pri 
spojeni s indexregistrovym adresovanim. Ne¬ 
kdy se tomuto adresovani (ci lepe receno 
jeho modifikaci) rika tez inherentni. 

V literature jsou uvadeny pod ruznymi 
nazvy jeste dalsi druhy adresovani, ktere 
maji obvykle oproti uvadenym zpusobum 
drobne zmeny. V praxi se u vetsiny pocitacu 
nevyuziva vsech moznosti adresovani. Proto 
je pro konkretni pocitac nutne presne vedet, 
ktere zpusoby adresovani pouziva a jak 
postupuje pri jcjich zpracovani. Rozsahle 
adresovaci moznosti maji zvlaste mikropro- 
cesory, z nichz nektere vyuzivaji temer vsech 
pouzitelnych zpusobu. 

Zpusob adresovani byva dan bud primo 
instrukcnim kodem pocitace (napr. instrukci 
LDA pro prime adresovani bude v instrukc¬ 
nim kodu odpovidat cislo 98, LDA pro primy 
operand 78 apod.), nebo vyhrazenim jedno¬ 
ho ci dvou bitu slova pro definici zpusobu 
adresovani. 


PC PC 



—-- 


—- 

321 

BEQ 6 

251 


322 


252 

LDA 35 

323 


253 


324 




325 



—_— 

326 




327 

dalsi instr. 

adresa 

328 






335 

_1Q30_ 



336 

201 


procesor 


procesor 


PCV&T 1 


AilOV 1 



xrwi 

d) ■ 

e ) 


PC 



adreso 


procesor 


|x fl05-106l 


0 


Organizace vstupu a vystupu 

U pocitacu existuji v podstate dva typy 
organizace vstupu a vystupu a to 

- vstup/vystup (input/output) vyuzivajici 
tzv. mapovani pameti (u pocitacu pouziva- 
jicich k propojeni jednotlivych funkcnich 
bloku spolecne sbernice), 

- izolovany vstup/vystup (u pocitacu pouzi-, 
vajicich pro vstup a vystup zvlastm sber¬ 
nice). 

Tyto zakladni organizace mohou byt pou¬ 
zi ty v nekolika modifikacich. Nejjednodussi 
je primy vystup, pricemz prikaz „zapis“ je 
v pripade majjovani pameti zapisem do 
pameti. Protoze vsak adresa v pameti je 
fyzicky pridelena vystupnimu zarizeni, zapis 
se provede do tohoto zarizeni. Obvody vystu¬ 
pu musi na prikaz „zapis“ zabezpecit realiza¬ 
ci cele operace. Pri izolovanem vstupu a vy¬ 
stupu jde v nasem pripade o prikaz „vystup“ 
s udanim adresy prislusneho registru, zabez- 
pecujiciho vstup ci vystup. Podobne lze resit 
vstup, pfipadne kombinovat vstup s vystu- 
pem. Primy vstup a vystup lze pouzit tarn, kde 
je jistota, ze data jsou dostatecne dlouho 
k dispozici. Protoze tato podminka neni vzdy 
splnena, pouziva se vyrovnavaci pamef (re- 
gistr) s prislusnymi ovladacimi signaly. Vy¬ 
rovnavaci pamef drzi informaci tak dlouho, 
dokud ji procesor nebo vstupni/vystupni 
zarizeni neni schopno prevzit. Konstrukcni- 
mu provedeni takovehoto vstupu/vystupu se 
nekdy rika kanal a podle zpusobu prace maji 
ruzna jmena (multiplexni - muze obsluhovat 
nekolik v/v zarizeni, selektorovy - je urcen 
pro jedno v/v apod.). 

Tfeti, v posledni dobe pouzivanou modifi¬ 
kaci, jsou programovateine pfipojovad ob¬ 
vody, coz jsou slozite (obvykle LSI) obvody, 
ktere nekolik vstupnich ci vystupnich sbernic 
spojuji s jedinou sbernici pocitace. Nekdy se 
temto typum obvodu fika komunikacni pro- 
cesory a vzhledem k tomu, ze celou praci 
konaji autonomne (zada se pouze zpusob 
v/v) a pfi vystupu vystupni informace, i jim 
pfislusi nazev kanalu. 

O jedne z dalsich moznosti komunikace - 
primem pfistupu do pameti - jsme se jiz 
zminovali. Pfidavne zafizeni uklada (ci vybi- 
ra) data do (z) pameti bez zasahu procesoru. 
Toto pfipojeni je nutno pouzit pfi vstupu dat 
z rychle probihajicich pochodu. 

Zaverem kapitoly o technickem vybaveni 
samocinnych pocitacu bychom chteli po- 
znamenat, ze technicke zalezitosti kolem 
pocitacu jsou pochopitelne velmi slozite. Ty, 
ktefi budou mit o vniknuti do teto problema- 
tiky zajem, odkazeme v zaveru na vhodnou 
odbornou literaturu. Tcchnicke minimum, 
ktere v teto kapitole bylo podano, ma slouzit 
pouze k zakladni informaci o funkci stroje, 
ktera je nezbytna pro blizsi pochopeni prace 
programu, ktere se budeme ucit sestavovat 
v nasledujicich kapitolach. 


Vzhledem k tomu, ze algoritmus je jako v 
popis proccsu uzivan predevsim clovekem 
(napf. pfi ovefovani spravnosti trasovanim), 
kladcmc pfi jeho zapisu duraz na pfehled- 
nost. Pro graficke vyjadreni algoritmu byla 
\ 7 prac 0 vana metoda vyvojovych diagramu. 


Obr. 4. Zpusoby adresovani: a - prime, b-s pfimym operandem, c - neprime, d - relativni , 
^ e— indexovane, f - implicitni 
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1. Vyvojove diagramy 

Vyvojovy diagram se sklada ze znacek, do 
nichz se vpisuji slovne nebo symbolicky 
jednotlive prikazy. Poradi, v nemz se maji 
prikazy provadet, je urceno orientovanymi 
spojnicemi mezi znackami. Pro kresleni vy- 
vojovych diagramu plati v soucasne dobe 
norma CSN 369030. Z teto normy pouzije- 
me pro dalsi vyklad o algoritmech znacky 
uveden£ na obr. 5. 


Znacka 

Nazev znacky 

Priklad. 

1 

zpracovani 

1 


X:= y + z 

1 

* 

o 

vetveni 

r<^>i 

o 

vstup/vystup 

/cti X,y ! 

i 

o 

mezni znacka 

. ^ zacatek ^ s 

1 

-{■ 

poznamka 

1- [*>0 

\x:= X-1 | 

f- [*>0 


Obr. 5. Znacky pro vyvojove diagramy 


Znacku zpracovani pouzijeme pro vyjad- 
reni kazde akce, ktera nejakym zpusobem 
transformuje data. Nejcastejsi takovou akci 
bude prirazem hodnoty promenne, coz popi- 
§eme prirazovacim prikazem. Pro popis 
obecnejsich akd Ize zavest bucf specialni 
symboliku nebo vyuzit prirozeneho jazyka. 
Pro znacku zpracovani je charakteristicke to, 
ze z ni vychazi vzdy jedina spojnice. 

Znackou vetveni budeme reprezentovat 
akce proverujici platnost v ni uvedene pod- 
minky a rozvetvuiici vypocet podle toho, je-li 
(+) ci neni-li (-) podminka splnena. Z teto 
znacky tedy budou vychazet vzdy dve spoj¬ 
nice. 

Vyznam znacek pro vs tup a vystupv ys vet- 
lime pozdeji. Mezni znacku pouzijeme pro 
oznaceni zacatku a konce algoritmu. Pomoci 
poznamek lze ve vyvojovem diagramu zlep- 
sovat nazornost vyjadreni algoritmu. Po- 
znamku lze pripojit ke kazde znacce nebo 
spojnici. 

Priklad vyvojoveho diagramu, ktery vv- 
jadruje algoritmus nasobeni dvou priroie- 
nych cisel uvedeny slovne v kapitole I je na 
obr. 6. 

Na dal&ich prikladech budeme nyni de- 
monstrovat nektere elementarni postupy, 
ktere se pri algoritmizaci pouzivaji. 



Obr. 6. Algoritmus nasobeni 
dvou prirozenych cisel 
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2. Ukazky jednoduchych algoritmu 

Priklad 1. 

Vypocet hodnoty vyrazu 
x 2 + a/x 
bx- c 

Z matematiky vime, ze hodnotu tohoto 
vyrazu pro dane hodnoty x, a, b, cziskame 
postupnym vypoctem vsech naznacenych 
operaci. Pritom vsak musime overit, zda 
hodnotou jmenovatele neni nula. Algoritmus 
vypoctu hodnoty (vyhodnoceni) uvedeneho 
vyrazu lze tedy zhruba vyjadrit napr. vyvojo- 
v^m diagramem na obr. 7a. K tomuto vyvo- 
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jovemu diagramu jsme dospeli pri zanedbani 
v§ech aspektu zadane ulohy s vyjimkou toho, 
ze se jedna o vypodet hodnoty zlomku. 
Jednotlive podukoly jsme pouze pojmenova- 
Ii a vyjadrili navaznost jejich reseni. V dalsi 
etape algoritmizace se k temto podukolum 
vratime a podrobne rozepiseme odpovidajici 
postup vypoctu. Vysledny vyvojovy diagram 
je na obr. 7b. Pouzili jsme v nem vstupni 
promenne x, a, b , c, pomocne promenne 
p a q a vystupni promennou y . Operaci 
nasobeni jsme oznacili operatorem *. 

Uvedeny priklad nam i pres svoji jednodu- 
chost poslouzil k demonstraci jednoho ze 
zakladnich principu, ktere pri algoritmizaci 
pouzivame; tzv. principu abstrakce. Jsme-li 
postaveni pred slozity ukol, musime nejprve 
zanedbat nektere jeho aspekty a rozlozit ukol 
naradu podukolu. Vprvni etape algoritmiza¬ 
ce tyto podukoly pouze specifikujeme a sta- 
novime navaznost jejich reseni. Teprve v dal- 
sich etapach algoritmizace se jimi zabyvame 
podrobneji, pn^emz znovu muzeme pouzit, 
jde-li o stale slozite ukoly, vyse zmineneho 
principu abstrakce. 


V dalsich prikladech budeme predpokla- 
dat, ze ctenar je seznamen s aritmetickymi 
vyrazy z matematiky a proto budeme tyto 
vyrazy uzivat v prirazovacich prikazech za 
operatorem prirazem, aniz bychom rozepiso- 
vali prislusny algoritmus vypoctu hodnoty 
takoveho vyrazu. Od bezneho matematicke- 
ho zapisu aritmetickych vyrazu se naSe zapisy 
budou lisit pouze tim, ze operaci nasobeni 
vzdy vyznacime operatorem * a misto zlom- 
kove cary budeme pouzivat operator /. Za 
aritmeticke vyrazy se v programovani pova- 
zuji i ty, ktere obsahuji odmocninu, trigorio- 
metricke i jine ciselne funkce. 

K symbolickemu vyjadreni podminek vet¬ 
veni vypoctu budeme pouzivat logick6 vyra¬ 
zy, ktere nabyvaji pravdivostnich hodnot ano 
a ne. Zakladnim logickym vyrazem je pro nas 
relacni vyraz (zkracene relace), ktery ma tvar 
av x r av 2 , kde av t a av 2 jsou aritmeticke 
vyrazy a r je jeden z relacnich operatoru =, 
^=, <,=,>, ^ Hodnotu relacniho vyrazu 
zjistime tak, ze ur£ime nejprve hodnoty 
aritmetickych vyrazu v nem se vyskytujicich 
a potom overime, zda tyto hodnoty jsou 
(vysledek pak bude ano ) nebo nejsou (vysle- 
dek pak bude ne) v naznacenem vztahu. 

Z relacnich vyrazu lze vytvaret slozit^jsi 
logicke vyrazy pomoci Iogickych operatoru 
A (logicky soucin, cteme „a soucas- 
ne u ), V (logicky soudet, dteme „nebo“) 
a 1 (negace, cteme „neplati“). Hodnoty 
Iogickych vyrazu p A q, p v q, "I p urcime 
tak, ze vyhodnotime nejprve jednotlive ope- 
randy a vysledek stanovime podle tabulky na 
obr. 8. Vyskytuje-li se v logickem vyrazu 


P 

Q 

P Aq 

P v q 

IP 

ano 

ano 

ano 

ano 

ne 

ano 

ne 

ne 

ano 

ne 

ne 

ano 

ne 

ano 

ano 

ne 

ne 

ne 

ne 

ano 


Obr. 8. 


nekolik Iogickych operatoru, pak takovy 
vyraz vyhodnocujeme postupne zleva dopra- 
va, avsak s ohledem na prioritu operatoru. 
Nejvyssi prioritu ma operator ”1, potom A a 
nakonec operator v . Napriklad tedy vyraz 
“I pVqAr budeme. chapat jako 
(*1P) V (q*r)- 

Priklad 2. 

Nalezeni nejvetsiho cisla ze tfi cisel. 

Zadani nejprve upresnime: jsou dany tri 
vstupni promenne a, b, c. Vystupni promen¬ 
ne x ma byt prirazena hodnota te vstupni 
promenne,abyplatilox — a a x^ 6 ax - c. 
Vyvojovy diagram k teto uloze je na obr. 9. 



Na tomto jednoduchem prikladu nastini- 
me princip jedne metody analyticke verifika- 
ce algoritmu. 


(Pokracovdni) 




CuMmka 

• 6 J)obH°U 0AD o U 

Ing. J. Zlatohlavek 


Tak je moino nazvat zarizeni, ktere si kafdy sikovny kutil maze zhotovit sam podle 
ndsledujiahO' r ndvodu. Princip zarizeni\ ktere bude popisovdno , vychazi z teorie sovetskeho 
vedce prof . Cizevskeho, podle ktere biologicke pochody v zivem organismu aktivne ovlivhuje 
pritomnost zapornych iontu v okolmm prostredi Koncentrace zdpornych iontu vprirode koltsa 
v rozmezt ICr az 10* iontu v cm\ ve mestech je vsak viivem znecisteneho ovzdusipodstatne 
mensl Vliv zmetisene koncentrace zdpornych iontu v pracovnich i obytnych prostorach se 
u cloveka projevuje pocity unavy, podrdzdenosti\ spatnou naladou a zmensenou schopnosti 
soustredit se na praci. Tato teorie byla prakticky overena nejen v Sovetskem svazu, ale take 
v fade dalsich statu. Na zaklade dosazenych vysledku byla napr. v madarskem zavode pro 
vyrobu lekarskych zarizeni MEDICOR vyvinuta a dana do prodeje rada pristroju pro ionizaci 
ovzdusi. Tyto pristroje byly vystaveny na Mezinarodnim veletrhu v Brne roku 1975 pod 
typovym oznacenim BION 78 , BION 79 a BION 90. 


Take u nas probehly uspesne zkousky 
s nasazem'm prototypovych ionizacm'ch pn- 
stroju vlastnf vyroby a to v n. p. Cs. tabako- 
vy prumysl v Kutne Hore. Ucinky zvetsene 
koncentrace zapornych iontu na vybranych 
pracovistich podniku posoudili a vyhodnotili 


pracovmci LRD CSAV a lekari z odd^leni 
hygieny a fyziologie prace. Ve sve zprave 
konstatovali prukazne priznive pusobeni 
zvetsene koncentrace zapornych iontu na 
zdravotru pocity sledovaneho kolektivu 
delnfku. 



Obr. 2. Sestava ionizatoru: 1 - ochranny odpor 3,3 MQ, 2 - cdsti desky s plosnymi spoji 
osazene soucdstkami, 3 - nosny pertinaxovy kruh (0 48 x 4 mm), 4 - pertinaxovy. kruh 
(0 75 X 6 mm), 5 - jehla, 6 - davkovaci aoza, 7 - sroub (M 5 X 30 mm), 8 - upraveny 

lis na citronv 



Protoze u nas nejsou ionizatory (at’ uz 
z dovozu nebo tuzemske vyroby) prozatim 
v prodeji a protoze vlastni zafizem je pomer- 
ne jednoduche, je mozno pristroj z bezne 
dostupnych soucasti sestavit a overit si jeho 
kladne pusobeni (i vlastni sikovnost). 

Ke stavbe pristroje podle popisovaneho 
navodu potrebujeme tyto soucastky: 
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Obr. 3. Rozlozeni soucdstek a deska s plosnymi spoji Nil 





Pocet Ndzev soucdsti 

Cena 

Cena 

kusu 

(kus) 

(cel- 

1 davkovaci doza na krystalo- 

kem) 

vy cukr z plasticke hmoty 

~ dovoz z NDR 

6,- 

6 

1 lis na citrony z plasticke 

hmoty 

12- 

12- 

1 privodni snura FLEXO 

20,- 

20- 

22 dioda KYI30/300 

4.50 

99,- 

22 kondenzator TC 183 pro 
napeti 400 V o kapacite 

22 nr 

1,40 

30,80 

1 odpor 2,2 kQ/0,125 W 

1 

1 ,- 

1 odpor 3,3 MQ/0.125W 

1 ,- 

1 


Dale drobne mechanicke soucastky: jehla, 
sroub M 5 x 30, kruhove desticky z pertina- 
xu o rozmerech 0 48 x4a0 75 x6 mm, 
jednostranne platovana desticka Cuprextitu 
(deskas plosriymi spoji Nil).* 

Zapojem je na obr. 1. Zarizeni pracuje na 
principu diodoveho nasobice napeti, na jehoz 
vystupu je usmernene vysoke napeti asi 
6000 V, jez je vedeno pres ochranny odpor 
3,3 MQ na emisni jehlu. Pusobemm elektro- 
nu srSicich z hrotu jehly se vytvareji zaporne 
ionty ve vzduchu, ktery proudi otvory vyvrta- 
nymi ve spodni casti dozy, a obteka hrot 
jehly. Konstrukce celeho zarizeni je znazor-' 
nena na obr. 2. Cinnost zanzeni se projevuje 
slabym sumem, slysitelnym pfi prilozeni usti 


vystupni trubicky k uchu, a pocitem jemneho 
proudeni vzduchu. Pristroj muze pracovat ve 
svisle i vodorovne poloze, to znamena, ze 
muze byt postaven na pracovm plose stolu, 
popripade zavesen na zdi. Vzhledem k tomu, 
ze soucasne se vznikem zapornych iontu 
probiha i jejich rekombinace, jejiz rychlost 
zavisi zejmena na'relativni vlhkosti vzduchu, 
existuje urcita optimalni ucinnost pristroje, 
dana vzdalenosti osoby od usti vystupni 
trubice. V beznych podminkach je mozno 
uvazovat s dosahem zarizeni do vzdalenosti 
0,5 az 1 m. 

Na obr. 3 je rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji. Po zhotoveni a osazeni 
desky soucastkami se deska v miste oznace- 
nem carkovanou carou rozrizne a obe polovi- 
ny se prilepi k nosnemu pertinaxovemu 
kruhu. Spoje, prerusene rezem, se po uchy- 
ceni obou casti desky k nosnemu kruhu 
propoji tenkym vodicem. Celkovy vzhled 
pristroje je patrny z obr. v nadpisu clanku 
a z obr. 4. 

Ziverem je treba si uvedomit, ze pfistroj 
pracuje se sitovym napetim a vytvari v kon- 
covem stupni vysoke napeti 6000 V. Je tedy 
nutno pred jeho zapojenim do site zachova- 
vat vsechny bezpecnostni predpisy a neotvi- 
rat cukrenku za provozu. 

Pfi dodrzeni pokynu uvedenych v navodu 
se vam podafi sestavit pristroj, ktery vam 
bude vytvaret podminky pro zachovani dob- 
re nalady doma i na pracovisti. 


mEk ft Touzm 

mikrtktyJcMch tinnzmfc 

Pavel Hordk 

Na obrazovky mohou byt podle ucelu , k nemuz majt bytpouzity, kladeny ruznepozadavky. 
K zdkladmm vlastnostem osciloskopickych obrazovek patrinapr. provozm napeti\ jasa ostrost 
stopy, citlivost vychylovdni v horizontdlnim a vertikdlntm smeru , kapacita vychylovaciefi 
desticek , tvar a velikost stinitka, doba dosvitu , celkove rozmery (zejrhena delka obrazovky) 
'apod. Podle zamysleneho pouziti voli konstrukter vhodny kompromis mezi jednotlivymi 
parametry a vhodny typ obrazovky. 


Tab. 1. Zpusob oznacovani obrazovek dovazenych z NDR 


1. pismeno 

1. a 2. Cislice 

2. pismeno 

3. eislice 

4. cislice 

B (obrazovka) 

prumer 

stinitka 

v cm 

M magneticke 

G smfSene zaostrovani 
a vychytov^ru' (elektro¬ 
staticke magneticke) 

S elektrostaticke zaostfO' 
vani a vychylovani 

P obrazovka s polarnimi 
soufadnicemi 

cislo modelu 
jednopaprskove 
obrazovky 

2.= dvoupaprskova 
obrazovka 

cislo modeli 
dvou- 
paprskove 
obrazovky 


Tab . 2. Luminofory 


Ozna6eni stinitka 

G 

N 

B 

WB 

Gelb 

DN 

Fluoroscence 

zelena 

zelena 

-modra 

modra 

modrobila 

zluta 

modra 

Fosforescence 

- 

zelena 

- 

- 

zluta 

zluta 

Dosvit 

kratky 

stredni 

velmi 

kratky 

velmi 

kratky 

velmi 

dlouhy 

dlouhy 


Tab. 3. Zpusob oznacovani obrazovek dovazenych ze SSSR 


1. cislo 

1. a 2. pismeno 

2. cislo 

3. pismeno 

prumer stinitka 
v cm 

LK televizni obrazovka 

LM osciloskopicka s magnetickym 
vychylovanim 

LO osciloskopicka s elektrostatickym 
vychylovanim 

LH pam^tova obrazovka 

poradove cislo 
typu obrazovky 

typ stinitka 



Obr. 4. Pohled na ionizdtor s odejmutym 
vtkem j 

Pozndmka redakce: Ma-li R: skutecne plnit 
funkci ochranneho odporu, me! by byt pouzit 
typ urceny pro vysoke napeti, tzn. TR 130, 
popr. TR 131. 



Aby se dosahlo maleho zkresleni a co nej- 
vetsi ostrosti bodu na cele plose stinitka, po- 
uziva se u modernich obrazovek symetricke 
vychylovani. U vetsiny z nich Ize pouzit jak 
nesymetricke, tak symetricke vychylovani, 
avsak pfi nesymetrickem vychylovani je 
nutno pocitat s vetsim zkreslenim obrazu. 
Nektere z obraazovek maji vyvody vychylo- 
vacich desticek na stene hrdla; tim lzedosah- 
nout vyssiho mezniho kmitoctu. 


Elektromagneticke a elektrostaticke 
vychylovani 

Obrazovky s eiektromagnetickym vychy- 
lovanim se pouzivaji pfedevsim' v televiznich 
prijimacich. Elektrostaticke vychylovani je 
naopak vyhodnejsi pro bezne merici ucely. 
Ve svislemsmeru je paprsek elektrostatickou 
silou vychylovan napetim, privadenym na 
dvojici desticek Di, Di, pomoci vychylova- 
cich desticek D 3 , Dj je vychylovan ve smeru 
vodorovnem. 


Upevneni osciloskopickych obrazovek 

U obrazovek s prumerem stinitka vetsim 
nez 7 cm nema byt k pfipevneni v pfistroji 
vyuzivano hrdla obrazovky nebo jeji objim- 
ky. Jako operne body jsou nejvhodnejsi 
obruba stinitka (vpredu), vzadu teleso patice. 
Objimka nesmi byt pevne spojena s kon- 
strukcnimi dily zarizeni; vyhodne je pouzit 
objimku, elektricky propojenou ohebnymi 
vodici tak, aby byla mechanicky drzena 
pouze obrazovkou. Pfi konstrukci pristroje, 
popr.' stiniriho krytu obrazovky, je nutno 




pamatovat na dobry odvod tepla. V bli'zkosti Tab. 4. Zpusob oznacovani obrazovek dovazenych z MLR 
obrazovky nemaji byt umisteny soucastky 
vyzarujici teplo: 


Vseobecn6 provozm podminky 

Provozm udaje jsou udavany jako stredni 
hodnoty prislusnych parametru, v praxi je 
nutno pocitat s urcitymi odchylkami. £havici. 
napeti se ma flisit od udaneho nejvyse 
o ±10 %. Mezni hodnoty nesmf byt prekra- 
covany, aby se nezkracovala doba zivota 
obrazovek. Provozm napeti maji byt privade- 
na na jednotlive elektrody obrazovky ve 
vhodnem sledu (zhavici napeti, zaverna na¬ 
peti', napeti anod), aby se zabranilo predcas- 
nemu vycerpani emisni vrstvy katod a posko- 
zovani citlive vrstvy stinitka. Je nutno vhodne 
volit casove konstanty v obvodech napaje- 
cich napeti. U drazsich pristroju je nekdy 
pouzito zpozdene zapinani anodoveho napeti 
pomoci casove ho rele. Proti nezadoucimu 
vlivu vnejsich magnetickych poll se u obrazo¬ 
vek pouziva magneticky stinici kryt. Ta[ f, 5 Luminofory 

Zapojuje-li se obrazovka s druhou urych- 
lovaci anodou tak, ze se teto anody nevyuzi- 
va, musi na ni byt privedeno napeti anody. 

Pouzije-li se jine anodove napeti, nez je 
udano vyrobcem, musi se i napeti ostatnich 
elektrod (krome zhaveni) zmenit ve stejnem 
pomeru. 

Pri nesymetrickem provozu vychylovacich 
desticek se ostrost bodu zhorsi asi o 20 %. 

U obrazovek s katodou oddelenou od zhavi- 
ciho vlakna je nutno dodrzet maximal™ 
pripustne napeti mezi katodou a vlaknem, 
udane vyrobcem. Do privodu k elektrodam 
je vyhodne zapojit ochranne odpory, ktere 
omezi proud pri pripadnem zkratu. 

V tab. 1 a 2 je popsan system znaceni 
obrazovek a vlastnosti luminororu u vyrobku 
z NDR, tab. 3 obsahuje system znaceni 
vyrobku ze SSSR, tab. 4 a 5 a udaje pro 
vyrobky MLR. V tabulce 6 jsou zakladni 
parametry obrazovek, ktere jsou nebo budou 
v nejblizsi dobe amaterum dostupne ve 
vzorove prodejne TESLA v Pardubicich. 


Kod 

Barva stinftka 

Dosvit 

stary 

novy 

fluorescence 

fosforescence 

B 

BE *" 

modra 

modra 

stredne kratky 

H 

GH 

zelena 

zelena 

strednS kratky 

G 

GJ 

zlutozelena 

zlutozelena 

stredni 

N 

GL 

zlutozelena 

zlutozelena 

stredne kratky 

P 

GM 

modrobi'ia 

ZlUtozelenci 

dlouhy 

- 

GR 

Zlutozelena 

zlutozelena 

dlouhy 

L . 

LD 

oranzova > 

oranzova 

velmi dlouhy 

F j 

LF 

oranzova 1 

oranzova 

velmi dlouhy 

W 

W 

btla 

bila 

stredni 


ZnaCeni 

stare 

move 

Prvni pismeno 

pred 

skupinou 

6isel 

D - elektrostaticke 
vychylov£ni a 
ostreni 

D- jednopaprskova 
osciloskopicka obrazovka 

M - obrazovka do monitoru 

K - obrazovka ve vyvoji 

Oruh6 pismeno 

B, F, G, H, L, N, P, W 
- oznaceni systemu obrazovky 

' - 

Treti pismeno 


M - nekolikastopa obrazovka 

_ 

Cislo pred spojovaci 
carkou 

prumer stinitka, nebo uhloprfcka 

Cislo za spojovaci 
carkou 

s^riove Cislo^znaci zvlastni konstrukci, nebo 
vyvojovy typ 

' 

Poslednf pismeno 

F - ploche stinitko 

be.gh.gXgl.gm.ld.w 

- oznaceni systemu obrazovky 





D n 



r 


J 

QSP' 



bioswi 




d 2 q 2 




8?SI 



B13S6(B13S6DN) 



13L036V 


25 LM 1 V 


Vyvody na paticich obrazovek 
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Tab. 6. tJdaje osciloskopickych obrazovek 


Typ 

(Vyrobce) 

5L0381 

(SSSR) 

6L01I 1 

(SSSR) , 

DG7-123 

(MLR) 

OG7-131 

(MLR) 

| 

It 

B7S1 

(NDR) 

B7S2 

(NDR) 

Popis 

pro provoz 

stredni dosvit, 

nehrada za 

veimi nfzke 

maly ihavici prikon, 

sfericke stinitko, 

dodatedne urych¬ 


s nizkym urychlo- 

pro Sirok6 pouir- 

7GR20, velmi 

urychlova- 

do tranzistorovych 

velky jas, velka 

loveni, nizke 


vacim napetim, 
sf^ricke stinitko, 
strednl dosvit 

t), sfericke stf* 
nitko 

nizke uryctilo- 
vaci napeti, 
sf6ricke 
stinitko 

cf napeti, 

sfericke 

stinitko 

prenosnych pristroju, 
ploche stinitko 

ostrost bodu 

provoznf napeti, 
ploche stinftko 

Barva stfm'tka 

zelene 

zelene i 

i 

Slutozelene 


zelene 

zelene 

Vychylovini 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke, i 
nesymetricke 

efektrostaticke, 

nesymetricke 

elektrostaticke 
symetricke > 

elektrostaticke 

symetricke 

elektrostaticke 

symetricke 

Zaostrovanf 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 


&rokopdsmovd do 
300MHz,veM 
vychylovaci cit- 
livost, dodateene 
urychloveni, plo- 
cb6 stinitko 







Mezni udaje: 




_ 

- 

. 

. 

. 

.max^kV 

max, 2 kV 






'min. 800 V 

min. 1 kV 

max. 1,1 kV 

max. 1,5 kV 

max. 1 kV 

max. 0,8 kV max. 1,6 kV 

max. 2 kV 

max. 1 kV 

max. 1 kV 

min. 500 V 

min. 600 V 



min. 1 kV 

min. 400 V 

min. 500 V 
















































Tab. 6. Udaje osciloskopickych obrazovek (1. pokrac.) 


Typ 

B7S4 

B7S401 

8L039V 

B10S1 

B10S3 

B10S4 

B10S401 

12QR50 

(Vyrobce) 

(NDR) 

(NOR) 

(SSSR) 

(NDR) 

(NDR) 

(NDR) 

(NDR) 

(CSSR) 

Popis * 

ploche stinilko, 

maly zhavici 

dlouhy dosvit, 

sfericke $ti- 

ploche stinilko. do 

Sirokopasmova, 

s malym zhavicim 

stfedni dosvii, 


dodaiecne urychlo- 

prikon, pro ba- 

sfericke 

nitko. velka 

osciloskopu pro kvan- 

ploche stinilko, 

prikonem pro 

, sfericke 


■ vini, velka 

teriovy provoz, 

stinilko 

ostrost bodu 

titativnr fiteni . 

dodateine 

bateriovy provoz. 

stinilko 


citlivost 

shodne s B7S4 



a fotog rati eke 

urychlovani . 

do tranzistorovych 







vyhodnoceni 


pristroju 


Barva stinitka 

zelena 

zelena 

zlutooranzove 

zelena 

zelena 

/ 

zelena 

zeleni 

zelena 

Vychylov£ni 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostatic- 

elektrostatic- 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 


symetricke 

symetricke 

ke. symetricke 

ke, symetricke 

symetricke 

symetricke 

symetricke 

symetricke 





i nesymetricke 





Zaostrovani 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

' 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

Oelka obrazovky 









(max.) 

288 mm 

288 mm 

274 mm 

271 mm 

272 mm 

385 mm 

385 mm 

390 mm 

Rozmery predni 



. 






steny 

0 77,5 mm 

077,5 mm 

078 mm 

0102 mm 

0103 mm _ 

0102 mm 

0102 mm 

0125 mm 


- 



Provozni udaje: 


- 


2havici napeti ik 

6,3 V 

6.3 V 

6,3 V 

4 V 

4 V 

6,3 V 

6,3 V 

6,3 V 

Zhavici proud (= 

0,34 A 

0,09 A 

0,6 A 

0,7 A 

OJA 

0,34 A 

0,09 A 

0,6 A 

NapSttdruhe 









anody U& 

1,2 kV 

1,2 kV 

- 

- 

- 

2 kV 

2 kV 


Anodove napSli 






- 



(urychlovaci) tfa 

300V 

300V 

4 kV 

2 kV 

2kV 

500V 

500V 

3kV 

Zaosffovacr 



* 

- 

— 



. 

nap£ti tfc 3 

20 az 150 V 

20 a2150V 

320 az 480 V 

450 az 650 V 

450 ai 650 V 

100 az 160V 

100 az 160V 

1,5 kV 

Mrizkove napSti Uq 2 

1,2 kV 

1,2 kV 

| 2kV 

400 V 

400 V 

500V 

j 500V 

400V 

Predpeti ndici 









mrizky Uqz 

-36 az -72 V 

-30 az -80 V 

-30a2-90 V 

-20 az -85 V 

-20az -85 V 

-18 az -32 V 

i 

-18 az -32 V 

-32 ai -84 V 

Vychylovaci 






i 



cinitelDi,D 2 

\ 

3,7 V/cm 

3,7 V/cm 

62 V/cm 

60 V/cm 

56 V/cm 

3,4 V/cm 

3,4 V/cm 

16,2 V/cm 

Vychylovaci 









£initel, D 3 ,0 4 

10,7 V/cm 

10,7 V/cm 


70 V/cm 

67 V/cm 

11,5 V/cm 

! 11.5 V/cm 

32 V/cm 





Mezni udaje 



1 _ 

j _ 

Uaz 

max. 5,0 kV * 

max. 5,0 kV 

_ 

_ 


max. 5,0 kV 




min. 1,2 kV 

min. 1,2 kV 




min. 1,6 kV 



, Ua 

max. 2,1 kV 






max. 1,2 kV 



min. 300 V 






min. 400 V 

BBDHH 

Ihz 

max. 1,0 kV 

max.-1,0 kV 

max. 1,1 kV 





iomu 

Os2 ' ' 

max. 1,6 kV 

max. 1,6 kV 

max. 2,2 kV 

_ 

- 





min. 800 V 

min, 800 V 

min. 1,5 kV 




HNfl 


+ «3Z 

max. 0 V 

max. 0 V 

max, 0 V 

max, 0 V 

max. 0 V 


m 

max. 0 V 

-Uqz 

max. 200 V 

max. 200 V 

max. 200 V 


max. 200 V 


- 

max. 150 V 

IM/p 

max. ± 180 V 

max. (±)15 V 



_ 

max. ±180 V 

max.(+)15 V 

max. ±125 V 



max. {-)100V 

- 




max, (-)100V 


Objimka 

14-25, 

14-25 

12koiikova 

10-28A, 

10-28A 

14-25, 

14-25. 

S9/25 


TGL 200-3620 

TGL 200-3620 


TGL 200-3621 • 

TGL 200-3621 

TGL 200-3620 

TGL 200-3620 


Cena [Kcsj 

995,- 

1070.- 

537,- 

4;' 1 - 

513.- ' 

2030,- 

2090,- 

215,- 
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Tab. 6. Udaje osciloskopickych obrazovck (2. pokrac.) 


Typ - 

B13S5 

B13S6 

(Vyrobce) 

(NDR) 

(NOR) 

Popis 

sirokopasmova 

ploche stinitko 


do 200 MHz. 

dodatecne 


ploche stinitko, 
dodatecne urych- 
lovani, velka 
citlivost 

urych lovani 


Barva stinitka 
Vychylovani 


elektrostaticke elektrostatic- 

symetricke ke, symetricke 


modre stinitko. do 300 MHz. 
shodna s B13S6 bodova ostrost 
avelkap^aci 
rychlost, 

dodatecna korek- 
ce astigmatis- 
mu a lineari¬ 
ty obrazu 


B13S8 

B13S13 

13L036V 

(NOR) 

(NDR) 

(SSSR) 

sirokopasmova 

pametova obrazovka 

obrazovka 

jako B13S7 

doba pa met i 24 hod,. 

s dlouhym 


ctecr doba 40 s. 
psact rychlost 40 km/s 

dosvitem 


elektrostaticke elektrostaticke 

symetricke symetricke 


elektrostaticke 

symetricke 


elektrostaticke 

symetricke 



do tezkych kli- 
matickych podminek, 
velka rozlisovaci 
schopnost. velky jas 
a velka zivotnost. 
sfericke stinitko 


bila 

elektromagneticke 

elektromagneticke 

362 mm 
229 x 173 mm 


Provozni udaje: 


zaznamovy zobrazovaci 

system system 


Anodove napeti 
(urychlovaci) U A 


Zaostrovact napeti 

tbs 

Mrizkove napeti 

Predpeti fidici 
mrizky tfez 


Vvchylovaci 

cinitel Di. D 2 12,5 V/cm 

Vychylovaci 

cinitel O 3 . D 4 28,5 V/cm 



30.5 V/cm - 10.8 V/cm 

Meznf udaje: 


Um 

max. 8 kV 
min. 2 kV 

max. 4 kV 
min. 2kV 


max. 12 kV 

max. 16.5 kV 
min. 9.0 kV. 

~ 

max. 10 kV 
min. 7 kV 

Ua 

/ 

max. 4 kV 
min. 1 kV 

max. 2 kV 
min. 1 kV 


max. 2 kV 
min, 1.57 kV 

max. 2.5 kV 
min. 1.35 kV 

max. 2.8 kV 
min. 1.0 kV 

max. 250 V 

US3 

max, 1500 V 

max. 700 V . 


max. 800 V 

max. 2.5 kV 

max'500 V 

max. 180 V 

032 

- 

- 


- 

max, 1.8 kV 
min. 1.35 kV 

- 

- 


^Ibz 

max.OV 1 

max. 0 V 


' -lbz 

max. 200 V 

max. 150 V 

min. 1 V 

max. 250 V 

Uk/f 

max. -100 V 

max. :100 V 

max. -180 V 

Objimka 

10-28A 

10-28A 

14-44A 


TGI 200-3621 

' TGL 200-3621 

TGL68-55 


14-25/2 


min. 1.5 kV 
max. 1.1 kV 


min. 1 V min. 1 V max. 200 V 
max. 200 V max. 200 V 


max. r 180 V max: :160 V — 

19-40. TGL200-3794 12kolikova 
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'iaknLuM , 

'P’mMuJt 


Jin Novak 


Pri stavbe cislicoveho multimetru jsem narazil na problem vhodneho prevodniku . Prevod 
s vyvazovdnim mereneho napeti (komparacni princip) je sice velmi presny a rychly, ale pro 
amaterskou potrebu je prilisslozity. Prevod napeti na kmitocet md sice dostatecnou p res nos t, ale 
prilis malou rychlost. 

Prevodnik pracuiici na principu dvoji integrace je rychly i presny, ale amater md potize 
s realized vhodnycn vstupnich spinacu. 

Proto jsem se rozhodl vyvinout prevodnik, pracujici na principu prevodu napeti na casovy 
interval porovnanim mereneho napeti s linedrne promennym napetim. Tento prevodnik md 
nevyhodu ve vetsi ciilivosti na rusive napeti na vstupu, ktere je proto nutno potlacit vhodnym 
^vstupnim filtrem. Vyhodou tohoto typu prevodniku je krome jednoduchosti take to, ze po 
pomerne jednoduche uprave Ize merit napeti obou polarit, cimz se usetriprepinac polarity na 
vstupu multimetru. 


Pfi realizaci jsem vychazel z techto zaklad- 
nich pozadavku; rychlost mefeni lOx za - 
sekundu, automaticke rozliseni a indikace 
polarity a linearita v rozsahu vstupniho napeti 
±2 VlepsinezO,l %.BIokove schema zapo- 
jeni je na obr. 1. 


Popis cinnosti prevodniku 

Integrator je ovladan hodinovymi impulsy 
s kmitoctem 10 Hz a stridou 1/4. Strmost 
aktivni casti prubehu napeti na vystupu 
intcgratoru je 100 V/s, coz znamena, ze 
obsahu citace 2000 odpovida napeti 2 V pro 
vstupni kmitocet citace 100 kHz. V okamzi- 


ku rovnosti vstupniho napeti a napeti z inte- 
gratoru se preklapi komparator Kj. V oka- 
mziku prfichodu promenneho napeti vztaz- 
nou hodnotou (priblizne nulovou) se prekla- 
pi Ki. Delka intervalu mezi preklopenim Ki 
a K: urcuje absolutni hodnotu napeti a caso- 
va posloupnost impulsu z Ki na K : zavisi na 
polarite mereneho napeti. 


Popis zapojeni 

V intcgratoru (obr. 2) je zapojen OZ typu 
MAA501. Jako referencni napeti, jehoz 
stalost urcuje presnost a stabilitu prevodm- 
ku, jsem pouzil vyvod referencniho napeti 

^ yoo ms 
H 


7 V z IO MAA723, ktery je pouzit ve 
stabilizatoru napeti +5 Vpronapajeniobvo-_ 
du TTL. Napeti 7 V je zmenseno odporovym' 
delicem a privedeno pres odpor na vstup 
integratoru. Na tyz vstup jc pres spinaci 
tranzistor, ovladany hodinovymi impulsy, 
privedeno napeti, kterym se ovlada zpetny 
beh vystupniho napeti integratoru (zpetny 
beh je asi desetkrat rychlejsi nez aktivni). 
Diodovy mustek s burelovym clankem 5105 
v uhlopricce je pripojen paralelne k integrac- 
nimu kondenzatoru a omezuje vystupni na¬ 
peti na priblizne ±3 V. Zhorseni linearity 
zbytkovym proudem diod je. zanedbatelne 
(max. o 0,01 %). Clanek je asi 30 % casu 
dobijen proudem radu stovek mikroamper 
a 70 % casu je zapojen naprazdno, takze 
doba jeho zivota je velika (po jednom roce 
provozu slouzi stale puvodni clanek). 

Oba komparatory jsou tvoreny OZ typu 
MAA501, ktere maji zavedenu kladnou 
zpetnou vazbu k dosazeni urcite hystereze. 
Ve vstupnim obvodu, na ktery je privadeno 
merene napeti, je zapojen triclankovy filtr 
RC a omezovac napeti (max. ±2,5 V). Na 
vstup pro vztaznou napet’ovou uroven je 
z potenciometru privadeno napeti v rozsahu 
asi ±50 mV, kterym se vykompenzuje nape- 
t’ova nesymetrie vstupu komparatoru i ofset 
vstupniho zesilovace multimetru. Vystupni 
napeti z komparatoru je omezeno pomoci 
diod na napeti, pouzitelne pro obvody TTL. 

Obvod pro urceni polarity je tvofen klop- 
nym obvodcm D (1/2 MH7474). Vstup D je 
pripojen na komparator Ki, vstup T na K 2 . 
Zapojeni pracuje takto: 
a) kladne napeti na vstupu. V okamziku 
prichodu impulsu na vstup T je na vstupu 
D log. uroven H. Na vystupu Q bude 
proto take uroven H. 



- 


h H 


xi_a_□_□ 


Obr . /. Blokove schema prevodniku 


Obr. 3. Prubehy v du - 
lezitych bodech zapo¬ 
jeni 



poiarila 


T 


MAA501 


2xKA503 2xMAA501 


MliZAOO 


MH/m 


b) 



c ) 


KZ%0 KFY18 4 xKA503 


4 *KA206 


Obr. 2. Schema zapojeni 


nulove napeti. Impuls prijde na oba 
vstupy soucasne, a proto se stav obvodu 
nezmeni. 

zaporne napeti. Na vstupu D je uroven 
L a obvod se preklopi do stavu H na' 
vystupu Q. 

Obvod pro vyhodnoceni absolutni hodnoty 
napeti je v podstate obvod EXCLUSIVE- 
OR, reagujici pouze na nabezne hrany im- 
pulsu. Pfi pouziti prosteho kombinacniho 
obvodu by bylo nutno potlacit rusive impulsy 
v dobe zpetneho behu promenneho napeti. 
Nulovaci vstup klopneho obvodu D (1/2 
MH7474) je pripojen pouze proto, aby 
nesplynuly nastupni hrany impulsu z obou 
komparatoru, nebo aby nedoslo k nahodne- 
mu pfeklopeni do nezadoudho stavu pfi 
zapinani. Prubehy v dulezitych mistech obvo~ 
du jsou v obr. 3. 


Pouzite soucastky 

Vsechny soucastky jsou bezne dostupne. 
Odpory jsou typu TR 151, pouze odpory 
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8,2 MQ ve zpetne vazbe komparatoru jsou 
typu TR 153. Blokovaci a kompenzacni kon¬ 
denzatory operacm'ch zesilovacu jsou kera- 
micke. Kondenzatory 1 pF (v integratoru 
a vstupmm filtru) jsoupapirove typuTC180. 
Prumysiovy typ tranzistoru KFY18 Ize na- 
hradit vybranym KF517 s malym zbytkovym 
proudem k E0 - 

Stavba a oziveni 

Pfevodnfk jsem postavil na univerzalni 
desce s plosnymi spoji, proto neuvadim 
rozlozeni sou£astek. Obvod nema zadne 
„zaludnosti“ a pri spravnem propojeni pra- 
cuje na prvni zapnuti. Pokud se ne ktery 
z komparatoru rozkmita, zkontrolujeme blo¬ 
kovaci kondenzatory, pop?, zmensime zpet- 


novazebni odpor. Vzhledem k tomu, ze 
mezni kmitocet vstupmho filtru je asi 60 Hz 
(pro nizsi kmitocet by byly kondenzatory 
prilis rozmerne), je vhodne omezit kmitocto- 
vy rozsah vstupniho zesilovace vhodnym 
clenem RC ve zpetne vazbe asi na 20 az 
30 Hz. - 

Citlivost prevodmku se nastavi zmenou 
odporu 6,8 kQ, ktery je ve schematu oznacen 
hvezdickou, a to podle napetoveho normalu 
nebo podle udaje pfesneho voltmetru. 

Z3v6r 

Prevodnik jsem pfipojil na 3 l/2mistny 
citac a pfi porovnavam jeho udaju s udaji 
namerenymi na voltmetru TESLA NR50 
jsem nezjistil zadnou odchylku, coz zname- 
na, ze linearita je pfinejmenrim stejna jako 
u pfevodniku NR50. 


vysilade ve skrince kapesniho rozhlasoveho 
pfijimace s rozmery 100 x 70 x 30 mm. 
S pouzitim anteny o deice asi 50 cm byl dosah 
vysi'Iace asi 400 m. 

Elektronicky regulator teploty 

Jednoduche zapojeni podle obr. 1 slouzi 
k udrzovani teploty krystalu oscilatoru. Pri 
stavbe se snazime, aby prostor, v nemz bude 
umisten krystal, byl co nejmensi; pak bude v co 
nejkratsi i doba, potrebna kdosazeni zvolene 
teploty (samozfejme je nutno vhodne volit 
i material a konstrukci komurky termostatu). 

Tyristor Ty, spinajici obvod, v nemz je 
zapojen topny odpor, je ovladan tranzisto- 
rem T. Tento tranzistor je otviran zmenou 
napeti na bazi (v delici, slouzicim k jejimu 
napajeni, je zapojen termistor R t , umisteny 
spole6ie s topnym odporem a krystalem 
v komurce termostatu). K nastaveni teploty 
slouzi potenciometr P. Proud, uvadej ici tyris¬ 
tor do vodiveho stavu, Ize zvetsit zmensenim 
R, nespina-Ii tyristor spolehlive. Tyristor je 
nutno opatfit chladicem. Obvod je doplneri 
zarovkou, signalizujici stav, pri nemz je 
rostor vyhrfvan. Pouzity termistor ma odpor 
k Q pri teplote 20 °C. Regulator je napajen 
stfidavym napetim 6,3 V. 

V zapojeni byl pouzit tyristor KT505, 
ktery vyhovel pri beznem provozu. Pro dany 
vykon by vyhovel napf. take typ pro proud 
3 A a menSi napeti (KT710). Podobne i dio- 
dy Ize pouzit jine - na men§i napeti. 


KF517 KT505 



Obr. 1. Zapojeni regulatoru 


Opticky $ignalfza£nf obvod 


Z AMATERSKE 

PRAXE 


Tibor Nemeth 


Miniaturni pStlpovelovy vystlad 
27,120 MHz 

Vysilac zapojeny podle obr. 1 je.vhodny 
pro dalkove ovladani modelu automobilfi, 
lodi apod. Vf cast vysi'Iace tvori oscilator 
rizeny krystalem (Ti) akoncovy stupen (T : ). 


kondenzator C l2 a odpor R 9 priveden na bazi 
koncoveho stupne vf oscilatoru T:. Tranzis- 
tory BC183 a BC212, pouzite pro T 3 a Tu, Ize 
nahradit u nas dostupnymi typy napf. KC507 
(KF507), BC178 (KF517). Zarizeni je jed¬ 
noduche a Ize je vestavet i do krabicky velmi 
malych rozmeru. Na obr. 2 je fotografie 


8083 


BC212 


2 m BOOM 



Obr. 1. Schema zapojeni vysilace 


Vazba mezi temito stupni je indukcni pomoci 
vazebm civky L 2 . Pouzite tranzistory 
BC107A Ize nahradit cs. typem KC507. Pet 
druhu povelu je rozliseno peti modulacm'mi 
nf kmitocty, ziskavanymi z nf oscilatoru 
s tranzistorem T 3 . Tento oscilator pracuje 
pouze v tom prfpade, je-li zapojen prislus- 
nym tlacitkem jeden z peti kondenzatoru C 2 
az Q; jejich kapacitou je urcen modulacni 
kmitocet. Signal z nf oscilatoru je zesilen 
v dalsfm nf stupni s tranzistorem T 4 a pres 



Obr. 2. Hotovy vysilac 


110 


Obr. 3. Rozmery jd - 
dra pro L4, L$ 



4 


U 

4 


. 10 z dratu.CuL o 0 0,5 mm, 

. 3 z dratu Cu v PVC o 0 0,5 mm, 
vinuty na kostru o 0 5 mm s jadrem M4, bez 
krytu 

. 10 z dratu CuL 0 0 0,5 mm, 
vinuty na kostru o 0 5 mm s jadrem M4, bez 
krytu 

. 250 z dratu CuL o 0 0,07 mm, 

. 800 z dratu CuL o 0 0,07 mm, 
vinuty na feritove hrm'fikova jadro podle obr. 
3, bez krytu 


Zapojeni, jehoz schema je na obr. 1, 
muzeme vyuzit k akusticke signalizaci zhas- 
nuti svetla; napf. u plynovych kotlfi nebo 
jinych zarizeni, kde hrozi nebezpeci vyhasnu- 
ti ohne, jako vystrazne zarizeni. Jako snimac 
svetla je pouzit fototranzistor KP101, ktery 
je pfipojen na vstup integrovaneho obvodu 
IOi. Je-li fototranzistor osvetlen, je na vystu- 
pu IOi pine kladne napeti. Pfestane-Ii puso- 
bit svetlo na fototranzistor, kondenzator Q 
se nabije a na ICh je pfivadeno napajeci 
napeti. iCb je zapojen jako nf generator 
a signal z jeho vystupu je zesilovan v integro- 
vanem obvodu 10 3 . K akusticke signalizaci je 
pouzit reproduktor, pripojeny pres bezny typ 
vystupniho transformatoru z tranzistoroveho 
prijimace. Potenciometrem Pi Ize menit citli¬ 
vost zarizeni, tzn. zvolitosvetleni, pfi nemz je 
signalizace uvadena'v cinnost. 


MAA^35 


MAA&5 
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Ing. Boris Magnusek, 0K2BFQ 

Vposledni dobese mi stdvd velice casto, ze mnoho amateru, zabyvajlclch se elektronikou, se 
zajima o krystaly 100 kHz nebo 1 MHz. Je to dano velkoupopularitouahodnezverejnovanou 
tematikou z oblastictslicovych integrovanych obvodu, ktere tyto krystaly pouzlvajljakozdroje 
sekundovych impulsu (cislicove hodiny) nebo casove zdkladny pro merice kmitoctu , cislicove 
stupnice aid. 

Sam jsem byl pred neddvnem postaven pred stejny problem pri realizaci cislicove stupnice 
K Vprijlmace. Pripohledu do „supllku u jsem narazilna ruzne krystaly , jejichz kmitocet jizpri 
prvnim pohledu byl nedelitelny na zddany kmitocet 1 kHz. Po prostudovdni literatury 
a merenlch na vzorckh jsem dospel k zaveru t ze kazdy cely kmitocet je mozno bez vetslch 
ndroku delit na 1 kHz. Tento kmitocet Ize dale upravit vseobecne zndmym zpusobem. 


Princip resen i 

Princip delerri libovolnym cislem je zalo- 
zen na zkraceni pocetniho cyklu obvodu 
MH7490 nebo MH7493Jak uvadi literatura 
[1]. Po dukladnem prostudovaru a oprave 
cetnych chyb v literature [1] predkladam 
navrh na vypocet a sestaveni delice kmitoctu. 
Vychazime z toho, ze libovolny cely kmitocet 
delime stejnym cislem a tim ziskame 1 kHz. 
Je to realizovano kaskadou integrovanych 
obvodu MH7490 nebo MH7493. Obvod 
MH7490 deli deseti, obvod MH7493 deli 
sestnacti. Kaskadnim razemm lze dosahnout 
techto maximalmch delicich pomeru (tab. 1): 


Tab . 1. 




MH7490 ■ 

Obr. 1. Blokove schema prevodmku 



MH7493 ' 

Obr. 2. Schema zapojenl 


nou hranou vstupniho impulsu a nulovaci 
vstupy reaguji na vzestupnou hranu nulova- 
ciho impulsu. Uvadim toto zapojeni pro po- 
chopeni tzv. velkeho deleni. 

Jak bylo uvedeno v predchozim odstavci, 
vychazime z principu ukonceni pocetniho 
cyklu v cisle dvojkove soustavy, kdy vystupy 
A, B, C, D nabyvaji urovne log. 1. Je proto 
nutne znat dane cislo,-tj. kmitocet krystalu, 
v dvojkove soustave. Prestoze existuji ruzne 
prirucky pro pfepocet cisel (ponekud slozi- 
te), uvadim jednoduchou metodu, podle 
ktere je kazdy schopen prevest aslo z desit- 
kove soustavy na dvojkovou. 

Prlklad: c\s\o 1029. 

Posledni cislice (9) je licha, piseme proto 
jednicku (1), tuto jednicku odecteme od cisla 
1029, 1029 - 1 = 1028 a delime dvema, 
1028 : 2 = 514, posledni cislice (4) je suda, 
piseme 0. Tyto jednicky a nuly piseme zprava 
doleva. Mame tedy 01. Delime dale dvema, 
514:2 = 257, posledni cislice je licha, pise¬ 
me 1, odecteme jednicku, 257 - 1 = 256, 
a delime dvema 256:2 = 128. Posledni 
cislice (8) je suda, piseme 0. Dostavame 
zatim 0101, delime dvema, 128 : 2 = 64, 
piseme 0, 64 :2 = 32, suda, piseme dalsi 
nulu, 32:2 = 16, suda, piseme 0, 
16 : 2 = 8, suda, piseme 0, 8 : 2 = 4, suda, 
piseme 0, 4:2 = 2, suda, piseme 0, 
2:2 = 1, licha, piseme 1. Cele cislo vypada 
takto: 

100 0000 0101 

Nyni vypocet zkontrolujeme podle tab. 2. 

Tab. 2 . __ 

2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 

2 10 2^ 2 7 2 6 2 4 2^ 2^ 2^ 2^ 

loooooooioi 


V prvnim radku jsou vypocitany mocniny' 
cisla dve, v druhem je numericke vyjadfeni, 
v tretim radku je napsano cislo 1029 ve 


dvojkove soustave. Tam, kde jsou jednicky, 
secteme cisla v prvnim radku: 

2 ° = 1 


2 2 = 4, 

2 10 = 1024, 

celkcm 1029, (vysledek je spravny). 



Kaskady se zapojuji tak, ze vystup D pred- 
choziho obvodu se spoji se vstupem A na- 
sledujiciho integrovaneho obvodu. Pokud 
ma byt delka pocetniho cyklu kratsi, je nutno 
zavest vazbu z vystupu ABCD na nulovaci 
vstupy Ro ( i), Ro( 2 ) integrovaneho obvodu 
MH7490 nebo MH7493. Princip zkracovani 
pocetniho cyklu spociva v tom, ze se jednot- 
kami dvojkoveho cisla na vystupech A, B, C, 
D, kterym ma byt citani ukonceno, ridi 
nulovaci vstupy Ro ( d, Roo. 

Obsahuje-li dvojkove cislo jen dve jednot- 
ky (napr. c. 6 je v dyojkove soustave 110), lze 
cyklus zkratit bez pridavnych soucasti podle 
obr. 1. 



Pri vyskytu tri jednicek ve dvojkovem cisle 
(napr. c. 13 je 1101) je nutno pouzit pridavny 
clen (trivstupove hradlo + invertor) a ovia- 
dat vstupy Ro podle obr. 2. 

Tento zpusob zkraceni pocetniho cyklu ma 
nevyhody v tzv. hazardnim stavu, kdy se na 
vystupech objevuji impulsy, ktere odpovidaji 
nezkracenemu cyklu. Vyplyva to z toho, ze 
obvody MH7490 a MH7493 deli se sestup- 


Pro priklad uvedu dalsi tri cisla, ktera bude- 
me pouzivat v navrhu delice kmitoctu: 
cislo 199 odpovida 11000111, 

cislo 893 odpovida 11 0111 1101, 

cislo 1029 odpovida 100 0000 0101, 

cislo 3520 odpovida 1101 1100 0000. 




Pro deleni cislem 199 pouzijeme z tab. 1* 
radek c), tj. kaskadu dvou obvodu MH7493, 
pro cislo 893 radek d), pro cislo 1029 radek 
e) a pro cislo 3520 radek g). 


Realizace 

K odstraneni vzpomenutych nevyhod cita- 
cu se zkracenym cyklem (hazardni stavy) je 
mozno pouzit zapojem s dodatecnym klop- 
nym obvodem R-S. Pfi tomto zpusobu nenl 
nebezpeci nespravne cinnosti pfi vetsim nebo 
nerovnomernem zatizeni vystupu v rozsahu 
pripustnych pracovnich teplot. 

Pnklad: Jakmile nabudou vystupy A, B, 
D integrovaneho obvodu IOi a vystup C10 2 

urovni log. 1 , bude na vystupu ctyrvstupo- 
veho hradla log. 0 , kterou se preklopi klopny 
obvod R-S. Na vstupy Ro<i), Ro( 2 ) IOi a R 0 (i), 
Ro( 2 > I 0 2 se tak dostane uroven log. 1 a obvod 
IOi a 10 2 se vynuluje, S celem nasledu jiciho 
vstupmho impulsu se dostane uroven log. 0 
na vstup R klopneho obvodu R-S a preklopi 
jej do puvodniho stavu. S tylovou hranou 
tehoz vstupniho impulsu zacina pocetni cyk- 
lus. Navrhneme zapojem pro cislo 199; 
tomuto cislu odpovida stav obvodu 101 
a I 0 2 . 
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Cislo 199 v dvojkove soustave jsme psali 
zprava doleva, proto sestava obvodu IOi 
a I0 2 a vystupfl A, B, C, D je z prave strany 
na rozdil od obr. 3, ktery je kreslen vzitym 
zpusobem. Jak bylo uvedeno, bude obvod 
pro delenf cislem 199 realizovan dvema 10 
MH7493 (viz tab. 1). Vzhledem k tomu, ze 
vsechny priklady budou pouzivat stejnou 
spodrn cast obr. 3, tj. klopny obvod R-S 
s hradlem a vstupnim tvarovacem, budeme se 
zabyvat pouze vystupy A, B, C, D. 

Vystupy, ktere nabyvaji urovm log. 1 
u cisla 199, zapojime na hradlo. Typ hradla je 
dan poctem jednicek (v nasem pripade pet) 
proto pouzijeme osmivstupove hradlo 
MH7430. Vystup je na vyvodu DIOn (volne~ 
vstupy hradla spojime s jinymi pouzitymi 
vstupy). 

Deleni cislem 893. Pouzijeme tfi obvody 
MH7490, zapojene v kaskade. V dvojkovem 
cisle se objevuje 8 jednicek, proto pouzijeme 
osmivstupove hradlo MH7430. (Vydeleny 
kmitocet je na nejvyssim exponovanem vy¬ 
stupu, tj. vystup B IO 3 (viz tab. 4 a obr. 5). 
U obvodu MH7490 je nutno uzemnit ale- 
spoh jeden nastavovaci vstup, R 9 (i), nebo 

R«(2). 

Delem cislem 1029. Pouzijeme kombinaci 
dvou obvodu MH7490 a jednoho obvodu 
MH7493. U tohoto deleni postaci na soucet 
log. 1 na vystupech pouze trivstupove hradlo 
MH7410. Vystup je na vyvodu C IO3. To 
znamena, ze pfi pouziti kmitoctu krystalu 
1029 kHz je na vystupu C kmitocet 1 kHz, 
na vystupu D kmitocet 500 Hz. 
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Analogicky lze delit i cislem 3520. Vystup 
obsahuje 5 jednicek a je nutno pouzit osmi¬ 
vstupove hradlo. 


Zav§r 

Tento clanek ma za ukol dat mnohym zajem- 
cum navod na vyuziti libovolnych krystalu 
pro ziskani stabilniho kmitoctu 1 kHz se 
srovnatelnymi naklady, jako pfi pouziti kla- 
sickeho deleni kmitoctu krystalu 100 kHz 
nebo 1 MHz. Pfi pouziti krystalu 1 MHz je 
nutno pro ziskani kmitoctu 1 kHz pouzit tfi 
obvody MH7490. V zapojem podle tab. 1 lze 
v pripadech e), f) a g) delit libovolny kmitocet 
az do 4,096 MHz za cenu vyssi o cenu jed¬ 
noho obvodu MH7400 a jednoho vicevstu- 
poveho hradla MH7410 az 30. Tyto integro- 
vane obvody jsou nepomerne levnejsi nez 
delice MH7490 a MH7493 a proto i cenovy 


rozdil je nepatrny. Lze vyuzit i ^krystalu, 
jejichz kmitocet neni cele cislo. 

Vzhledem k maximalmmu kmitoctu 
vstupnich impulsu obvodu MH7490 
a MH7493, ktery je uvaden 10 MHz (mere- 
nim v praxi bylo zjisteno az 20 MHz), lze 
pouzit i krystaly vyssich kmitoctu za pouziti 
ctyr delicu. Napr. i fada krystalu z radiostanic 
RM-31 a RO-22 ma moznost delem na 
1 kHz. 

Je ovsem nutno propocitavat dvojkove 
cislo tak, abychom se „vesli“ do maximalni 
moznosti osmivstupoveho hradla MH7430 
a nemuseli zapojem rozsifovat o dalsi soucto- 
va’hradla. 


Literatura 

[ 1 ] Tecbnicka zprava IO - TESLA Roznov. 



Radioamater z prvntch 

VZPOMfNKA NA PRAVOSLAVA MOTYdKU, OK1AB 


Na obcfwdni a prumyslove vystave v lete 1908 se daio videt ledacos. Jedna expozice vsak 
budila zdjem neobycejny: verejne predvadeni radiotelegrafie . Poprve. Nejenv Praze. Vceskych 
zemich vubec. „Prazsky ilustrovany kuryr“ otiskuje 4. srpna 1908 fotografii stanice a pise: 

n Prindsfme vnitrek telegrafm stanice bezdrdtoveho spojenimezi Prahou a Karlovymi Vary. 
Mate-li slabe nervy , ohlusujici treskot elektrickych ran a oslnity svit mocnych jisker vas zany 
odtud vypudi. Uprostfed pavilonku umisten jest i. zv. stui, zaujimajici v sobe okruh zprdvy 
prijimajici a prislusne pristroje, telegrafm aparat, telefonni sluchatko atd. Za nim umisteny 
pristroje okruhu vystlaciho, medena post rib rend dutd roura, spiralovite do vyse vinuta, kterdmd 
nahore jisknste, t. j. dva kruhy zinkove, kde elektrina vybijise blesku podobnymi jiskrami, jez 
provdzeny jsou zminenym jiz praskotem. Vedle umisteno jest sest vysokych leydenskych lahvi 
a dole induktorium , ktere vyrabi proud s vysokym napetim 60 000 voltu .. . IJradnik polozi 
ruku na kite a odklepdvd depesi. Pfi kazdem stisknuti klice proleti jiskristem jiskra a ozve se 
tresknuti. Soucasne v Karlovych Varech prijimaci telegraficky pristroj zachycuje edrkami 
a teckami na papire depesi 


Stanice s antenou 26 m vysokou byla 
umistena v drevenem pavilonu v blizkosti 
Maroldova pavilonu „Bitva u Lipan 44 . 
V davu, ktery ji oblehal, byl i vysoky hubeny 
devitilety chlapec s bujnou k§tiri a bystr^ma 
ocima. Pravoslav Motycka. Nerozumel jisk- 
risti ani kohereru. Ale skutecnost, ze se 
prenasi telegram bez dratu z Prahy az do 
Karlovych Varu, ho fascinuje. Je to zazitek 
tak moeny, ze urcuje jeho zivotnl drahu. 

,,Pane Motycka, nechtel byste pracovat 
v Lucerne? 4 zeptala se jednou pokladni 
v LibuSi mladeho technick6ho urednika, 
prumyslovaka, ktery si tam privydelaval jako 
kinooperater. „Pan Have) by potfeboval 
sikovneho cloveka na promitani novinek.“ 

Motycku lakala vyhlidka ria zajimavoii 
praci v centru mesta. Druheho ledna 1918 se 
jde pfedstavit novemu sefovi. 


zabavuji. Plati dekret cisarsko-kralovske 
dvorm kancelare z 25. ledna 1847, ktery 
zrizovaru soukromych telegrafu nedovoluje 
(a to se vztahuje i na telegraf bezdratovy). 
Kdo neopravnene zridi telegraf, bude potres- 
tan tim, ze mu pristroj bude urednS znicen, 
pfipadne i na jeho utraty. Od r. 1923 je 
dekret nahrazen zakonem c. 60 Sb. z. a n., 
ktery se jiz nespokojuje znicenim nezakonne 
zrizeneho pristroje a hrozi tuhym vezenim. 

V r. 1921 vychazeji v ,,Ceskoslovenskem 
filmu“ Motyckovy literarni prvotiny. Tykaii 
se umeleho osvetleni filmovych atelieru. 
Koncem zafi 1922 se Motycka seznamuje 
s ing. FrantisSkem Stepankem, v jehoz byte 
v Praze, na Male Strane, v Lazenske ulici c. 6, 
je kolebka ceskoslovenskeho radioamater- 
stvi. Zde vznikl casopis „Radioamater 14 
a Motycka by! u jeho zrodu. Odtud vysly 


predpoklady pro amaterskou cinnost na krat- 
kych vlnach. 

Urady nejsou rodicim se radioamater- 
stvim nikterak nadseny. Maji obavy, aby 
nedoslo k protistatnimu zneuziti. Minister- 
stvo post a telegrafu by nerado videlo, kdyby 
na radiovych vlnach vznikl nejaky neporadek 
a kdyby mel byt narusen telegrafm regal, 
ktery cini telegraf (i bezdratovy) vyhradmm 
pravem statu. Porada, konana 2. prosince 
1922 na ministerstvu post a telegrafu, ktere 
se zu£astni za XI. odd. MPT ministersky rada 
dr. Kudera, ministersky koncipista dr. Burda 
a ministersky tajemnik Vaclik, za odd. XII. 
min. rada Prochazka a min. tajemnik Ma- 
tous, za odd. XIX. vreh. stav. rada ing. 
Stmad, za ministerstvo prumyslu, obchodu 
a zivnosti min. tajemmcrFuxa a ing. Sima a za 
ministerstvo financi ministersky tajemnik dr. 
Herites, dosla k tomuto jednomyslnemu 
usneseni: 

1. Bude zcela zakazano zrizovani a provoz 
amaterskych radiostanic. Prijimad sta¬ 
nice radiotelefjrafni a radiotelefonni bu- 
dou ministerstvem post povolovany 
soukromnikum jen s podminkou, ze 
budou odebirany jen od urcite, statem 
k tornu zmocnene a pod statm kontro- 
lou jsoud vyrobny a prodejny (t. c. 
Radioslavia). 

2 . MPT se dohodne s celnim odborem 
ministerstva finand o opatrenich, ktery- 
mi dluzno celiti podloudnemu dovozu 
radiotelegrafnich zarizem a jejich sou- 
casti. 

Usneseni bylo zaslano ministerstvu vnitra 
a ministerstvu ndrodni obrany. 

Cetnictvo, polide a telefonni monteri maji 
rozkaz prohlizet strechy a patrat po ante- 
nach. + 

Studena prosincova noc roku 1923. Dla- 
zebm kostky ve Vodickove ulid se matne 
lesknou v diskretnim svetle luceren. Opuste- 
nou ulid se nese rytmicky klapot kopyt, 
Fiakr, ktery privezl hosty do Lucerna-baru, 
odjizdi. Okna jsou tmava, jen sem tam 
pronika zaclonou tlumene svetlo. 

V baru je zivo, Dlouh^ toalety dam, 
panove ve smokingu, sampanske ve kbelidch 
s ledem. Hoste se bavi. Nikdo nema tuseni, ze 
se prave v teto chvili objevila na strese palace 
proti temne obloze jeste temnejsi postava. 
Za okamzik se vynori dalsi a jeste jedna. Tri 
muzi se rozhlednou kolem. Pohybuji se 
rychle a bezpecne. Na ctyrmetrovou tyc na 
nejvyssim bode Lucerny upevhuji drat. Za 
nekolik minut mizi mezi terasami. Objevi se 
nakratko znovu az k ranu, kdyz posledni 
host6 jiz z baru odesli. Sejmou drat a beze 
stopy se ztrati ve tme. 

Tato nikym nepozorovana nocni scena se 
odehraje jeste nekolikrat v prosind 1923 
a v lednu 1924'. 

Drat vede do mistnosti pied projekeni 
kabinou. Zde ukryva Motycka svuj prijimac 
i ostatm veci v ozdobn6 truhle s dvojitym 
dnem a pozdeji mezi dvojitou sklenSnou 
strechou nad projekenimi pristroj i. Za ante- 
nu nejdrive slouzilo vyrazene telefonm vede- 
m, ktere puvodne spojovalo laboratore AB 
ve Vodickove ulid s American Filmem ve 
Stepanske. Jeho delka se v§ak nehodila pro 
stometrove vlny a nakonec bylo i odstraneno. 

Probiha ctvrta etapa pokusu o prekonani 
Atlantickeho oceanu na kratkych vlnach. 
Profesionalni odbornici takovou moznost 
kategoricky vylu^uji a dovedou exaktne odu- 
vodnit proc. Amateri se o spojeni pokou§i 
kazdou zimu podnaje 1920/1921. Dne 27. 
listopadu 1923 se to konecne podari a to mezi 
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Obr. L U stanice pfi 
prvnim poslechu 

americkych stanic na 
kratkych vlnach 
v Ceskoslovensku 


Vecer promita, dopoledne pracuje ve fil- soucastky, ze kterych si pionyri radioamat^r- 

mov^ych atelie'rech AB. Rad by se stal kame- stvi staveli sve prvm prijimace. Zde vzniklo 

ramanem. Do jeho kabiny chodi Lamac, i slovo „radioamater“, ktere zavedl ing. 
Anny Ondrakova, Ota Heller. Stepanek. Do te doby nemela cestina vyraz 

To mu vsak nebrani, aby uz v roce 1919 pro cinnost unas dosudneexistujici. Motycka 
nezacal prave zde, v Lucerne, sradiotechnic- si sam jeste nebyl docela jist, jak nazyvat 
kymi pokusy. Civku, ladenou tremi bezei, ma cloveka, ktery se zabyva radiem a svuj clanek 

navinutou na drevenem valci se ctvercovymi pro dasopis „28. rijen“ (vysel az 22. ledna 

cely. Ve Fricove obchode s prirodninami 1924) nadepsal ,,Pise nam tajny radiot“. 

koupi galenitovy krystal a ze svidnku na Motycka prispiva temer do kazdeho cisla 

vanocni stromek vyrobi detektor. Sluchatko „Radioamatera“. A na rozdil od ostatmeh 
je ze stareho, vyrazeneho telefonu. Timto venuje systematickou pozornost amaterske- 
zarizenim zachyti vysilam petrinske dlouho- mu vysilani. 

vlnne radiotelegrafm stanice PRG. Kdyz pak Kdo tehdy posloucha, sly§i radiotelegrafii 
ve vyprodeji na Maninach sezene vysokooh- na .vlnach dlouhych do 20 000 m a tu a tam 
move sluchatko, jakysi variokupler a dokon- pocatecni pokusy s radiofonii, neboli „broad- 
ce rotacm menic, stanicka oziva. Slysi SAJ castingem“ ci „rozesilanim £t (slovo „rozhlas“ 
a dalsi dlouhovlnne telegrafy. Rozhlas jeste vzniklo az v roce 1925). Profesionalove 
neexistuje. povazuji kratke vlny za bezeenne a jako 

xCasopisy ,,Vynalezy a pokroky“, ,,Nova takove je v nekterych zemich prenechavaji 
epocha 44 a ,,Domaci dilna 44 prinaseji prvni amaterum. Motycka tusi budouenost krat- 
spore informace. Ojedinele se zacinaji obje- kych vln. Pise o nich, informuje, sam experi- 
vovat amaterske prijimaci stanice^cetmci ie mentuje a usilovne vytvari i organizacni 





americkou staniri U1MO (op Schnell) a fran- 
couzskou F8AB (op Deloy) na vine 110 m. 

Motycka sleduje testy a informuje ctenare 
„Radioamatera“. Sam sice v teto sezone 
Americany nezachyti, slysf vsak evropske 
stanice, ktere s nimi navazuji spojeni a sbira 
zkuSenosti. V zapadnim odbornem tisku se 
vyslovuje domnenka, ze prijem americkych 
stanic v Evrope bude mozny jen v pobfeznfch 
oblastech. Bude tomu tak opravdu? 

* 

V prvni polovine 1923 zkousi kbelska 
stanice v pauzach radiotelegrafickehoprovo- 
zu- vysilat obcas i mluvene slovo a hudbu. 
Tyto pokusy byly zachyceny a verejne repro- 
dukovany na veletrhu. Zadost o povolenl Csl. 
radioklubu, podana 8. listopadu 1922, je 
zamitnuta. Firma Radioslavia se Spolkem 
-ceskoslovenskych zurnalistu zakladaji Ra- 
diojoumal, ktery se ustavuje 7. cervna 1923. 
Druha zadost o povolem radioklubu, s pfe- 
pracovanymi stanovami, na nichzse Motycka 
vyznamne podilel, je v§ak znovu zamitnuta, 

„V nejtemnejsi Africe a na Kamcatce snad 
uz maji sv6 radiokluby, ale u nas to nejde, 41 
komentuje ing. Stepanek ve 14. asle I. 
rocniku „Radioamat6ra“. V Lucerne se ko- 
naji porady a kuji plany. Motydka ziskava pro 
myslenku radioklubu mecenaSe Anny On- 
drakove a Lamace, dr. BaStyre, zubrnho 
16kare, ktery ma kontakty, pacienty a vliv az 
na nejvySsich rmstech ve state. Ten sestavuje 
pnpravny vybor, ve kterem figuruji vysoko- 
skolsti a stredoSkolsti profesori, plukovnlk, 
ustredni reditel Cerveneho krize a jine osob- 
nosti prazske spolecnosti. Urady povoluji a 8. 
dubna 1924 se kona ustavuiici valna hroma- 
da Csl. radioklubu. Motycka je zvolen do 
vyboru jako nahradmk a je mu sverena 
funkce cestneho tajemnlka, coz v tehdejsi 
£e§tine znamena, ze bude veskerou praci 
konat zdarma. 

Te pr&ce nebylo malo. „Broadcasting“ jiz 
funguje. Vydavaji se koncese na prijimaci 
stanice a i kdyz kazdy zadatdl must byt 
nejdrive dukladne proveren ministerstvem 
vnitra, pocet zajemcu se cita na stovky 
a radioklub s tim ma spoustu psani, intervene! 
a vyrizovani. 

V r. 1924 se Motycka seznamuje s Pavlou 
Erbenovou. Je to velka laska - laska na cely 
zivot. Pravoslav si rozdeluje cas mezi zamest- 
narn, Pavlu a radio. 

Jeste pfed ustavenim radioklubu, 27. uno- 
ra 1924, se odebere na ministerstvo poSt 
a telegrafu a vyjednava s dr. Kucerou a ing, 
Stmadem o povolovam amaterskeho vysila- 
ni. Je v tom kus strhujiciho elanu mladych 
lidi, kten se nekdy domnfvaji, ze silou nadse- 
m pro dobrou vec mohou pohnout i takovymi 
kolosy jako jsou ministerstva a nedovedou 
pochopit, jak je mozne, ze'se pokrok must tak 
tezee probijet dzunglf prekazek. Ing. Stmad 
i dr. Kucera byli na vysi. Znali dokonale 
soucasny stav radiotechniky, jezdili na studij- 
m cesty do zahranief, meli prehled i o amater- 
skem vysilani, ale vedeli svoje. Kdyz pak 
o dva roky pozdeii zadal o koncesi na vysilani 
Zapadocesky radioklub a kratce na to i Vy- 
chodocesky (za touto zadosti stal tovarnik 
Petroff, jeden z prvnich Sesti drzitelu koncese 
na stanici prijimaci) a v dalsich podobnych 
pripadech, na ministerstvu se rikalo: „Jestli 
jim to dame, hned pribehne Motycka a ti 
ostatni mladi a co potom?“ 

V rijnu 1924 ziskava Motycka v Lucerne 
mistnost. Komurku, ktera slouzivala jako 
skladiste filmu k predvadeni. Sehnal stul, 
antenu svedl oknem se strechy nad schody, 
odtud pruchodkovym izolatorem do komur- 
ky. Na stul postavil prijimac a do jeho 
pflvodniho ukpftu mezi dvojitou strechu se 
nastehoval vysilac. Antenu uz nesundava. 30. 



srpna 1924 podal zadost o koncesi na pfiii- 
maci stanici a dovedel se, ze se uz na neho 
policie dotazuje. Coz znamena, ze je vse na 
dobre ceste a ze behem n^kolika tydnu, 
pripadne mesicu bude antena Iegalni. 

V sobotu 1. listopadu ho jeho pritel Deyl 
ucil jezdit na motocyklu s privesnym vozi- 
kem. Byla to Motycikova prvrn jizda. Tak tak, 
ze se na zbraslavsk^ silnici nesrazili s brydkou 
a s nakladmm autem. Pri navratu uz na neho 
doma ceka MLfC Simandl. 2e pry ing. 
Stepanek chce, aby se pokusili o spojem pres 
Vltavu mezi Lucernou a Ldzenskou ulid. 
Motycka si zvoli znacku OKI. Simandl OK2. 
Pokus probehne mezi 14.15 az .14.45 hod. 
a zdan se. Simandi odpovida zpetnou vazbou 
prijimaSe. Motycka si zapsal do denlku: 

„Mel jsem az do veciera povznesenou 
naladu. (< 

Po pulnoci 30. listopadu navazuje prvni 
deskoslovenske spojeni na kratkych vlnach 
a to s Rotterdamem OCA. Toto amatdrske 
spojeni bylo uskutecSneno o hodne drive nez 
prvm, byt' i pokusne kratkovlnne spojeni 
nasich profesionalnich stanic s cizinou. 

V noci z 1. na 2. prosince zachyti v ramci 
ctvrte etapy transatlantickych testu americke 
stanice U2BY, U1BAL, U2XI a dalsi. To je 

- s nejvetsi pravdepodobnosti - na§ prvm 
prijem zaoceanskych stanic na kratkych vl¬ 
nach. Spojeni s OCA a nekolik dalsich nava¬ 
zuje jako OKI. Na radu jedne anglick^ 
stanice pripojuje CS, takze vznika CSOK1, 
avsak, jak bylo tehdy zvykem, prefixy se pri 
spojem 7 casto nedavaly. 

V r. 1925 jsou signaly OKI registrovany 
v poslechovych rubrikach casopisu ^Wireless 
World“ a „La TSF.modeme 14 . 11. cervna 
1925 v 03.10 navazuje s U1CMX prvm 
spojeni Ceskoslovensko - USA a 28, fijna 
1925 s Z2AC prvm spojeni Ceskoslovensko 

- Novy Zeland na kratkych vlnach. V tomto 
roce se take louci s filmem a nastupuje do 
vrsovick£ Etj'. Uz nebude kameramanem. 
Zasvecuje svuj zivot radiotechnice. 

To ma jednu stinnou stranku. Musi opustit 
svuj kumBalek v Lucerne, ktery ma rad 
a ktery ve svych zapiscich nazyva radiokabi- 
net. Motyckovi bydli v tnpokojovem byte 
v rohovem dome Skor epka - Perstyn. Motyd- 
kuv otec byval holidem. Zemrel, kdyz bylo 
Pravoslavovi 12 let. Matka vedla zivnost dal. 

V prostredni mistnosti mela ofidnu. Zde 
spala XYL s deerou Janou, ve velke mistnosti 
Pravoslav s bratrem Vladimirem a treti, 
nejmensi obyvala'maminka Motyckova. Po 
odchodu z Lucerny umistil Motycka stanici 
v ofidrie. Napred pracoval s vnitfm antenou 
dlouhou 7,5 m, pak ji prodlouzil napavlacaz 
do druheho patra a nakonec se mu podarilo 
natahnout antenu pres Skorepku na protej§i 
dum. 

V r. 1925 se objevila druha ceskosloven- 
ska amaterska stanice CSAA2, dale CSUN, 
CSYD a v r. 1928 je jich jiz cela rada. 
Zachovaly se nektere vzacne stanicni listky 
z te doby. Otevreme-li ,,1928 Annual of 
R$GB“, dodteme se v seznamu stanic v rub- 
rice Czecho Slovakia-EC: 

„Amateur stations are not officially licen¬ 
sed and all QSL’s should be sent under cover 
to P. Motycka Esq., Praha 1.355 Na Perstyne 
14.“ 

Sem, do rozaku Perstyn-Skorepka, puto- 
valy v zalepenych obalkach stanicni listky 
a Pravoslav Motycka, OKI, CSOK1, 
ECIOK a nakonec OKI OK, nas prvni QSL 
manazer, se staral o jejich dalsi distriburi. 

Motycka prechazi z Ety nakratko do Ra- 
dioslavie a pak na dlouho zakotvi u Philipsu. 
Vysila na ruznych pasmech CW i fone, dela 
DXy, ale nespecializuje se na ne. Pise, 
prednasi, uci. Ridi kratkovlnnou rubriku 
„Csl. radiosveta“. Z te se casern stane samo- 
statna priloha „OK“, ktera je.dodnes zajima- 
vym ctenim. 


3. dubna 1928 sdeluje ministerstvo narod- 
ni obrany presidiu ministerstva vnitra, ze 
vojenske radiostanice odposlouchaly dilou 
korespondend deskoslovenskvch amatdr- 
skych stanic a uvadi radu vofadch znadek 
s prefixy EC1 az EC4. Na vnitru doplnuji 
tuto informaci dtaty z clanku „CeskosIoven- 
ske amaterskd stanice slyseny na oceand“ 
a „Ceskosloven§ti amatdri“ z 3. cisla III. 
rocniku „Csl. radiosveta“ a dochazi k zaveru: 

Vsechny tyto stanice existuji neopravnene 
a jejich majitele se dopou^teji predinu die 
§ 18 a 19 z£k. 60/1923 Sb. Ministerstvo 
vnitra zada, aby zalezitost tato byla bedlivd 
sledovana a die vysledku dal§i zanzeno.“ 
PnsIuSny vynos dostava zemsky president 
v Cech^ch, presidium zemskdho uradu 
v Bme, presidium krajinskdho uradu v Bra¬ 
tislava, zemsky president v Uzhorode a na 
vedomi ministerstvo post a telegrafu a zpra- 
vodajskd oddelem hlavniho stabu. 

Odpovedi se schazi na podzim 1929. 
„Pozorovam vojenskych stanic se zrejme 
netyka zdejsiho spravniho obvodu“ zacina 
sve hlasem tehdej§i podkarpatskorusky zem¬ 
sky president Rozsypal. 

„Na Slovensku nebolo nid pozitivneho 

zistene.-K vypatraniu tajnej vysielacej 

radiostanice by mohla viesf iba nahoda, alebo 
az prilisna neopatmosf majitera. Goniomet- 
ricku sluzbu prevadza dosial jedine vojenska 
sprava, aj ta vraj len pristrojmi nie prave 
dokonalymi. Presne goniometricke aparaty 
maju byf uvedene do provozu az buduci 
rok ..." sdeluje dr. Marsik za prezidium 
kra jinskeho uradu v Bratislave. 

„Bedlive provedena setfeni a patrani po 
tzv. tajnych vysilacich radiostaniacK nemelo 
dosud kladneho vysledku. Setfenim toto 
ovsem bylo zdejsimu uradu provesti jen 
patranim organu policejmch a cetnickych bez 
pouziti vhodnych technickych pomucek 
z oboru radiotelegrafie ...“ pise (podpis 
necitelny) presidium zemskeho uradu 
v Bme. 

Ani z Cech nedosly zadne podrobnosti. 
„Takova setrem“ oznamuje „za zemskeho 
presidenta Sorm“ „je mozno totiz konati 
pouze pristrojem, zvanym goniometr.“ 
Koncem roku 1928 se v amaterskych 
radach rod! a v r. 1929 naplno propuka 
bratrovrazedny boj, pfipominajid Chrudosc 
a Stahlava, ci Slavmkovce a Vrsovce. Vytvo- 
rily se dve organizace amateru vysflacu 
KVAC a SKEC a potiraji se hlava nehlava. 
Dopis stiha dopis, schuze schuzi, hromadi se 
papiry a man se cas. I Motycka je zatazen do 
viru udalosti a topi se v nem az po usi. I jako 
kdysi svarlivi Premyslovd se^predhanefi na 
ceste do Norimberka, kde se uchazeli o uzna- 
ni dsare rise fimske naroda nemeckeho, tak 
nynl jedna i druha organizace bombarduji. 
hlavm stan ARRL ve West Hartfordu za- 
dostmi o prijeti do IARU jako jediny a vy- 
hradny mluvei ceskoslovenskych radioama- 
teru. Generajm tajemnik A. L. Budlong je z 
toho „vykuleny“. Po dlouh£ vymene dopisu 
s obema stranami pise 3. 4. 1930 Motyckovi: 

„-jsme tisice mil vzdaleni od Cesko- 

slovenska a do tedka nam skuteCne nebylo 
raozne udelat si jasny obrazek o situaci mezi 

KVAC a SKEC-“ 

Jeden uzitek ztohovSehobyl: obestranysi 
peclive hlidaly a evidovaly sve i protivnikovy 
stoupence. Tak jsme se tedy mohli do.vSdet, 
komu patfily volaci znacky, zachycovane 
vojenskymi odposlouchacimi stanice mi a 
ukladane do trezoru druheho oddeleni. Jinak 
by to asi bylo dost beznadejne, protoze stani¬ 
ce byly nekoncesovane, nehlasily pri spoje- 
nich stanoviste ani jmeno operators, 
neuvadely je ani na GSL listcich, pri spo- 
jenich byly dost opatme a stanicni listky 
umyslne podepisovaly dokonale necitelne. 

Dr. ing. Josef Danes, OK1YG 
(Pokracovdni ) 




Uprava digitalm stupnice z AR A5/77 


V zaveru clanku o pouziti' 10 v priji'macich 
pro amaterska pasma bylo uvedeno schema 
digitalm stupnice. Pro jednoduchost a snadne 
uvaderri do provozu lze jeji pouziti jen 
doporucit. Kvalitativnf pri'nos pro zanzeni 
i snadnost obsluhy jsou nesporne. 

V uvedenem zapojenf ma stupnice jednu 
nevyhodu, ktera spoci'va v preskakovam' uda- 
je na displeji nejnizsfho radu o jedno ci'slo. 
Tento jev nejen snizuje presnost cteni kmi- 


12~I0 5 

7490 

Schema upravy DGS z AR AS/1977 12 - 0 * 


toctu, ale pri dlouhodobem provozu vede i ke 
zvetsene unave.. Jednoduchou upravou lze 
dosahnout stabilm'ho udaje, kde je tento 
nepnjemny jev omezen na minimum. 

Uprava je patrna z pfilozeneho schematu. 
Pfea citac je zarazena dalsf dekada bez 
indikace (10 MH7490), impulsy na vstup 
jsou pfivadeny z vyvodu 8 IOu. Vystup 
a nulovam jsou zapojeny obdobne jako 
v puvodnim zapojeni. Ci'taci cyklus je nutno 
prodlouzit z 1 ms na 
10 ms prepojem'm 
kondenzatoru lOpF 
z vystupu IO3 na vy¬ 
stup IO4. Pndavna 
dekada cfta v oblasti 
100 Hz a preskako- 
vani udaje na displeji 
je omezeno na kazdy 
desaty impuls. 
Vzhledem k prodlou- 
zeni ci'taciho cyklu na 
10 ms je jiz patrne 
problikavani vsech 
segmentu displeje pri 
naplnovam ci'tace, 
ktere vedlo ke znac- 
nemu sni'zem kon- 
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trastu, Tento jev se projevuje v mens! mire 
i u puvodmho zapojeni. Je odstranen spi'na- 
nim vyvodu 4 dekoderu SN7447 na uroven L 
v dobe 6 'taciho cyklu. Pnslusny puls je ode- 
bi'ran z vystupu 10 n na vyvodech 8 az 11 . 
Dekoder je po prislusnou dobu zahrazen 
a vsechny segmenty pohasnou. 

Predrazem'm dalsf dekady se snizi i naroky 
na vyber nejrychlejsiho 10 7490, ponevadz 
zatez vystupu (hlavne kapacitni) ma vliv na 
mezni zpracovavany kmitocet, ktery se u ob- 
vodu TESLA podle mereni v puvodnim 
zapojem pohybuje v rozmezi 18 az 25 MHz, 
po uprave lze s vybranymi obvody dosahnout 
az 30 MHz. Pri techto kmito£tech je lepsf 
pouzit i na miste IO 13 vybirany obvod ze 
standard™' rady, neb tvarovac osadit typem 
MH74S00. 

DGS lze doporucit i jako doplnek stavaji- 
cich zanzeni s klasickou stupnici. Kon^i-li mf 
kmitocet nacelych 100 kHz, je moznozkratit 
indikaci na dva rady a cist pouze jednotky, 
a desitky kHz v intervalech 100 kHz, dalsi 
varianty jsou popsany v puvodnim pramenu. 
Ve vetsine zanzeni, se misto pro krabicku 
o pudorysu 100 x 100 mm najde. Kombina- 
ce analogove a digital™' stupnice je napr. 
pouzita i v novem transceiveru Uniden 2020 
-PLL Digital. 

Rudolf Vrbacky 
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Rubriku vede Josef dech OK2 - 4657, TyrSova 735, 
' 675 51 Jarom§fice nad Rokytnou 


Vseobecne podminky z^vodu a soutezi 
na KV 

V naSem vykladu jednotlivych bodu VSeobecnych 
pod mi nek zdvodu a souteif na KV jsme dosp^li 
k zav6ru. Dost^val jsem od vas ruzne pripomi'nky 
k nSkterym bodum a jsem r£d, te jsme si mohli 
spole£n£jednotliv6 body priblfiitavysvStlit. NapiSte 
mi, co vAs zajt'mA a o 6em byste se radi docetli v naSi 
rubrice po skonCenf vykladu jednotlivych bodCi 
VAeobecnych podmmek zAvodu a soutdif na KV. 

13. Stanice, ktere navAiou vzdvodd spojem pouze 
se tremi stanicemi nebo mdnA, se v zavode 
, nehodnoti a spojenr se anuluji i u protistanic. 

2vla§tA k tomuto bodu jsem dostal nAkolik pripo- 
rninek, ze je nespravedlivAtakovA stanice nehodno- 
tit a anulovat spojeni i protistanidm. MoznA, te se to 
tak opravdu nekomu zdA, ale rozebereme si takovA 
pripady trochu podrobneji. JistA operatAr stanice, 
ktery y zavode navazal nejvyse 3 spojeni, nemiize 
poCitat s nAjakym dobrym umistenim v koneCnAm 
hodnoceni. Spi'se by se dalo rici, te se do zavodu 
pfipletl nAhodnA nebo byl nAkterym z uAastniku 
pfemluven, aby se zAvodu takA zuAastnil. Mnohdy 
takovAho vymAhAni soutAiniho k6du na pAsmech 
muiete byt svAdky zvIAAtA pri zahraniAnich zavo- 
dech, pokud jde^o novy nAsobiA. Takto pfesvAdAeny 
uAastnik zAvodu mnohdy ani nevf, 0 jaky zAvod bezi 
a malokdy poAle svuj soutAzni denik ze zAvodu. 
NAkdy se naopak muze stAt, ze zavodm'kovi neoce- 
kAvane vypovi sluzbu jeho zanzeni a on nema 
moznost pokraAovat v zAvodA. 

Daleko zAyaznejSi vAak je, kdyz bylo nAkterymi 
uAastniky zAvodu jiz pfedem domfuveno, ze bAhem 
zavodu navAii spojeni vyhradne mezi sebou pouze 
pro ziskAni nAsobiAe. V takovAm pripade se jedna 


o zvyhodnAni urAitA stanice proti stanicim ostatnim. 
Bohuzel k takovymto dohodAm a zvyhodnAnim 
v krAtkodobych zAvodech jiz v minulosti nAkolikrAte 
doAlo a proto bylo rozhodnuto, ze stanice, kterA 
bAhem zAvodu navA2e spojeni pouze se tremi proti- 
stanicemi nebo mAnA, nebude v zAvodA hodnocena. 
Kazdy soutAzici s timto vAdomfm pristupuje k zAvo- 
du a jistA se vynasneizf, aby bAhem zAvodu navAzal 
co nejvAtAi poAet spojeni, podle svych schopnosti 
nebo technickych moinosti. JistA nebude pro nAko- 
ho velkym pr'oblAmem navAzat bAhem zAvodu vice 
jako tri spojeni, i kdyz napfiklad nAA nejkratAi KV 
zAvod TEST 160 m trvA pouze jednu hodinu. 

Chceme, aby se naAi radioamatAri zuAastnovali co 
nejvice zAvodA, abyjejich provoznizruAnostneustA- 
le rostla. Nebude dochAzet ke zbyteAnAmu anulovA- 
nf vysledku soutAzicich a ke zklamani u protistanic, 
divfcich se po vyhIAAeni vysledku, zev zAvodA ziskali 
podstatnA mene bodu, nez si sami vypoAltaii. 

14. Po vyhodnoceni obdrzi nejlepAi stanice v kaz- 
de kategorii diplomy, a to za umisteni na 1. az 
10. mistA, nejvyAe vAak do poloviny poAtu 
uAastniku (pri uAasti osmi stanlc obdrzi diplom 
stanice na .1. az 4. mistA). VyhIAAeni vitAzii 

' v kazde kategorii bude provedeno pouze tehdy, 
bude-ii hodnoceno alespo ft pAt stanlc v prisluA- 
nA kategorii. 

Pri dosavadni malA uAasti operatArek vzAvodech 
neni mo^nA hod notit samostatnA kategorii operatA- 
rek. Doufejme vAak, ze pri velke snaze Evy MarhovA, 
OKIOZ, se brzy podari zaktivizovat operatArky 
i k uAasti v zavodech, aby bylo nioine vyhlaAovat 
takA tuto samostatnou kategorii. 

Pred nAkolika roky byli v tAto situaci takA poslu- 
■chaAi a mnohdy pro jejich malou uAast v zavode 
nebyla vyhodnocena kategorie posluchaAu. V po¬ 
sted ni dobA se nAm vAak dari zapojovat stAle vAtsi 
pocet posluchaAu do zavodu. Vysledky postednich 
zavodu jsou toho dukazem. V soutAzi MCSP k 60. 
vyroAi VRSR bylo v kategorii posluchaAO hodnoce¬ 
no vice jak 60 uAastniku a v celoroAni soutAii OK - 
Maraton 1978 bylo v mAsici listopadu zapojeno jiz 
celkem 116 posluchaAu. To je jistA veliky uspAch 
a potvrzeni sprAvnA pAAe o mladez. 

15. Nedodrzeni kterekoli z uvedenych podminek 
ma za nasledek diskvalifikaci v zAvodA. Roz- 
hodnuti KV komise URRk Svazarmu 6SSR je 
koneAnA. ^ 

Zadny z vyhodnocovatelCi zAvodu~nemA radost, 


musMi nAkterou stanici, kterA v nAkterAm z bodu 
nedodriela podminky, navrhnout k diskvalifikaci. 
O diskvalifikaci rozhoduje KV komise URRk, kterA 
projednAvA kazdy navrh samostatnA. KV komise 
URRk takA na svAm zasedAni projednAvA pripadne 
stiznosti a protesty uAastniku zAvodu. Vynasnaztese 
vSichni podle svych schopnosti, aby vaAi zAsluhou 
nebo neopatrnostf v budoucnu k zAdnym diskvalifi- 
kacim nedochAzelo. 

Na zAvAr vykladu Vseobecnych podminek zavodu 
a soutAzi na KV uvAdim vzor AestnAho prohlASeni 
v angliAtinA, ktere je treba uvAdAt v souteznim 
deniku ze zahraniAnich zAvodu. 

„This is to certify, that in this contest I have 
operated my transmitter within limitations of my 
licence and observed fully the rules and regula¬ 
tions of the contest." 


Celostatm branna hra pro deti 
pionyrsk£ho v€ku „Vzdy priprayen“ 

ZAkladnim cilem celostatni brannA hry pro deti 
pionyrskAho vAku ,,Vzdy pfipraven“ je umoinit 
v duchu usnesenl PUV KSC z 19.3.1971 0 ,,Jednot- 
nem systAmu brannA vychovy obyvatelstva CSSR" 
co nejsirAimu poAtu dAti, aby ucelenym a diferenco- 
vanym obsahem a formou zAjmovA brannA Ainnosti 
si prohlubovaly a zdokonalovaly ty morAlnA politicke 
vlastnosti, charakterovA rysy a odbornA znalosti, 
ktere pfispivaji k plnAni ukolu spojenych s pfipratou 
na obranu socialistickA vlasti a celAho social istickA- 
ho spoleAenstvI. 

VyhlaAovatelem brannA hry „Vzdy pripraven“ je 
Ustredni rada Pionyrske organizace Socialistickeho 
svazu mladeze, spolu s UV Svazarmu (!^SSR, 
UVCSTV, FVSPOCSSR, FVCsCK, FUV CSSPB, 
ministerstvem nArodni obrany, federAlnim minister- 
stvem vnitra-a Hlavnim, stabem Lidovych milici 
CSSR. VAichni vyhlaAovatele budou spoleAnA vytva- 
ret vhodne podminky pro zabezpeAeni hry. Zpovere- 
ni vyhlaAovatelu je hlavnim organizAtorem.Ustredni 
rada PionyrskA organizace SSM. 

Brannou hru ,,Vzdypfipraven“tvofimistni, okres- 
ni, krajskA, republikovA a celostAtni finAle jednotli¬ 
vych brannych soutAzi, kterA organizuje a zabezpe- 
Auje PO SSM nebo ostatni spoluvyhlaAovatelA a je¬ 
jich prisluSnA uzemni orgAny. ^ 

Hra je urAena jednotlivcum a kolektivum a je 
pristupna v§em dAtem pionyrskAho vAku, Alenum 
i neAlenum PO SSM. Hra probihA kazdy rok od 1. zari 
do 31. srpna nAsledujiciho roku ve dvouVAkovych 
kategoriich, odpovidajicich Programovym a organi- 
zaAnim zasadAm PO SSM (8 -12,13 -15). Pro Jiskry 
se hra neorganizuje. SoutAii pro mladAi kategorii se 


I ] 115 



mohou zucastnit chlapci a dfevCata starsi 8 let, kteri 
nedovrgi 13 let do 31. srpna roku, ve kterem $e konajl 
republikova a celostatni finale brannych soutezi. 
Soutezi pro stargi kategorii se mohou zutastnit 
chlapci a dSvfiata stargi 13 let, kteri nedovrgi 16 let 
do 31. srpna toho roku, ve kterem se konaji republi- 
kova a celostatni finale brannych soutezi'. 

Celostatni branna hra „Vidy pripraven" je zahr- 
nuta jako vSeobecne zavazna akce do rocnlho pianu 
ptece ka^deho oddilu a skupiny PO SSM. 

Nedtlnou soufcasti brannb hry „Vzdy pripraven 1 ' je 
sportovne branny z£vod ROB - radiovy orientafinf 
b§h {Hon na ligku), podle propozic Svazarmu. Jeho 
podmlnky jsou obdobnd jako podminkySpartakiad- 
nl souteze v ROB, kterb uvadim v dal§i basti na§i 
rubriky. 

Chtel bych pripomenout v£em plenum radioklubu 
a kolektivnfch stanic, aby byli napomocni poradate- 
16m POSSM pfi uskutebnovani jednotlivych kol 
ROB v r^mci brannb hry „Vzdy pripraven". Je to 
jedna z prilezitosti, kdy muzeme zi'skat pro na$i 
radioamaterskou cinnost radu dalSich novych za- 
jemcu. Proto vgnujte zvygenou pozornost pfipravb 
i propagaci zviagte mistnim preborum teto soute^e^ 
Mnohdy mala ucast zavodmku na ruznychzavodech 
a souteJich je zavingna ptevg nedostatebnou propa¬ 
gaci. 


Spartakiddni soutez v ROB 

UV Svazarmu CSSR (URRk) vyhlaguje v roce 1979 
Spartakiadni soutez v ROB. S ohledem na masovou 


-:UYL^ 


Rubriku vede Eva Marhovi, OKIOZ, Moskevski 22, 
100 00 Praha 10 


Aby nas bylo vie 

Diskusni prispevek Evy Marhove, OKIOZ, na celo- 
statni konferend radioamateru Svazarmu £SSR V . 

Jiz V. sjezd Svazarmu vytydii mezi jinymi ukoly 
take zaktivizovinf naSich zen. Vzhledem k tehdejh' 
znadni stagnaci naiich YL, jak fikame tenim opera- 
tirkim, jsme hledali novi cesty, jak tento nirodny 
Okol spirit 

V roce 1977 by! rozeslin 97 koncesionifkim 
osobni dopis s dotaznikem. Na zikfadi provedeni- 
ho prOzkumu jsme v timte roce ustavify YL krouzek 
v pasmu 80 m. Pro ty, ktere nemajt moznostpracovat 
SSB, by / zf/zen obdobny kroutek pracujici tefegra- 
ficky vpismu 160 m. Obakroutkysekonajipravidel- 
ne /ednou tydni a slouti jako organizadnt a infor- 
madni pojitko mezi zenami z celi republiky. 

Byla nove zavedena YL rubrika v dasopise Ama- 
tirski radio a koncem iohskiho roku i v Radiovim 
zpravodaji. 

Tyto akce jiz pfinesly svi prvni ovoce. Posledntho 
zavodu k Mezinirodnfmu dni zen se udastniio 
o plnych 100 % vice operaterek nef v roce pfedcho - 
zim . Hledime viak dalSf formy price. Tak vprubihu 
roku 1978 doSio k jedne oficiilni a jedne neoficiUni 
schuzce OK YL. Pri obou tech to pfiietitostech se na 
radioamatirskych pismech objevila nova kiubovi 
stanice naSich 2en se znadkou OK5YLS, aby propa- 
govata aktivitu deskostovenskych radioamatdrek 
u n&s i v zahranidf. 

I kdyz se situace v aktivitd ien zlepdila, mamepred 
sebou jeStS vefiky kus price. 

Je~ii u nis nSco pres 100 koncesovanych radio - 
operaterek a piedpokiidime-U, ie asi polovina je 
dnes jiz aktivnsch jednak tim, ie vykonivajt duleziti 
funkce, jednak pracuji na radioamatdrskych pis¬ 
mech di v ostatnich brannych disciplinich, jako je 
radiovy orientadni beh, viceboj, telegrafie, pak nam 
vychizf, ze asi 50 operaterek s vlastni koncesi 
zustavizatim jeitestranou. Duvodu je ndkolik. Je to 
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ufiast je tato soutbz organizov^na v pasmu 3,5 MHz 
podle pravidel soutezi ROB pro obdobi 1977 az 1981. 

Mistni soutbze vyhlasuje a porada ZO Svazarmu 
pro svoje cleny, zSjemce z mistnich skupin PO SSM 
a SSM, krou^ku na skolach, ufiilistich a dal5i zcijem- 
ce. Ucastnici souteze jsou hodnoceni v nAsleduji- 
cich.kategorifch: v 

kategorie A - muzi 19 let a starSi 
B - juniori 16-18 let 
D - zeny 16 let a stargi 
Cl - zic\ do 15 roku 
C2 - z^ci do 12 roku 

Vitezove jednotlivych kategorii zfskdvajf titul Mistni 
spartakiadni prebornik v ROB. 

Okresni soutez vyhIaSuje OR radioamateru Sva¬ 
zarmu. Souteze se mohou zufiastnit vitezove mist¬ 
nich soutezi a registrovani zavodnici na uzemi 
okresu i novi zajemci bez omezeni vykonnostnich 
trid, kterym poradatel potvrdi prihlSSku k ucasti. 
Okresni soutez must byt usporadana do 31. 5.1979. 
Vitezove jednotlivych kategorii ziskSvaji titul Okres¬ 
ni spartakiadni prebornik v ROB. 

Krajskou soutez vyhlaguje krajska rada radioama- 
teru a musi byt uskutebnena do 11.6. 1979. 

Celostetni spartakiadni mistrovstvi v ROB uspofa- 
SURR Zv^zarmu SSR v dobb od 27. 6. do 3. 7. 
1979 v Bratislava 

Ponbvadz v letosnim roce je vedle branne hry 
,,Vzdy pripraven" vyhtegena take Spartakiadni sou¬ 
tez v ROB, bude mit mladez v6t§i moznost ucasti 
v jednotlivych kolechzgvodu. Rozhodn6se primlou- 
v^im za to, abyste usporadali samostatn^ jednotlivg 


kola souteze branne hry „Vzdy pripraven" a Sparta¬ 
kiadni souteze. Klade to sice vetsi naroky na porada- 
tele, ale rozhodnb to prospeje mlade^i, pro kterou je 
treba poradat kazdorobnd vice mistnich, okresnich 
i meziokresnich preboru. 


Zavody 

V nedeli 8. dubna probehne ve dvou etapach 
OK-SSB zavod. Prvni etapa bude probihat ve tone 
p£smu 3,65 - 3,75 MHz od 07.00 do 08.00 SEC, druh$ 
etapa ve fone pasmu 7 MHz od 13.00 do 14.00 SEC. 
Z^vodi se pouze provozem SSB a vyntenuje se kbd 
z RS a fitverce QTH. Nasobicem je kazda nova 
znaCka v kazde etapa zviaat’. Posluchabi si mohou 
kazdou stanici zaznamenat v libovolnem poctu 
spojeni. 

SSB zavod je prvnim zavodem, ktery je v letosnim 
roce zapocitavan do mistrovstvi republiky v praci na. 
KV. Proto zadam vsechny posluchace a operatery 
kofektivnich stanic, aby se tohoto zavodu zufiastnili. 

TEST 160 m 

Jednotliva kola tohoto zavodu probehnou v pon- 
deli 2. dubna a v patek 20. dubna. 

OK - MARATON 

Pripomfnam tuto eeloroeni soutez, aby ucast 
kolektivnfch stanic i posluchacu byla v leto§nim roce 
jeSte v§tSi, nez v minulem rofiniku. 

Preji vdm hodnfe usp&chu ye vasi Cinnosti atesim 
se na dalfil vase dotazy a pripomlnky. 

73! 

Josef,OK2-4857 



jednak otizka dasu, jednak otizka vyhovujictho 
technickeho vybavenia v neposledni radd idostatek 
osobni odvahy po deli/ prestivee se zase vritit 
k radioamaterski dinnosti. 

U svobodnych YL by nemusel hrat das viznejsi 
rofi. Svizelndjif je situace u vdanych zen. Reiativni 
lepe jsou na tom ty YL, jejichz manzel je rovnez 
radioamaterem, mi pro nd pochopeni prevezme 
dist jejich domicich starosti a umozni jim aiespoh 
obdas se objevit na pasmu. Je-li mantel navfc 
dobrym konstruktdrem, je vyreiena i druhi svfzel - 
technicke zarfzeni. 

Posiednim momentem, ktery se mi jevijako diivod 
pasivity nekterych nasich YL, tkvi v nis samych. 
Kazdi z nis se obdas dostane do situace, kdy se 
musi na nejakydas odmlcet. A nejednou zjistime, ze 
jsme ztratili svoji obvyktou rutinu. Navrat do aktivni 
cinnosti stale oddaiujeme a namiouvime si, ze 
nemime das. Ye skutednosti nim chybt odvaha. 
Bojime se riskovat, ostychime se. Rida bych se 
obritiia s prosbou na vedoucf operatery a vubec na 
naiemuze. Dodejte, prosfm, odvahy tern YL, kterdse 
dosud neodvitily vritit se do aktivni radioamatdrske 
dinnosti, pomozte jim najit ztracenou sebeduveru. 
Dobrd siovo, kiidni ponaudeni a trochu trpilivosti 
jiste povetiind padne na Orodnou pudu. Pomuzete 
tim navritit mnohi YL k aktivni cinnosti. 

Naie rady je viak treba rozmnozovat o novi 
ope rati rky nejen proto, te neceii 4 % ten z celkove- 
ho podtu koncesioniru je v porovnini $ ostatnfmi 
vyspilymi zemimi milo, aie zejmena proto, te 
v pripade potreby je to jedna z optimilnich forem 
zapojeni ten do systimu obrany naroda. Vzdyf 
i historie nas bohati poudiia o dOlezitosti price 
spojarek. 

Kde vzit novi operaterky? Niborem na skolich, 
odbornych uciiistich i v pionyrskych a svazackych 
organizacich. Uvitaii bychom, kdyby i deveata z 0- 
'tvaru spojovaciho vojska priifa mezi nis. Rovnit ve 
vycvikovych strediscich spoju jsou divdata, kteri 
maji k nasi odbornosti blizko. 


A pak prijde vyevik. Ukazuje se, ze optimalni je pfi 
radiokiubech z fid it krouzky divdat. V mistech, kde 
jich je milo, ize fesit vyevik i formou individuilnich 
zivazku a patronitu tak, abychom podchytili a udr- 
zeii zijem co nejvitsfho podtu diveat. 

Ale vzdy je treba, abychom my radioamatirky Sly 
'svoji aktivitou pfikladem tim zadinajicim. Vtdyfi ve 
Svazarmu plat/ state pravda, ze pfikiady tihnou. 

Mime viak jeite jednu rezervu. Radisticki din- 
nost naiich ten, orgari/zovanych ve Svazarmu, je 
rozvitveni. Je znimo , te aktivni a zejmena vrehoio- 
vy sport a miadi pat ft k sobe. Po nikoiika fitech 
aktivni a vysoce nirodni sportovni cinnosti se dist 
teiegrafistek, vicebojarek dizivodnievROBpfeikoli 
na trenirky a rozhoddi, ate dast se svou aktivni 
zijmovou dinnosti zcela skondi. Vnucuje se otizka, 
nebylo-ii by vhodne pokusit se o jejich vdasni 
doikoleni na samostatni operaterky. 

V letoinim roce se mi konat KV seminaf v Oio- 
mouci a pfi tito pfiietitosti probihne i celostitni 
setkini deskoslo venskych radiooperaterek. By fa by 
to dobte pfilezitost, aby mezi provozifky a registro- 
vane posiuchacky pfijely i telegrafistky, vfcebojafky 
i zivodnice v ROB. Poznime se, probereme spoied- 
ne naie probiimy. A protote bude opit v dinnosti 
stanice OK5YLS, mohou divdata zjinych odbornosti 
poznat provoz a pestrost price se stanici. A neni 
vyloudeno. te po skondent svi zivodnicki dinnosti, 
ale motni i pri ni, by mnohi rozmnozila naie lady. 
Bylo by vitani, kdyby vedouci odbornych komisf 
jednotlivych brannych discipiin pohovofifi v tomto 
smeru se svymi svifenkynimi a tfumodiii jim naie 
nejsrdednijii pozvani na celostitni setkani OK YL. 

Vet mi mnoho si slibuji od obnovenf piinovanych 
internatnich kursu pro teny radiooperaterky. V dfi- 
vijiich dobich to byla osviddeni forma vyevikuzen 
a mnohi z nas, kteri jsme dodnes aktivni, vdidime 
za zikladysvych znalosti a prvni krudkyprivi tim to 
kursum. Venm, te vedoucf operatefi dajf novym 
operaterk&m moznost co nejvitiiho uplatninivpra- 
xi, aby vynalozeni usiiia finaneninakiady, vinovani 
Svazarmem na vyevik, se vritiiy opet ve formidobfe 
fundovanych operaterek. / 

A jeiti jednu vie mim nasrdci. Dornnivim se, te 
je taki treba se zamyslet nad organizacnim zadleni- 
nim ten a jejich problematiky, nebot' iidni ze 
stivajicich odbornych komisi nemi ve svi napini 
feieni problematiky ten v cele iifi. Jsem si ale plni 
vedoma, te ke vzniku samostatni komise ten je nis 
stile j&iti milo . 

Zavirem bych rada podekovala viem, ktefi nim 
tenim pomihaji a drzipalce, zasoucasnoui budou- 
cf podporu pfi zviadinf pro nis tak obtitni, aie 
pfitom tak krisne discipfiny, jakou je radistika. Ve 
smysfu usneseni Vi. sjezdu Svazarmu chceme my, 
deskosiovenski radiooperatirky rovnet pfispet svy¬ 
mi skrovnymi s iiami k posiiovinf obranyschopnosti 
naif drahe socialisticki vfasti. 





Prestavba ionosfery, zahajena v breznu, vtomto 
mdsici je§te pokracuje a soudasne zadina dochd- 
zet k jakdmusl ,,vyrovnavam ‘ di „vyhlazovdni“. To 
znamend, ze extremni sltuace,kterych jsme byli tak 
casto svedky pred mdsicem, budou prakticky stale 
vice odpadat, takze podminky tohoto mestce bu¬ 
dou pusobit mnohem nevyraznejsim dojmem nez 
podminky bfeznovd. JeStd state bude otevreno 
pasmo 10 m podle bfeznoveho schematu: odpo- 
iedne av podveder oba americke kontinenty, rano 
a dopoledne Austrdlie, Novy zeland, Tichomori 
a Dalny Vychod. Na 21 MHz k tomu obcas pribude 
behem poledne i smdr na Japonsko. V jeSte 
pravldelnejsi mire to v§e plati i pro pasmo 14 MHz: 
Prekonavani tak velkych vzdalenostt na pomdrnd 


nizkych kmitoctech v dobd nejvdtSiho lonosferic- 
keho utlumu je vysvdtlitelnd tim, ze se radiove vlny 
dostdvaji k protistanicim nejkratdi moznou cestou, 
po kruznici protinajici okolt severniho zemskeho 
p6lu. Pasmo 21 MHz bude stale dastdji bdhem 
mesice prejimat stiuace, reditelne 0 mdsic drive 
v pasmu 28 MHz; to bude pomalu ustupovat do 
pozadt. Zato pasmo 21 MHz se bude uzavirat veder 
podstatne pozdeji nez pasmo 28 MHz, a v fade 
nerudenych dm nebo ve dnech s kladnou fazi 
ionosfericke poruchy se neuzavre vubec a bude 
pouzitelne po celou noc, z toho nejvyrazndji 
v dobd, kdy se podminky Sireni jakoby „presmyk- 
nou“ z dosavadni tvarnosti do jakehosi zemdpisne 
protichiidndho charakteru; v tomto pripadd to 


bude vyvrcholeni az zmlzeni jihoamerickych vysf- 
ladu a nastup velmi vzacnych stanic z oblastf 
Tichomori. Filipin a ostrovu smerem k AustrAlii 
a Novemu Zelandu. Na 80 m se bude state vice 
uplatnovat tlumici vliv nizke ionosfery, coz po- 
zname zejmdna pfi provozu v nedeli dopoledne, 
kdy prace na vzdaienosti OKI - OK3 ap. bude 
muset byt koncem dubna ukondena mnohem dri¬ 
ve nez zaddtkem tdhoz mdsice. Jedtd nazornejSi 
to bude odpoledne a veder na 160 m; tarn podmin¬ 
ky, umozrtuj/ci alespofl spord DX moinosti, fze 
odekavat az po 23.hodind mistniho dasu. 

Pozrt. redakce: Toto je posledni predpovecf, kterou 
zpracoval dr. J. Mrazek a nadiktoval ndm ji koncem 
rijna lofiskeho roku za velkych bolesti v nemocnici. 



Den VKV rekordu 1978 

145 MHz - stale QTH: 




QSO 

bodii 

t.OKIKHI 

HK62d 

224 

57 883 

2. OK1KKD 

HK61e 

223 

55 051 

3. OK3KFY 

II561 

154 

31 813 

4. OK1KHL 

HK80C 

151 

29 703 

5. OK1KRQ 

GJ28h 

148 

29 427 

6. OK3KDD 

1140a 

120 

26 311 

7. OK2KUM 

IJ46a 

137 

22 367 

8. OK2KRT 

JJ41J 

133 

21 068 

9. OK1KPA 

HK79d 

121 

18 361 

10. OK2PGM 

IJ64a 

95 

17 023 


Hodnoceno 44 stanic 


145 MHz - prechodn& QTH: 


I.OKIKTL 

GK45d 

544 

165 375 

2. OK1KRA 

GK45f 

474 

140 342 

3. OK1KNH 

GJ67g 

482 

123 540 

4. OK1KDO 

GJ67g 

455 

117 009 

5. OK3KJF 

Il57h 

341 

84 069 

6. OK1AIY 

HK18d 

278 

75 268 

7. OK3KCM 

JI64g 

227 

66 291 

8. OK1KPU 

GK29a 

230 

58 061 

9. OK1KIR 

HKIIj 

231 

55 384 

10. OK1KYT 

GK29j 

211 

51 123 


Hodnoceno 90 stanic 

Vyhodnotil RK OK3KCM 
OK1MG 




Rubriku vede ing. Jiri Pedek, OK2QX, ZMS, Riedlova 
12, 750 02 Prerov 

NepFehledndte! V AR 12/78 jsem nespravne 
uvedl term in zdvodu CQ M (SSSR)- sprdvny termin 
je 12.-13. kvdtna 1979 

Po prve prekvapuji'ci zprdvd, ie ARRL contest je 
od letodniho roku pordddn pouze jako osmadtyrice* 
tihodinovy zdvod v bfeznu, priSla daldi: velmi popu¬ 
lar™ zavod CQ WPX, ktery doposud mdl pouze jednu 
dast SSB, je od letodniho roku rozdiren o samostat- 
nou dast CW. Podminky jsou stejnd jako u dasti SSB, 
termin posledni sobotu a neddli v kvdtnu. 

KV komise upozornuje, ie stale dochazeji na 
URK deniky z mezinarodnich zdvodu, nemajici 
vdechny potrebnd ndleiltosti, popr. nedltelnd vypl- 
ndnd. Nadaie v takovych pfipadech nebudou deni¬ 
ky odesflany poradateli a proti stanlcim bude 
zavedeno disciplinary rizeni. Formular titulniho 
listu s cestnym prohlddenim a vypodtem vysledku 
si muzete zhotovit i sami, neni-li zrovna v prodejnd 
URK. 

Vyhodnocem „Zavodu ke sjezdum 
Svazarmu" 


Kategorie: jednotlivci CW i SSB (hodnoceno 44 
stanic) 



QSO 

Nasobicu 

bodu 

I.OKIIQ 

223 

83 

55 278 

2. OK3ZWA 

184 

97 

53 544 


3. OK2PCI 

179 

83 

44 571 

4. OKI MG 

192 

77 

44 352 

5. OK2BKH/P 

181 

77 

41 811 

6. OK2JK 

196 

71 

41 748 

7. OK1DDZ 

162 

79 

38 394 

8. OK2HI 

140 

89 

37 380 

9. OK2YAX 

163 

71 

34 719 

10. OK1XG/P 

165 

70 

34 650 

Kategorie: jednotlivci CW (hodnoceno 58 stanic) 

1 OK2QX 

155 

89 

41 385 

2. OK2PFY 

146 

86 

37 668 

3. OK2SMO 

109 

95 

30 875 

4. OKI MSP 

124 

64 

23 808 

5. OKI HAS 

113 

69 

23 391 

6. OK1EP 

120 

61 

21 960 

7. OKI MAM 

97 

66 

19 602 

8. OK1DEH 

103 

53 

16 377 

9. OK1DMJ 

95 

55 

15615 

10. OK1JEN 

91 

54 

14 742 

Diskvalifikovan OL5AWJ (v OK zavodech 

nelze po- 

slat denrk pro kontrolu) 

Kategorie: kolektivni 

stanice 

(hodnoceno 97 

stanic) 

1.0K3KFF 

334 

130 

130 260 

2. OK1KWP/P 

228 

112 

76 608 

3. OK3KAP 

236 

106 

71 232 

- 4, OK2KLF/P 

224 

106 

71 232 

5. OK3VSZ 

228 

104 

70 720 

6. OK3KAG 

A 11 

220 

_A_ 

106 

69 960 

TiTlJp) 
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7. OK1KTW 

218 

107 

68 698 

8. OK3KKF 

204 

106 

64 872 

9. OK1KKH 

204 

93 

58 916 

10. OK1KDO 

179 

93 

49 941 


Diskvalifikovana byla stanice OK3KGH pro chybfijicf 
cestn6 prohlaseni 


Kategorie: posluchaCi 


1. OKI-21486 

28 542 

2. OKI-20882 

22 718 

3. OKI-19973 

19 920 

4. OKI-19943 

12 771 

5. OKI-20 991 

11 396 

6. OK3-26694 

9 954 

7. OK3-19073 

7 068 

8. OKI-19349 

5 616 

9. OK3-9991 

3 080 


Soutez radioklubu Kromeriz 

V pocatednich kvetnovych dnech tohoto roku se 
opet premistf operatefi kolektivni stanice radioklubu 
Kromeriz do pamatnych mist v Hostynskych horach. 
Podobne jako loni se budou podilet vysilanim na 
ideove branne akci ,,Partyzanskou stezkou“ v ramci 
okresni brann6 spartakiady Svazarmu Kromeriz. 
Ozvou se pod volacim znakem OK5KTE, ve snaze 
navazat co nejvfce spojeni s radioamatbry v CSSR 
i v zahranifii. 

Vyhlagenb soutez se uskutecni za tbchto podmi- 
nek: stanice budou v provozu od soboty, 5. kvetna, 
17.00 hod., do pondSli, 7. kvbtna 1979, 07.00 hod. 
SEC, provozem CW a SSB v pasmu 80 m, a vsemi 
druhy provozu v pasmu 2 m na VKV. V kazdbm 
z techto pasem Ize navazat s OK5KTE jedno soutbzni 
spojeni. Podminkou ubasti je zasiat GSL listek pfimo 
naadresu: Radioklub Svazarmu OK5KTE, P. S. 109, 
767 11 Kromeriz, a to nejpozdbji do 25. kvetna 1979 
(rozhoduje datum poStovniho razitka). 

DoSIb a zkontrolovane listky pak budou slosovany 
v kategoriich: 1. kolektivni stanice, 2. jednotlivi 
koncesionafi, 3. posluchaci. Vyherci budou odmb- 
nbni hodnotnymi cenami. 

Vsichni radioamateri jsou zvbni do souteze, ostat- 
ni zajemci pak k navbtbvb polniho stanoviStb kolek- 
tivkyvprostoruakce. OK2-19518 




Wojciechowski, J.: DIALKOVE OVLADANIE ELEK- 
TRONICKYCH MODELOV. Z polskeho originalu 
Zdalnie kierowanie modeli, vydaneho ve VarSave 
roku 1969, prelozil ing. P. Bubliak. ALFA: Bratislava 
1978. 384 stran, 143 obr., 4 tabutky. Cena vaz. vyt. 
Kbs 34,-, broz. Kas 29,-. 

Autora na$i btenari jiz znaji - v roce 1977 vysel 
v nakladatelstvi ALFA pfeklad jeho knizky Amater- 
ske elektronicke modely, ktery se tbSil velke pozor- 
nosti zejmena mladych zajemcu o tento obor, Pfe¬ 
klad jeho dalsi publikace bude jistb pfijat s velkym 
zajmem; je vsak nutno upozornit na skutebnost, ze 
original (druhe polske vydbni) byl vydan pfed deseti 
lety a nezahrnuje tedy novb poznatky a zkudenosti 
z tohoto oboru. Diky rychlemu rozvoji jak soucastko- 
ve zakladny, tak i systemu dalkoveho rizeni modelu 
je nezbytne, aby zajemci o tuto oblast cinnosti, 
chtbji-li stavet moderni zafizeni, venovali pozornost 
i novejsim pramenum informaci. 

I kdyz se v knize uvadbji prednosti integrovanych 
obvodu pfi aplikaci vzafizenich pro dblkoveovlada- 
ni modelu. presto jsou popisovbny elektronicke 
obvody s diskrbtnimi polovodicovymi soucastkami 
a dokonce i s elektronkami. Prinos teto publikace 
pro zajemce o stavbu fizenych modelu je pfedevsim 
v tom, ze informuje obsahle a velmi podrobne 
o vsech principech, pouzitych do doby jejiho vydani 
k ovlbdani modelu - od ,,klasickych“ elektronickych 
a elektromechanickych az po mend zname, ale 
zajimave pneumaticke a hydrautickb systemy ovla- 
danl. Shrnuje zkubenosti a poznatky, ziskane v tom- 
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to oboru nejen v Polsku, ale i v zahranibi, uvadi 
prehled vyrobcu komercnich zafizeni z ruznych 
zemi a parametry nejdulezitbjbich vyrobku. 

Systemy dalkovbho ovladani jsou rozcleneny na 
jednotlive funkdni celky, jejichz nejruznejsi varianty 
jsou uvadbny s hodnocenim jejich vyhod a nevyhod 
pro dany ucel pouziti a zvolenou koncepci. PfesnejSi 
predstavu o obsahu knihy muze btenbf ziskat z vyctu 
kapitol: Nacrt rozvoja techniky diarkoveho riadenia 
modelov, Systemy diarkoveho riadenia modelov, 
Vysielacie zariadenia, Anteny, Prijimacie zariadenia, 
Elektromechanicke zariadenia, Sprostredkovacie 
zariadenia, Vykonavacie mechanizmy a servome- 
chanizmy, Napajacie zdroje, Konstrukcia zariadeni 
na diarkove riadenie modelov, Elektricke merania, 
kontrola a nastavovanie, Prehlad riadiacich zariade- 
ni tovarenskej vyroby. V knize je popisovana rada 
zarizeni, vhodnych pro amaterskou stavbu - od 
nejjednodu§Sich az po nejslozitejsi. Text je provazen 
mnozstvim obrazku, pfedevsim schbmat zapojeni 
a nakresu elektromechanickych dilu, vysv^tlujicich 
jejich konstrukci afunkci. 

Knihu muzeme doporudit vdem zAjemcum prede- 
vSim jako vychozi pramen informaci, shrnujicich 
v jednom celku z^iklady, jez by mel konstrukter 
fizenych modelu znat pfi volbe koncepce sveho 
zafizeni; poznatky o trendech v teto zajmove cinnos¬ 
ti v poslednich deseti letech je vsak nezbytne doplnit 
z dalgrch zdroju informaci. -Ba~ 


Cesky, M.: STAVBA MALE SPOLECNE ANTENY. 
SNTL: Praha 1978. 224 stran, 135 obr., 17 tabulek. 
Cena vaz. vyt. K6s 19,-. 

Nova knizka znameho autora publikaci z oboru 
pfijimacich anten a pfijmu rozhlasu a televize bude 
jistd prijata s velkym zajmem v§emi, kdo bydli 
v rodinnem domku a chtdji si zajistit dobr^ pfijem 
rozhlasovych a televiznich stanic; muze vsak byt 
uzitecna i stavebnikum rodinnych domkO, kteri 
mohou jiz pfi pl^nov^ni vystavby poditat s instalaci 
spolecne anteny a rozvodu signalu do zvolenych 
mist v domku. 

V uvodni casti podava autor vSeobecnb informa- 
ce: shrnuje soudasny stav a smer vyvoje rozhlasu 
a televize a specifikuje zakladni pozadavky na feseni 
anten a rozvodu signalu v rodinnych domcich, a to 
jak z hlediska funkcniho, tak s ohledem na bezpec- 
nost provozu, popr. pozadavky CSN. Druha dast 
publikace je venovana redeni malych antennich 
rozvodu: je pops^na cinnost, zapojeni a konstrukce 
jednotlivych funkcnich soudasti s uvedem'm typu 
zafizeni, dostupnych v ds. maloobchodni siti. V dalsi 
casti je popis elektrickeho navrhu pro jednotlive 
druhy pfijmu - TV, rozhlas AM a FM; napf. zjidtovani 
intensity pole v miste pfijmu, navrh koncepce rozvo¬ 
du s urovfiovou rozvahou apod. Nejobsahlejsi je 
dalsi cast publikace s nazvem Zajisteni hlavnich dilu 
antennich rozvodu. V ni nalezne ctenaf udaje o vyra- 
benych zafizenich, vhodnych k pouziti v rodinnych 
domcich a podklady pro zhotoveni ndkterych dilu. 
Zajimava pro mnoho ctenafu bude i dalsi cast knihy, 
venovana dalkovdmu pfijmu rozhlasu FM v pasmu 
VKV a televize. V z^verecne casti shrnul autor 
v tabulkach, popf. grafech nektere vseobecne za- 
kladni udaje, potfebnd pfi navrhu spolecne anteny 
(kmitoctove rozdeleni rozhlasovych a TV pasem, 
kmitocty TV kanalu, pocitani s decibely, urcovani 
odstupu signalu od §umu, vlastnosti feritovych 
materialu, zakladni konstrukcni udaje pro umistdni 
anten na jednom stozaru apod.). Text knihy zakon- 
cuje seznam doporucene literatury {sest starsich 
publikaci autora) a rejstfik. 

Pfehledny vyklad je pfizpusoben pfedpokladane- 
mu sirokemu okruhu dten^ru, tj. zajemcum o dobry 
pfijem rozhlasu a TV v rodinnem domku, popf. 
o dalkovy pfijem, ktefi nemusi mit hlubsi odborne 
znalosti. Neobsluhuje teoreticke uvahy a podstata 
elektricke funkce je casto vysvetlovanazjednoduSe- 
ne, aby byla srozumitelna i neodbornikum. Lze mit 
pripominku k pouziti terminu „mezivrcholove nape- 
tf“ na str. 15; pod timto pojmem rozumime obvykle 
tzv. napeti ,,spicka-5pi6ka“, ktere je u stfidaveho 
napeti sinusoveho prub§hu dvojnasobkem maxi- 
malniho (,,spickoveho “) napeti. Nektere drobne 
chyby v textu maji charakter r^zu tiskafskeho sotka 
(napf. ..vystuzna" folie misto vystrazna, ,,stejnomer- 
ne“ napeti misto stejnosmerne apod.), nepfijemne 
jsou chyby v tab. 17. Vcelku vsak Ize fici, ze vyskyt 
drobnych chyb nepfesahuje prumer, na jaky jsou 
ctenafi odbornycb knizek u nas zvykli. 

Knizku muzeme doporucit vsem zajemcum o stav¬ 
bu male spolecne anteny; jak svym nametem, tak 
i informacemi, jez z ni Ize nacerpat, muze byt 
uzitecna i vsem amaterum, zajimajicim se o pfijem 
rozhlasu na VKV a televize. 

JB- 



Funkamateur (NDR), c. 12/1978 

Spinane napajeci zdroje - Nekolikanasobne ko- 
rektory s jakosti Hi-Fi - Jeste jeden nekolikanasobny 
korektor - Nf zesilovac s vykonem 12 W Barevna 
hudba se zafivkami - Napeti schodoviteho prubehu 
pro elektronicky gong - Nabijec s konstantnim 
proudem - Automaticky nabijei s operacm'm zesilo- 
vacem - Elektronicke regulatory v automobilech - 
Obsah rodmi'ku 1978 - Definice parametru vykono- 
vych tyristoru - Mobilni zafizeni pro pasmo 80 m - 
Kalibrace merice pole v dB - Koncovy stupeh 
transceiveru VKV pro AM, FM, CW a SSB - O Mor- 
seove abecede-Ziskavani napeti pro zpozdeneAVC 
- SSB s integrovanym obvodem A 220 D - Expe r i- 
mentalni ,,cerna skfinka' 1 - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 11/1978 

Zakladni struktury analogovych obvodu -Z^klad- 
ni zapojeni analogove techniky (2) - Zafizeni pro 
prenos dat na kratke vzdalenosti - Ultrazvuk pro 
pfenos informaci a jako technologicky postredek - 
Navrh zesilovace fizeneho napgtim - LV 1200, 
vykonovy zesilovac v mustkovem zapojeni - Digit^l- 
ni stavebnicova jednotka pro regulaci zvuku - 
Technika mikropoditacu (15) - Merici pfistroje (68), 
serializaCni system S 3297.000, nove typy systemu - 
Vyzkum v kosmu - Pestov^ni krystalu ve vesmiru - 
Intormace o polovodicovych soucastkach 151, op- 
toelektronicky vazebni filen MB 101 - Pro servis- 
Stereoreport SRE 100, cestovnistereofonni pfijimac 
se sluch^tky- Zku§enosti s pfijimacem Stereoreport 
100 - Dynamicky Sumovy filtr - Lokalizace chyb 
u analogovych obvodu - Generatory s obvody TTL - 
Stavebni navod; pristroj k zobrazovani charakteris- 
tik tranzistoru osciloskopem - Digitaini casovy 
spinac doby osvitu s 10 TTL - Nove moznosti 
potlaceni ,,duchu“ v televiznim obrazu - Optoetek- 
tronicke a koherentn6 opticke metody ve vyrobe. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 1 . 12/1978 

Technicka jakost rozhlasoveho prenosu - Sou- 
6asny stav a perspektivy automatickeho zpracovani 
repi - Fluorescencni zobrazovaci souficistka - Obvo¬ 
dy s flourescencnimi zobrazovacimi soufiastkami - 
Fazove citlivy usmernovac jako pfesny usm§rnovac 
- Prezkouseni maximalniho pfenosoveho kmitoctu 
spojovacich vedeni zafizeni na zpracovani dat - 
ZkuSenosti s praktickym cvidenim techniky mikro- 
procesoru - Carat S, fidici jednotka pro jakostni 
pfijem stereofonniho rozhlasu - Technika mikropo- 
citadu (16) - Pro servis - Displej kompatibilni pro 
televizi, vystupni zarizeni pro malb pocitace a mikro- 
poditade - Rozditove ss zesilovace se zpetnou 
vazbou a velkym potlacenim soufazoveho signalu - 
Integrovany obvod A 902 D jako optoelektronicka 
soucastka - Gramofon Ziphona Combo 523- Zkuse- 
nosti s kazetovym magnetofonem „mira“-Diskuse: 
digitalni obvod pro tvarovani sinusovych prubehu - 
Sance k pfeziti. 


Radiosmator i krotkofalowiec (PLR), c. 11/1978 

Z domova a ze zahranici - 30 let polovodicove 
elektroniky - Hudebni nastroje a elektroakusticke 
vyrobky firmy ZR ELTRA - Pseudokvadrofonie - 
Tents, televizni hra - Vykonove tranzistory V-MOS- 
Elektricka akusticka signalizacni zarizeni - Minia- 
turni generatory signalu v univerzalnich meficich 
pfistrojich - Regulator pro sterace automobilu - 
Obvod ksignalizaci rozsvicenychsvetelv automobi¬ 
lech - Tabulka pro urcovani paralelne razenych 
odporu - Nove sovetske vyrobky z elektroakustiky. 


Radiotechnika (MLR), c. 12/1978 

Integrovand nf zesilovace (19) - Linearni vf konco- 
vy stupen - Prevadec FM - Amaterska zapojeni: 
jednoduchy omezovac sumu, senzorovy telegrafnf 
klib, vyvazeny smbdovab se selektivnim zesilovabem 
- Technika vysildni pro zacinajici amatery (26) - 
Stereofonnf prenos zvuku - Nova televizni informac- 
nf sluzba: VIEWDATA - Optimal™ prijem signalu AM 
(4) - Kvadrofonie (6) - Ochranne obvody zesilova- 
cich a' reproduktorovych soustav (2) - Prijfmace 
RM-4620 Telstar a Star (2) - Obvody PLL (6) - 
Tranzistorovy osciloskop (2) - Blikac na vanocni 
stromek - Obsah rocniku 1978. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), c. 10/1978 

Bulharska elektronika na 24. mezinarodnim vele- 
trhu v Plovdivu - Teletext, system televizniho zpra- 
vodajstvf - Nekolikandsobne nf korektory - Urbenf 
kompenzacnich soubastek pro operacnf zesilovac 
typu 709 - Konstrukce neladdneho TV konvertoru - 
Univerzalni nf zesilovab s 10 MBA810AS - Barevnd 
hudba - Zvukove efekty - Zapojeni pro optickou 
signalizaci napdtf - Vystupnf dblic pro univerzalni 
merici generator - Mdrib kmitoctu s automatickym 
prepfnanfm rozsahu - Polovodibove pamet’ove prv- 
ky - zaklad pameti mikroprocesorovych struktur - 
Generator piloviteho napeti se stabilnf amplitudou - 
Vyuzitl integrovaneho stabilizdtoru napeti ^rA723 - 
Zapojeni blikace v automobilu Moskvic - Prehled 
reproduktorO bulharske vyroby - Krystalove pasmo- 
ve filtry 10,7 MHz bulharske vyroby. 


ELO (SRN), c. 12/1978 

Aktuality - Referat z vystavy ,,Photokina 78" - 
Megawatty pro m il'tdny, vysilace vyrabene v SRN - 
Generator napeti sinusoveho a obdelnikoviteho 
prubbhu - Elektronicke paradoxon - Obsah rocniku 
1978 - Zpozdene pripojovani reproduktoru k zesilo- 
vabi - Univerzalni sledovac signalu - Stereofonnf 
zesilovab Hi-Fi (6) - Mikropobitabe (4) - Operabnf 
zesilovabe (3) - Prod Hi-Fi a stereo? (4) - Zafizeni, 
signalizujici ..zatazenou" rubni brzdu v automobilu. 


I N Z E R C E 


Prvni tucny radek 20,40 Kbs, daldf 10,20 Kcs. 
Pfisjusnou castku poukazte na ucet c. 88-2152-4 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi Nase 
vojsko, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzaverka tohoto cisla byla dne 27. 12. 78, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopomehte 
uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuverejnfme. 
Upozornujeme vsechny zajemce o inzerci, aby neza- 
pomneli v objednavkach inzerce uvest sve post, 
smer. cislo. 

PRODEJ 

Elektronky GU50 (90), diody KZ707 (10), KZ711 (10), 
KY708 (7), krystal 932 kHz (50). Koupim DU 10 nebo 
PU120. Ant. Vitek, Pionyru 17, 530 01 Cheb. 

Ster. gramo NZC130 + 2 repro (2500), os. odber. J.. 
Pavlik, 742 31 StaryJibin 100. 

10 TV HRY AY-3-8710 - tankova bitva (750), 8603 - 
silnicni zavody (600), 8605 - namornf bitvy (850), 
8610 - 10 her, horiz. a vertik. pohyb. Bohatd doku- 
mentace ke vSem 10. M. Culik. Purkynova 589, 
460 01 Liberec. 

Rozlozenb repro sady Tesla ARS745S 10W/35I 
2 ks (1 ks = 2x ARZ668,1 x ARE689, ARV081, kom- 
pl. vyhyb., kon. snura) a pnsl. svetle drev. bedny, 
nepouz . (1000). S. Gartsik, B ft Kf'tcku 15, 621 00 
Brno. 

2x AR0835 (800), KT701-05-10-14, KU605-06-07- 
11-12 (65 % MC), nepouzite. Vaclav Forst, Vojanova 
1,318 12 Plzen, tel. 320 42. 

Stereo-mikrofon MDU-24,60 az 1500 Hz + stojanek 
(630). H. Trampler, Slezskd 36, 737 01 Ces. Tesin. 

NF milivoltmetr 0,1 mV az 10 V (500), tonovy genera¬ 
tor 0 az 30 kHz (500), dvoupaprskovy osciloskop 
(1100). T. Zizka, Silna 3166, 272 00 Kladno. 

Dig. 1082T (a 80), MC1310 (a 190), 74141 (a 100), 
7447 (a 90). Fr. Svoboda, U kulturniho domu 350, 
Chvaletice. 

Kompl. soud. na DOLBY, DNL (245, 155), AR 75-78 
(45), kuprextit 51 x23 (65), MAA741 (70), tantaly 6M7 
(15), sada polovodifiu za 35 % ceny (a 60). Koupim 
ant. zesilovab pro IV. a V. pasmo, repro ARN669,10 


AY-3-8500, MAA501-504, 723, 725. MH7400, 03, 04, 
05,10-40, 72, 74, 75, 90,93.141, M13560,561, krystal 
1 MHz, LED diody, ZM1080 aj. KC, KF, KCZ, KFY, 
KT205/600, KT708, T16/800 - 1200. Z. Hloubek, 
Sibirska 11,621 00 Brno. 

Repro box 2 ks (1500), rozm. 49 x 34 x 25 cm, 
mahagon, osazeni: ARN663, ARE567, ARV161, kva- 
lit. vyhyb. R. Hess, Na ostrove 24, 690 03 Breclav. 
RXy Lambda (1300), VEF206 (850), Orbita (300), 
stereogramo (850), kalkulacku v zaruce + adapter, 
gon. i exp. fee (1200), vstup VKV CCIR (1200), mf 
10,7 MHz (300), stereodek. (95), mgf B70 + 10 pasku 
(2700), kazet. m. National + zdroj (1350). V. Talak, 
687 08 Buchlovice 66. 

Merici pristroj Sanwa Multitester U-SOD (1100). P. 
Novadek, 407 47 Varnsdorf V, Cesl. I. 1939. 
Polovodice: KU606-7 (75, 100), 6NU74 (75), 4NU72 
(25), KF504, 6, 17, 20, (16, 11,21, 21), KC509 (12), 
GC509 (9), MA0403 (70), MAA501, 2 (100, 200), 
MH7474 (90) a LUN12 (35), MP120/40 V (100). Ne¬ 
pouzite. Jen podtou. Ladislav Koupeny, Sturova 
1153,142 00 Praha 4. 

Vazane; AR 71-76, ST 68-73 a 75, HaZ 71 (a 60). J. 
Pesek, Cajkovskeho 51, 586 01 Jihlava. 
Minikalkulacku Privileg PR57NC 91 funkei, progra- 
movatelna - jen pro narocne (7500). Nabidnete. 
Dobroslav Vlcek, 512 61 Pfepefe u Turnova 80. 

. B5 (1000), hrajici. J. Stada, 788 32 Stare Mesto p. Sn. 
357. 

Digitrony ZM1080 (a 85). L. Saifrt, S. Allende 262, 
500 06 Hradec Kr^love. 

ZN918 ft < 600 MHz (a 85), 2N3137 tj < 500 MHz 
p c = 0,6 W (40), BC413 (15), BC107, 108, 109C (9,8, 
10), BC147, 148, 149 (7), BC211, BC313 (22, 32, par 
60). Jen pisemne! S. Sikora, 735 35 Horni Sucha 659. 
Digitrony Z570M (a 70). Z. Balek, Zerovice 72,334 01 
PreStice. 

Senzory SAS580, 590 (190) - AR-3/72. AY-3-8500, 
CM4072 (580, 60), nA/LM741, 748, 749, 723, 739, 
3900 (40, 60, 40, 55, 100, 75), NE555, 556 (37, 90), 
MM5314 (280), TDA2020 (350), SN7403, 04, 05, 13, 
72, 73, 74, 75 (23, 25, 26, 45, 28, 45, 30, 42). LED 
displej v-8 a 12 mm (110, 150). Jen pisemne. R. 
Duchah, Na hrobci 5,128 00 Praha 2. 

Na televizni hry AY-3-8500 + sokl, CM4072 (800 
oba). Mir. Hekl, Vaclavske n. 800/50,110 00 Praha 1. 

1 kan. soupravu Mars Standard bez vibr. + prijim 
mini 27, 120 (500), F. Birka, Lucembursk£ 5, 130 00 
Praha 3. 

SFE10,7 MAA (45), MC1310P (135), SN7400, 47, 90, 
93, 121, 123, 141 (17, 68, 44, 50, 47, 95, 70), BF245, 
BFX89, BF900, BFX90, 40673 (36, 58, 100, 95, 140), 
TCA730, 740 (280, 280), LM324 (70), TBA810, 120S, 
(85, 68), TIP3055/2955 (200), 2N3055 (75), AF239S 
(50), BC307, 238 (10), LED 0 5a3 mm T cer., zel., zl. 
(14). Petr Kasek, Reckova 4/1652, 130 00 Praha 3. 
MAA = ^A748 (78), t iA741 (58), DUAL GATE MOS 
BF900, 905 (135), MC1310 P (175), SFE10.7MA troj. 
vyb. (250); stabil. 1,5 A: nA7805, 7815, 7905, 7912 
(150), TEXAN: kompl. par 65 WTIP41B/42BD, 243B/ 
244B (185); KFY18/46, SN74121, CD4050, NE555, 
MAA503 (49), MH74141,7490, 7475 (80,60,60); LED 
0 5 c, z, z. (18). Displ. DL727, CQY84 (300), (250), 
KC507 (8), TBA120S (90); koupim UAA170, 180, 
reprosoust.aj. S. Slavkov, Naslupi3,128 00 Praha 2. 
Spolehlivou 4 povelovou RC soupravu kompletni 
+ 2. povelovy prijimac naladeny k vysilaci + servo 
(1500). Josef Zelinka, Vresovice 45, 697 01 p. Kyjov. 
Stereo Dolby system podle AR 10/76 bez napajeni 
(1100). Ing. Libor Kristian, Jaklovecka 9, 710 00 
Ostrava 2. 

Texas Instruments SR-51-II-A. Seznam provad. fei 
na poz^d. zadlu (6000). Ing. Josef Mraz, Slovacka 
2724, 690 02 Breclav. 

DMM1000 die AR-B 5/76 (4000). Jaroslav Machacek, 
Sociaini pdbe 91,400 01 Usti n. L., tel. 246 51. 
Vyhodne: KB105G (30), fototranzistory KP101 (40), 
KCZ59 (50), KF630D (70), MAA550, KFY46 (a 30), 
MH7420, 7430, KF507, KF508 (a 15), KF167, KDY34 
(a 25), KF525 (20), MH7472 (40), repro AR0731 6 Q - 
12,5 W (80), paravane KT802 (50 W); GT806 (30 W), 
KT902 (30 W), p£r (100), trafo vstup vystup do 50 W 
zosilovaca, trafo AN67333, AK63644 (a 80). Imro 
Hajduk, Sokolska 13, 460 01 Liberec. 

Stereokazet.mgf M531 S2x 6 W(2500),kazetyC60 
Agfa Super (a 40), tov. ant. TV 3 prv. 1. k (80), 5 prvk. 
VKV OIRT (140), souc. na VKV vstup. jedn. AR 2/77 
(dohoda), stereodek. AR6/77, mf zes. AR-B6/77 
(a 300), vstup. jedn. CCIR z prij. Tesla T632A (250), 
motorek SMz (50), repro ARZ662 (20), vzd. kond. 2x 
500 pF (20), odp. proti znamce. P. Burian, R, armady 
182, 290 01 Podebrady. 

Ker. filtry f 0 = 10,7 MHz typu SFE (50); Si budide 
BD137, 138 (95), pary KFY18/46 (60), KD502 (90), 
7490 (60), 74160 (90), S042P (160), pA725 (140), 
|iA723 (75), podtou na adr. J, Seifert, Strojnicka 25, 
170 00 Praha 7. 


Si kompl. pary TIP3055/5530 (260), Si kompl. budice 
BD139/140 (95). hodinovy 10 MM5314 (380), LED 
displej DL307B v=8 mm (130), LED diody 0 5, c, 
z (16), jlA 741 (55), NE555 (45); TBA120S (95), 74247 
(= 7447) (85), 7404 (20), 1C kontakty (h 0,80). Postou 
na: R. Uvira, Haje 636, 149 00 Praha 4. 


KOUPE 

Hi-Fi sluchatka. J. Vokoun, Koubovka 894, 549 41 
Cerveny Kostelec. 

4 kusy reproduktory ARN668 alebo ARZ668. Len 
100% stav. M. Kriak, 976 51 Horna Lehota 59, okr. B. 
Bystrica. 

Objimky pro RV12P2000. Ing. V. Jachym, J. Savla 13, 
709 00 Ostrava-Mar. Hory. 

Mer. pristr. typ MP nebo DHR. UvecTte popis a cenu. 
Jan Hus, Blatenska 16, 307 02 Plzen. 

Zesilovaci vlozky STA elektronkove kanal 2,5/CClR, 
VKV, OIRT. J. H£jek, 679 63 Velke Opatovice 42. 
Servisni navod B-100 nutne, knihu Tranzistor... 
nic jednoduchsie. Dr. Ivo Sramek, 285 06 Sazava 
370. 

Vetsi podet KD502, 602, 607/617, KF507/517, 
KFY46/18, MAA723, 741,748, KY717,710.KZ260/18. 

1 nepar. nebo zahr. ekviv. Uvecfte cenu. Ing. Ant. 
Stranad, 561 64 Jablonne n. Orl. 98. 

Tranzist. BF900 a 905. V. Vlcek, Palarikova 1,040 01 
Kosice. 

Tuner ST100. J. Pastva, K. Marxe 4612, 430 04 
Chomutov. 

DHR 3, 5,8 - 100 pA, krystal, filtr XF9A, PKF8Q nebo 
zhotoveny, kom. RX a jine soud. Ing. J. Soumar, 
340 12 Svihov 186. 

AR rod. 1978 cis. 1,2,4,5,6,7. Jana Miroslav, 387 32 
Sedlice 300. 

DU20, DU10, PU120, popis a cena. Milan Filo, SNP 
30/3, 911 00 Trencfn. 

Hi-Fi magnetofon Sony TC378, Uher apod. Nejlepe 
novy. L. Pohl, PKH 1593, Litvinov VI, 436 00 Most. 
Jap. mf trafa - zlute, bild, cerne. T. Vaculik, ubyt. 
Prumstavu bl. C, 430 00 Chomutov. 

Integrovane obvody MH7490, 7493, 74141 a dalsi 
m§r. pristroje, generator vf BM368, meridtranzistoru 
BM372, generator BM261, vlnomdr BM307, zdroj 
BS452 a sledovad signdlu BS367 a dalSi. Prodam 
generator 12XJ009 300 Hz az 300 kHz (500), RFT We- 
leinmeser Typ 121 30 kHz az 30 MHz (700), RFT 
Frequenzmesser Typ 30 10 20 MHz (700). Milan 
Marsik, Babi 186, 547 03 Nachod. 

10: MCI4511 CP, LM308N, ECL III, ECL IV, ruzne 
specialni 10, katalogy 10, diody LED, krystaly 
100 kHz, 1 MHz, tantal kapky, film Polaroid SX70. 
Harry Stolze, Josefska 11,415 02 Teplice. 
Reproduktory ARN664, ARE589, ART481. Do sou- 
stavy. Jin SpCir, Lany 23, 507 81 Lazne Bdlohrad. 

2 ks reproskrind 4Q/20W Hi-Fi mdridlo MP120/ 
150 \iA, KD607 - 617. S. Student, Krizkovskeho 48, 
664 34 Kurim. 

RX Korting nebo vymenim za Jana 501. Mir. Spalen- 
ka, Jaurisova 3/1469, Praha 4-Nusle. 

HaZ v5. komp. rod. AR 2,3,6/68,6/69,10/71, RK 2,3, 
6/68, 1/69, 1, 3, 5/70, 10, OZ, polovod., R, C, Shure 
V15-II, teflon, trafa. Vendelin Tetak, 027 52 Hrustin 
217. 

Reproduktory ARN664/665 i jednotlive. Nabidnete. 
L. Zondra, 798 24 Pivin d. 194. 

Konvertor VKV die ARA 11/78 pro Rigu 103 nalade¬ 
ny, 2 ks ARN669. Hornsteiner, 739 14 Ostravice 304. 
Bezchybnu obrazovku typ A28-14 W do televizora 
maefarskej vyroby Minivizor TA 675. Ing. Mir. Pirsel, 
927 00 Safa, sidl. Vah II, D-2. 

Mgf kazetu pro kalkulatory Henll. Pack. J. Picka, 
250 96 H. Podernice 1453. 

2 ks repro ARN589 4 Q. Jar. Brychta, 261 02 Pribram 
464. 

Motorek J24PL93 z magnetofonu Sonet B3. J. 
Vaculik, 768 42 Pacetluky 18. 

Krok. releTesla ozn. civky 62702 5 kusu. J. Lakomy, 
Fucikova 612, 790 00 Jesenik. 


VYMENA 

• 10 MAA550 nebo reproduktor priblizny, novejst typ 
za reproduktor ARZ669. F. Burdfi, Havbice 11, 
668 01 Uhersky Brod. 

Mgf A5 za mgf Uher 4000 Report-L nebo prodam 
a koupim. Cena podle dohody. M. Dastch, Svdtla 
Hora I, 793 31 Bruntal. 
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Prlstroje rady STUDIO 


pro ozvucovanf 



Stereofonm smiSovaci zesilovad TM102B 

10vstupu,2vystupy, napajeni220V 

Stereofonm' koncovy zesilovac TW120S 

kompletmozivenastavebnice, vykon 2 x 40 W/8 £2 

Reproduktorovy sloup RS508 

rozmery 1200x300x200 mm, hmotnost 20 kg, prikon 25/50 W 

Mikrofonni stojan MS180B 

robustni konstrukce, vysuvne pricn^ rameno 


cena13 900 Kcs 


cena 1860 Kcs 


cena2500 Kcs 


cena 730 Kcs 


NOVINKA! 

Tripasmova hifi reproduktorovasouprava RS238B 

objem 201, impedance 8 Q, prikon 15/40 W, rozsah 40 az 20 000 Hz cena 1100 Kcs 

.Z techto pristroju Ize sestavit ozvucovaci soupravy pro zakladni organizace Svazarmu, klubovny 
ml^deze, kulturni zarizeni a hudebni soubory. 

Upozorneni! 

V AR A5/1979 uverejnime prvnicastn^vodukekonstrukcinovehogramofonu.stereofonnihohifi 

TG120A z naseho noveho vyrobniho programu 




Od 


telefony: prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
telex: 12 16 01 







